
インクジェットプリンタ（複合機） 

PM-A820 

操作ガイド 

本製品の使い方全般を説明していまず。 

I をおうちブの卜 1 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


基本操作を 7 スターしよ 5 

♦操作パネルの基本操作 . 10 

♦印刷用紙、 CD / DVD のセツト方法••13 


コピー . 2已 


セツトした原稿をコピーする手順と 
多彩なコピー機能について説明しています。 



メモリカードか5写真プリント…43 


メモ U カード内の写真を印刷する手順と 
いろいろな印刷機能について説明しています。 



携帯電話/デジタルカメラか！5直辭 P 刷…73 

赤外線通信や Bluetooth でのワイヤレス印刷、 
USB 接続でのダイレクトプ U ントについて 
説明しています。 

便利な使い方、その他の機能…81 


パソコンとつないで使う/も〕と綱する……89 



メンテナンス . 99 

本製品を上手に長くお使いいただくコツや [ 

インクカート U ッジの交換ち法などについて 
説明しています。 

困ったときは(トラブル娜〇方法)…11己 

パソコンから印刷でさない、紙詰まりやエラー I 
発生など、トラブルの解決ち法を説明してい 
ます。 


付録 
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本書は製品の近くに置いてご活用ください。 



























アルの使い方 


『 PM - A 820 準備ガイド』 

\J 本製品を使用でさる状態にするまでの手順を説明しています。 
手順に従って、本製品のセツトアップを行ってください。 



S prrJ 『 PM - A 820 入門ガイド』 

UU 本製品の準備びでさたら、早速使ってみましょう。 

本製品の基本の使いち「カラーコピー」および「メモ U カードからの写真 
プ U ント」の手順を、わかりやすく説明しています。 




『 PM - A 820 操作ガイド』（本書) 

本製品の使いち全般を説明しています。 




ご:， s | 




を) 



『 PM - A 820 活用+サポートガイド』（電子マニュアル） 

パソコンとつないだとさの、詳しい使い方を説明しています。 

.もっと便利に楽しく使うための活用情報 
•困ったとさの対処ち法 
•付属ソフトウェアの紹介 

本書 9 日ページ「ソフトウェアの使いち/活用ち法は、活用+ヴポー 
トガイドをご覧ください」 



上記1〜4のマニュアルは、すべて最新版 （ PDF お式）を 
じ TF のホームぺージからタウン □ ー ドすることがでさます。 
く http://www.epson.jp/guide/pcopy/ > 


本書中の マークに ついて 

本書では、下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 



ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあります。 

<51> 

補足情報や制限事項および知ってお<と便利な情報を記載しています。 


表や図の中での補足情報や制限事項を記載しています。 

な 

関連した内容の参照ページを示しています。 
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製品使用上のごを意 

• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に付属のその他の取扱説明書 
をお読みください。 

• 本書および製品に付属のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 
• 本書および製品に付属のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 
危険を伴ラ操作•お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本夕をお読みく 
ださい。 

A 警告 
么注意 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
行為）を示していまず。 

感 

この記号は、製品が水に濡れることの禁 
止を巧しています。 


この記号は、分解禁止を巧しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセントか 

6巧くことを巧しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れるこ 
との禁止を示していまず。 



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内 
容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内容および物 
的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


設置上のご注意 


本製品は、次のような場所に設置してください。 



風通しの良い場所 


次の気温と湿度の場所 




テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、 
微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑音を与えることがあります。 
静電気の発生しやすい場所でお使いになるとさは、静電気防止マットなどを使用して、 
静電気の発生を防いでください。 

「本製品底面よりルさな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の 
脚すべてが確実に載るよラに設置してください。 







アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や义気のある場所 
には設置しないで<ださい。 

乂災•感電の原因となります。 












製品使用上のご注意 


み|お 


迂意 


湿気•ホコリ•油煙のをい場所、水に濡れやずい場所、直が日光のあ 
たる場所、温度や湿度の変化が激しい場所、お暖房器具におい場所に 
設置しないで < ださい。 

感電•乂災-本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 


L 缉沒’ 


本製品の通風□をふさびないで<ださい。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、乂災のおそれがあります。 

次のよラな場所には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い場所 
• じゅラたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁か51日 cm 上のすき間をあけてください。 
また、毛布やテーブルク□スのよラな布をかけないでください。 


濡れた手で電源プラグを巧を差ししないでください。 

感電の原因となります。 


mm 


■ 


指定されている電源 ( AC 100 V ) なかは ffi 用しないでください。 
また、電源コードのたこち配線はしないでください。 

指定外の電源を使うと、感電•乂災の原因となります。家庭用コンセ 
ント （ AC 1 日日 V )から電源を直接取ってください。 




警告 


破損した電源コードを ffi 用しないで<ださい。 

感電•乂災の原因となります。 

電源コードが破損した5、販売店またはエプソン修理センタ- 
をご依頼く ださい。 

電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 

• 電源コードに重いちのを載せない 

•無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

• 熱器具の近くに配線しない 


へ修理 




電源プラグの取り巧いにはを意してください。 

取り扱いを誤ると乂災の原因になります。 

• 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 


電源プラグをコンセントか6巧くとまは、必ず電源プラグを持って巧 
いて < ださい。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、乂災や感電の原因とな 
ることがあります。 


付属の電源コードなかは ffi 用しないで<ださい。また、付属の電源 
コードを他の機器に ffi 用しないで<ださい。 

感電•乂災の原因となります。 









電源プラグは、定期的にコンセントか6巧いて巧の根元、および巧と 
巧の巧を清掃して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラ 
グの刃の根元にホコリが付着し、ショートして乂災の原因となるおそ 
れがあります。 

長期巧ご使用にな6ないとまは、安をのため必ず電源プラグをコンセ 
ントか6巧いてください。 


を 


使用上のご注意 


警告 


煙び出たり、変なにおいや音がずるなど異常が態のまま ffi 用しないで 
<ださい。 

感電•乂災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。お客様による修理 
は危険ですか5絶対にしないで < ださい。 

通風□などの開□部か S 内部に、金属類や燃えやずい物などを是し込 
んだり、落としたりしないでください。 

感電•乂災の原因となります。 


異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま ffi 用しないでく 
ださい。 

感電•乂災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

(取扱説明書で指示されているなかの）分解や改造はしないでくだをい。 

けがや感電-乂災の原因となります。 


を 


爾 






本製品の上に柔つたり、重いものを置かないでください。 

特に、ルさなお子様のいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れ 
たりしてけがをするおそれがあります。 

また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。 

各種ケーブル（コード）は、取扱説明書で指示されているなかの配線 
をしないで < ださい。 

本製品とコンピュータ（または他の機器）をケーブルで接続するとを 
は、コネクタの向をを PS 違えないようにを意してください。 

各ケーブルのコネクタには向きがあります。本製品側およびコン 
ピュータ（または他の機器）側の双方に、向きを間違えてコネクタを 
接続すると、接続した双方の機器が故障するおそれがあります。 



0 

0 


本製品を巧管/輸送ずるとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしない 
で < ださい。 

インクが漏れるおそれがあります。 

(S) 

本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 

ガスが滿留して弓1 乂による乂災などの原因となるおそれがあります。 

Q 

本製品をあ動ずる場合は、まをのために電源を切り、電源プラグをコ 
ンセントか6巧を、ずべての配線をかしたことを確認してか6行って 
くださぃ。 






製品使用上のご注意 


インクカートリツジに関するごを意 



インクカートリツジを交換するとをは、インクが目に入つたり皮膚に 
付着しないよ5にご注意ください。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに 
水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽 
い炎症をおこすおそれがあります。万一、異常がある場合は、直ちに 
医師にご相談ください。 

インクカート y ツジを分解しないで<ださい。 


インクカートリツジは強く振6ないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れる 
ことがあります。 


インクカートリツジは、お子様の手の届かないところに巧管してくだ 
さい。またインクは飲まないでください。 




% 

S)J 






メモリカード使用時のご注意 


本製品の不具合に起因ずる付随的損害について 

万一、 本製品（添付のソフトウェア等も含みます。 iU 下同じ。）の不具合によってデータの記録、またはパソコン、 
その他の機器へのデータ転送び正常に行えない等、所期の結果び得られなかったとしてち、そのことから生じた付 
随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損 
失など）は、補償致しかねます。 


動作確認とノ（ックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品び正常に機能することをご確認ください。また、メモ U カー 
ド内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データび消失または 
破損する可能性びあります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ • 誤った使いちをしたとさ 

• 故障や修理のとさ • 天災により被害を受けたとさ 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、 
いかなる責ち負いません。 


メモリカードを譲渡/廃棄するときのご注意_ 


メモ U カード （ US 巳フラッシュメモ U を含む）を譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、 
メモ U カード内のデータを完全に消去することをお勧めします。パソコン上でファイルを削除したり、フォーマッ 
卜（初期化）したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフトウェアで復元でさる可能性びあります。また、廃棄 
時には、メモ U カードを物理的に破壊することもお勧めします。 


液晶ディスプレイについて_ 


画面の一部に点打しない画素や常時点打する画素びを在する場合びあります。また液晶の特性上、明るさにムラび 
生じることびありますび、故障ではありません。 
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各部のち祿と働を 


U 用紙サポート 


印刷するための用紙を支えます。 


^オートシートフィーダ 


セツトした用紙を自動的に連続して給紙します。 


3 J 給紙ロカバ- 


本体内部に異物が入るのを防ざます。 


4 J エッジガイド 


セツトした用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側 
面に合わせます。 


AI が部機器/ Bluetooth ユニット接続コネクタ 

外部記憶装置やデジタルカメラ、目 luetooth ユニットな 
どを接続する USB コネクタです。 


6 I CD/DVD レバー 


CD / DVD 印刷時に、このレバーを下げて排紙トレイの高 
さを変えることにより、排紙トレイが CD / DVD ガイド 
になります。排紙トレイに戻す場合はレノ（一を上げます。 


ZJ 排紙トレイ、 CD / DVD ガイド 


•排出された用紙を保持します。 

• CD / DVD 印刷時は、レノ (一操作で高さを変えることにより、 
CD / DVD トレイをセツトするためのガイドになります。 



用紙サポート 

オー トシート 
フイータ' 

給紙□カバー 

エッジガイド 



を]前面カバー 


印刷時に手前に開をます。 


を]メモリカードス□ット/カバー 


カバーを開いてメモリカードをセットします。セット後 
はカバーを閉じて使用します。 


赤外線通信ポート 


携帯電話か 5 直接印刷する場合に、携帯電話の赤外線ポー 
卜をこのポートに向けてデータを送信します。 


1心カートリッジ固定カバー 


-r ン 

カパ- 

クカートリッジの取り付け時や交換時に開をます。 
一を閉じると、カートリッジが固定されます。 


1 プリントヘッド（ノズル） 

イン: 

クを用紙に吐出する部分です。外か 5 は見えません。 

1 

13 

1 インク吸収材 

つチ-‘ 

なし印刷時に、はみ出したインクを吸収します。 

1 

14 

1 インクカートリッジ交換位置 


インクカートリツジの取り付け時や交換時には、プリン 
卜へツドがこの位置に移動します。 






















各部の名称と働き 
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原稿カバー 

原稿- 

原稿; 

台に原稿をセットするとをに開けます。セット後は 
わバーを閉じて外部の光をさえぎります。 

1 

16 

原稿台 

原稿 ( 
位置: 
付い- 

のスキャンする面を下にして置をます。原稿のセット 
を示す原点マークと、原稿の大ささを示す目盛りが 
こいます。 

1 

1/ 

1スキャナユニット 

通常は閉じて使用します。インクカートリッジの交換時 
や用紙が内部に詰まったとさなどに、左ち側面の取っ手 
に手をかけて開けます。開閉は、原稿カバーを閉じた状 
態で行ってください。 

し 1 

18 

キャリッジ 

原稿^ 
ヴが1 

を照射する LED 光源と、反射した光を読み取るセン 
巧いていて、スキャン時に移動します。 

19 

1電源コネクタ 

電源; 

コードのプラグを接続します。 

1 

20 

1通風 □ 


本製品の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出しま 
す。設置の際には、通風□をふさがないようにしてくだ 
さい。また通風□のそばには物を置かないでください。 


^電源コード_ 

電源コネクタと AC100V の電源コンセントに接続します。 



^ USB インターフェイスケーブル 

パソコンに接続する標準装備の USB ケーブルです。 


9 














操作/ v " ネルの基本操作 


電源オン 



モード選択 


【電源】ボタンを巧すと、電源ランプび点滅：モードボタンでやりたいこと 
し、液晶ディスプレイに起動画面が表示さ-を選択しまず。 

れまず。 こ 



電源オフ 


【電源】ボタンを押すと、終了動作後、液晶ディスプ 
レイとすべてのランプび消えます。 


電源のオン/オフは、電源プラグの抜さ差しで行わ 
ず、必ず本体の【電源】ボタンで行ってください。 
【電源】ボタンでオン/オフしないと、正常に印刷で 
さなくなるおそれがあります。 


にピ ー 】 

原稿台にセットした原稿をコピー（スキャンして印 
而 IJ ) します。 

【メモリカード】 

デジタルカメラや携帯電話のメモリカードを使つ 
て、写真プリントします。また、原稿台にセットし 
た原稿をスキャンしてデータ化し、メモリカードに 
保存します。 

【フアンプ U ント】 

上記の機能を組み合わせた、便利で楽しいプリント 
機能が集まっています。 


【セットアップ】 

インク残 量 表示や印刷品質が悪くなったときのメ 
ンテナンス、外部機器接続や無線通信 EP 刷の設定な 
ど、各種設定を行います。 
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操作パネルの基本操作 


^ Q 設定 印刷実行 


液晶ディスプレイの画面を見てち側のボタンで操作します。 


【スタート】ボタンで印刷を 


-操作ノ くネルの【+】/【一】ボ 

タンで操作することを示 
操作パネルの【<!】/【>】 しています。 

ボタンで操作することを-, 


実行しまず。 



この画面で操作すること/できることを、 
ボタンと共に示しています。 


[A] [V] [<][>] 

項目や設定値を選択するとさなどに使用します。 

に" 

選択/変更した設定を有効にします。 

原る】 

ひとつ前の画面に戻ります。 

現在のモードのトップ画面まで戻るには、【ストップ/設定クリア】 
ボタンを押して<ださい。 

败数設定】 

印刷やコピーの枚数を設定します。 


【ズーム/表示切替】 

メモリカード内の写真やスキャンデータを確認する際、表示方法を 
切り替えることができます。 

とす本書目9ページ「写真の表示切替と枚数設定方法」 

に口刷設定】 

最適な印刷結果が得られるように、印刷する用紙を指定したり、印 
刷品質を設定することができます。 


【スタート】 

EP 刷を開始します。 

用紙がなくなった時や紙詰まりの 
時は、画面のメッセージに従って 
【スタート】ボタンを押すことち 
あります。 

【ストップ/設定クリア】 

EP 刷が中止されます。 

印刷中止までには多少時間がかか 
る場合があります。 



























操作パネルの基本操作 


電源オン時 


一…、 


か son か I 


液晶ディスプレイについて 


本製品の初期動作が終了するまで、起動画面が表示されます。 
※この画面が表示されている間は、ボタン操作は無効です。 


mm 


この画面が表示されている間は、 CD / DVD トレイを絶対に挿入しない 
でください。故障の原因になります。 
















EP 刷用紙と CD/DVD 


印刷できる用紙と CD/DVD 


■ エプソン製専用紙 . 14 

■ 市販の用紙 . 15 

■ CD/DVD. 15 


用紙、 CD / DVD のセツト方法 


用紙、 CD / DVD のセット位置 

才ートシートフイーダ 

各種定形サイズの用紙をセツトします。 


CD / DVD ガ仆 

CD / DVD をトレイに載せてセツトします。 


用紙のセット方法 

■才ートシートフイーダへの用紙のセット . 16 

■ 普通紙のセット . 17 

■ ノ V ガキのセット . 18 

■ 封筒のセット . 19 

■ 写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセット . 20 

CD/DVD のセット方法 

■ CD/DVD のセット . 22 

■ CD/DVD の取 0 出し方法 . 23 


用紙の設定 


印刷用紙に適した設定をすると、最適な印刷結果を得ることびでさます。 

■ [用紙種類]の設定 . 24 



印刷用紙"吕/0<0のセット方法 
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E |] 刷でまる用紙 • CD/DVD 

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよラ、各種用紙をご用意しています。よりきれいに印刷するた 
めにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


写真用紙 


マツト紙 





E|] 刷できる用紙- CD/DVD 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト方法 

八 

ガ 

キ 

写真用紙<絹目調〉 
はびさ 

長期間色あせに < い、耐光性/耐水性に 
優れた光沢感を抑えた、八ガキサイズの 
写真用紙です。 

八ガキ 

2日枚 
已〇枚 

KH20MSH 

KH 已 OMSH 

ぶ] 8ぺージ 

スーパーフアイン 
専用八ガキ 

デジタルカメラで撮影した写真の印刷に 
適した、八ガキサイズのマット紙です。 

八ガキ 

已〇枚 

M」SP 已 

A' 

I 

斗 

用 

& 

ミニフォトシール 

16分割の小さな才 U ジナルシールびで 
さます。 

八ガキ 
(16 分割） 

已枚 

M」HSP 已 

ぶ2日ぺージ 

フォトシール 
フ IJ ーカット 

ノ Vガキサイズの全面シールです。 

八ガキ 

(全面） 

已枚 

KH5PFC 

スーパーフアイン 
専用ラベルシート 

才 IJ ジナルのステッカーび手軽につくれ 
る、裏面糊付さのラベルシートです。 
※ミシン目のない全面シールです。 

A4 

]0枚 

M」A4SP 已 

アイ□ンプ IJ ント 
ぺーパー 

印刷した写真やイラストを、アイ□ンを使つ 
てを類などに転写可能な特殊用紙です。 

《転写でさる素材は、「綿] 00%」ま 
たは「綿已上の混納」です。 

A 4 

已枚 

MJTRSP 1 


(2 日06年7月現在） 


市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セツト方法 

備考 

コピー 用紙 
事務用普通紙 

最小： 

已4 X 86mm (力ード） 
最大： 

210 X 297mm (A4) 

が7ぺージ 

坪量目4〜 90g/m2、 厚さ0.08 — 0.1 1 mm 
の範囲のちのをご使用ください。 

再生紙は、紙質によってはにじむことびあり 
ます。 

郵便八ガキ(再生紙 ri 
郵便八ガキ(インクジェッ ト 紙）* 1 
郵便光沢八ガキ(写真用 ri 

八ガキ 

ぶ18ぺージ 

写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを 
貼った八ガキは、使用しないでください。 

往復郵便八ガキ =^1 

往復ノ Vガキ 

分18ぺージ 

中央に折り目のないちのをお使いください。 

封筒 

長形3号/4号 
洋形1号/2号/3号/4号 
な ]9ページ「使用で 
さる封筒のサイズ」 

ぶ] 9ぺージ 



*] :日本郵政公社製 

■使用でさる用紙サイズ 

(単位： mm) 


力-ド 
' 54 ■ 


L 判 


八ガキ 


KG サイズ 



CD/DVD 


レーベル面びインクジェット方式カラープ U ンタでの印刷に対応しているが] 2cm/8cm サイズの CD/DVD メ 
ディア （CD-R/RW、DVD-R/RW など） 

* S : CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプ IJ ンタ対応」などと表記されているもの 

<ss> 

• CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、 CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。 

• 印刷できることを確認した CD/DVD の情報は、エプソンのホームぺージでご案内しています。 

く http :// www . epson . jp/cd dvd / > 


^^^印刷霉〇|3/|3§0セット方法 


15 






E |] 刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


用紙のセツト方法 



用紙を挿入して、エッジガイドを用紙の側面に台わせまず。 

用紙は印刷する面を手前にして、縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷で 
さません。 

①ここに沿わせて挿入 



® エッジガイドを用紙の 
側面に合わせる 


L 判やカードサイズなどのルさな用紙は、奥まで入り、正面か5は見えなくなります。上から 
のぞき込むよラにして、エッジガイドを合わせてください。 

用紙ごとの注意事項やセット可能枚数などの制限については下をご確認ください。 

本書17ページ「普通紙のセット」 

本書18ページ r ノ\ガキのセット」 

本書19ページ「封筒のセット」 

本書2日ページ「写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセット」 




用紙のセツト方法 



印刷用紙、 OD / DVD のセット方法 




ノ V ガキのセット 


八ガ丰の準備 

八ガキをセットする前に、下をご確認ください。 


!注意 


•写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを貼った八ガキは、使用しないでください。 

• 往復郵便八ガキは、パソコンか5の印刷のみに対応しています。 

• 往復郵便八ガキは、中央に折り目のないちのをお使いください。 

• 用紙取り扱いのま意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• エプソン製専用八ガキは、必要な枚数だけを袋か5取り出し、残りは袋に入れて保管してくださし、。 
.ち図のよラに反っている八ガキは、セットしないでください。印 
刷面が巧れたり、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれ 
があります。 

• 片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しば5く乾かした後、 

反りを修正して平らにしてください。先に宛名面か5印刷するこ 
とをお勧めします。 




八ガ丰のセツト時のポイント 
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用紙のセツト方法 


長お 
封筒 

















写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセット 


用紙の準備 


用紙をセットする前に、 W 下をご確認ください。 


用紙取り扱いのま意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 
必要な枚数だけを袋か5取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 


用紙 

セツト可能枚数 

E 口刷面 

写真用紙ク U スピア 
<高光沢> 

20枚* 

より光沢の 
ある面 

写真用紙<光沢> 

20枚 

(カードサイズのみ 
30枚）* 

より光沢の 
ある面 

写真用紙エント U — 

<光沢> 

20枚* 

より光沢の 
ある面 

写真用紙<絹目調> 

20枚* 

より光沢の 
ある面 

フォトマット紙 

2日枚 

より白い面 


用紙の端を揃えます。 

用紙び大さく反っているとさ 
は、]枚ずつ反りを修正して 
からセツトして<ださい。 


付くおそれびあります。 


用紙をよくさばさ、端を揃え 
ます。 


スーパー ファイン紙 


アイ□ンプ U ント 
ぺーパー 


エッジガイドの ▼ より白い面 

マークまで 



ぶ 2] ページの図を 
参照 



反りを修正して平らにします。 


\ V 用紙をよくさばさ、端を揃え 

彎 L /令 J ? JL 反ったまま使用しないでくだ 
/y / )IrJJ /さい。用紙びプ U ントヘッド 

ノ I I I とこすれて巧れるおそれびあ 

_ります。_ 

白い面（印用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

刷されてい 
ない面） 


■ 


印刷結果びこすれたりムラになったりする場合は、]枚ずつセットしてください, 







用紙 

三ニフオトシール 


セット可能枚数 EP 刷面 


フオトシール 
フ IJ ーカット 
スーパー フアイン 
専用ラベルシート 


] 枚 

コーナー 
カ ット （切 
り欠け部） 
びち上に< 

る面 


印刷面 



] 枚 

白い面 

] 枚 

EPSON 

□コ 、マー ク 
び印刷され 
ていない面 


両面マット紙 
<再生紙>名刺サイズ 


用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シート2枚 (A と 
巳)を下に敷いて、セットしてください。 

-シール 用紙 

胃 給紙補助シ~卜巨 

-給紙補助シート A 



シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シートを下に敷 
いて、セットして<ださい。 

用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

ラベルシートの台紙をはびした状態でセットしないでください。 
また、一度カットしたラベルシートや、台紙から一度はびして 
再度貼り付けたラベルシートはセットしないでください。紙詰 

まりや故障の原因となります。_ 

用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

裏面に印刷するとさは、乾かした後に反りを修正してください。 


用紙のセツト方法 


印刷用紙、 OD / DVD のセット方法 


上で、「用紙のセット方法」の説明は終了です。 






E|] 刷用紙、 CD/DVD のセット方法 


CD / DVD のセツト方法 


使用できる CD/DVD および印刷時の注意事項については、下をご覧ください。 
本書1已ぺージ「印刷できる用紙. CD/DVD」一「CD/DVD」 


本製品の電源をオンにして、前面カバーを手前に開きまず。 




B CD / DVD レバーを下げて、排紙トレイを CD / DVD 巧刷位置（上段）にし 
まず。 

レバー操作で排紙トレイの高さを変えることにより、 CD/DVD ガイドとなります。排紙トレイの動 
作を巧げないように、排紙トレイの上に用紙を置いたり、押さえ付けたりしないでください。 



引き出し部が収納されていることを確認 



CD / DVD を付属のトレイに載せまず。 

購入時は 「8cm CD/DVD 用アタッチメント」およびに D/DVD 印刷位置確認用シート（お試し印 
刷用)」がトレイに貼り付いています。これ5を取り外してから、トレイ上にゴミがないかを確認し、 
CD/DVD の印刷面（レーベル面）を上にして1枚だけ載せてください。 


1 2cm CD/DVD の場合 



8cm CD/DVD の場合 
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注意 


• 本製品に付属のトレイをお使いくださし、ほかの機種に付属のトレイは使用できません。 

• 8cm CD/DVD をセットする場合は、付属のアタッチメントも併せてセットしてください。ア 
タッチメントをセットしないと、印刷品質の低下、印刷位置のずれ、挿入不良につながるおそ 
れがあります。なお、市販のアタッチメントは使用できません。 










CD / DVD のセツト方法 



トレイを CD / DVD ガイドにセツトしまず。 

図の向きに従ってトレイを挿入し、トレイと CD/DVD ガイドの兰角マークを合わせます。 
印刷を実行すると、自動的にトレイが引き込まれます。 


CD/DVD トレイは、本製品の動作中（印刷中などの表示がされているとき）は絶対に挿入し 
ないでください。動作中に挿入すると故障の原因になります。 


左ちのレールの下を通す 


=角 マークを 合わせる 




CD コピーの 手順 

メモ U カードから印刷する場合 

パソコンから印刷する場合 


本書39ぺージ 「CD/DVD レーベルへのコピー」 
本書己4ぺージ 「CD/DVD レーベルに印刷」 

本書9己ページ 「CD/DVD レーベルの作成と印刷」 


CD / DVD の取り出し方法 


注意 


CD/DVD 印刷が終了したら、必ず CD/DVD トレイを取り出してください。 CD/DVD トレイをセットした 
ままの状態で電源をオン/オフすると、故障するおそれがあります。 



巧刷中でないことを確認し、 CD / DVD トレイごと引き抜きまず。 




CD / DVD レバーを上げて、 CD / DVD ガイドを通常の印刷位置（下段）に 
戻しまず。 

レバー操作で CD/DVD ガイドの高さを変えることにより、排紙トレイとなります。 



^^^印刷霉〇|3/|3§0セット方法 


LU 上で、 「CD/DVD のセット方法」の説明は終了です。 
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E |] 刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


[用紙種類]の設定 I 


[用紙種類]の設定 


最適な印刷結果を得るためには、印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。 
下表内の X 印は非対応を意味します。 



用紙名称 

[用紙種類]の設定 

コピ ー /メモリカ ー ド E 口刷 

パソコンか 5 E 口刷 

写真用紙 

写真用紙ク U スピア < 高光沢> 

EPSON ク U スピァ 

EPS 日 N 写真用紙ク U スピア 

写真用紙<光沢> 

写真用紙<絹目調> 

写真用紙 

EPSON 写真用紙 

写真用紙エント IJ 一<光沢> 

写真用紙エント U 

EPS 日 N 写真用紙エント U — 

マット紙 

フオトマット紙 

フォトマット紙 

EPSON フォ h マッ h 紙 

スーパーファイン紙 

スーパーファイン紙 

EPS 日 N スーパーファイン紙 

両面マット紙<再生紙> 

両面マット紙 

EPSON 両面マツト紙<再生紙> 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

コピー用紙/事務用普通紙 

普通紙 

普通紙 

八ガキ 

郵便八ガキ(再生紙 r 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面：普通紙 

往復郵便八ガキ* 

X 

普通紙 

郵便八ガキ(インクジェット紙 r 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：普通紙 

通信面：郵便八ガキ（インクジてツト紙） 

郵便光沢八ガキ(写真用 r 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便光沢八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便光沢八ガキ 

写真用紙<絹目調>はびさ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：写真用紙 

宛名面：普通紙 

通信面： EPSON 写真用紙 

スーパーファイン専用八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：普通紙 

通信面： EPSON スーパーファイン紙 

バラエ 
ティ用紙 

ミニフオトシール 

ミニフォトシール]6 

EPSON フォトシール 

フオトシールフ IJ ーカット 

フォトシール全面 

EPSON フォトシール 

アイ□ンプ U ントペーパー 

アイ□ンぺーパー 

EPSON アイ□ンプ IJ ントペーパー 

スーパーファイン専用 
ラベルシート 

スーパーファイン紙 

EPS 日 N スーパーファイン紙 

封筒 

封筒 

X 

封筒 

CD/DVD 

CD/DVD 

CD レーベル 

CD / DVD レーべ J レ 

高画質 CD/DVD 

CD レーベル 

高画質対応 CD / DVD レーベル 


* :日本郵政公社製 
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いろいろなコピー 


レイアウトを変更したりフアンプリントモードの機能を使ラと、いろいろなコピーができます。 


レイアウトを変更する 
■標準コピー 

余白 3 mm でコピー 


■フチなしコピー 

余白なしで全面コピー 


1を白 3 mm 


余白なし 


A 0 A 


A ^ A 


分 3] ぺージ 


分 3] ぺージ 


I リピート自動 ■ポスター16 

用紙サイズに合わせて、原稿を 原稿を ] 6倍に拡大コピー 
等倍で複数枚割り付けコピー IIII ^ 


I 睾リ睾リコピー 

余白].己 mm でコピー 


I を白 1 .已 mm I 


A 长 A 


_ 分 3] ぺ-ジ 

12アップコピー 

2枚の原稿を A 4 サイズの用 
紙に自動割り付け 


a ] ^ 


A A 
A A 


A な 


'回^ 


分 36 ぺージ 


分34ぺージ 


分3日ぺージ 


特殊なもの（用紙）にコピーする 

■ CD コピー ■ ミラーコピー ■フォトシール全面 

12 cm CD / DVD レーベルに アイ□ンプ U ントぺーパーに ■ミニフォ トシール16 

コピー 左ち反転コピー シ ー ) レ用紙にコピー 



.绝气 


な戀 

分39ぺージ 


令^令 



z ^32 ページ 


分33ぺージ 
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原稿のセツト方法 

原稿カバーを開けまず。 



原稿を原稿台に置きまず。 

スキャンする面を下に向け、原稿台の原点マーク（过）に合わせて、図の向きに置いてください。 


原稿 



注意 


•原稿は、スキヤンする面が平5なものを使用してください。スキヤンする面がゆがんでいると、 
ゆがんだままスキヤンされます。 

• 原稿台のガラス面や、原稿カバーの裏側にゴミ、ミちれなどがある場合は、取り除いてくださし、。 
巧れがスキヤンされたり、スキヤン領域に含まれたりする場合があります。 


原稿カバーを閉じまず。 

原稿が動かないよラに、ゆっくり閉じてください。 


注意 


• 原稿カバーを閉じるときは指を挟まないよラ注意してください。 

•原稿カバーが傾いているときは、軽く押さえ水平にしてスキャンしてください。原稿が浮いて 
いると、スキャン結果がぼやけることがあります。 

•原稿台や原稿カバーに強い力をかけたり、重いちのを載せたりしないでください。製品の破損 
や故障の原因となります。 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り 
付くおそれがあります。 












原稿のセツト方法 


フアンプリントモードでの写真原稿のセット 


フアンプ U ントモードでは、写真原稿をきれいに簡単にコピーする機能びあります。フアンプ U ントモードで写真 
をコピーする場合は、写真原稿を下図のようにセツトしてください。 

本書37ページ「写真の焼き増し<写真コピー>」 

が本書38ページ「写真をズームアップして焼き増し」 



なお、フアンプ U ントモードの「写真コピー」では、 L 判 / E 判サイズの写真原稿をまとめて3枚、 KG サイズは 
2枚までセツトすることびできます。 

複数枚の原稿をセツトするとさは、下図の①③③の位置に①^②^③の順番で置いてください。 

が本書37ページ「写真の焼さ増し<写真コピー>」 


L 判 / E 判サイズの場合 


KG サイズの場合 


原点マーク 
から 曰 mm 
し U 上離して、 
愼かないよ 
ラにセット 



原点 マーク 
から已 mm 
上離して、 
傾かないよ 
ラにセット 


X — 

- i II 

\ 

、 

① 

5mm 必上 



t 

B5 — 

A4 — 


② 


邸 - 





写真の間隔を已 mm 上あけて並べる 

※うまくコピーでさなかったときは、]枚ずつセットしてください。 


写真の間隔を已 mm 上あけて並べる 


CD / DVD レーベル原稿のセット 

CD / DVD レーベルをコピーする場合は、下図のようにセットしてください。 
が本書39ぺージ 「 CD / DVD レーベルへのコピー」 



’原稿台や原稿カバーに3ミ 
や巧れびあると正し<ス 
キャンでさないことびあり 
ます。原稿台に巧れびない 
状態でセツトしてくださ 
し、 


写真 

2 L 判の場合 


② 
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コピー 


原稿のセツト方法 


原稿台より大きい原稿や本などの厚い原稿のセット 


原稿台より大さい原稿や本などの厚い原稿をコピーする場合は、下図のようにセツトしてください。 

①原稿カバーを取り外し ⑨原稿をセツトします。 ③原稿カバーを原稿の上 

ます。 に静かに載せます。 



LU 上で、「原稿のセット方法」の説明は終了です。 
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コピーの 基本手順 


コピーの基本手順 


電源をオンにしまず。 

本書1日ページ「操作パネルの基本操作」 



原稿をセットして、原稿カバーを閉じまず。 

な 本書2目ページ「原稿のセツト方法」 


原稿台の原点マーク 
(过）に合わせる 


原稿 




印刷用紙をセツトしまず。 

本書1目ページ「用紙のセツト方法」 

①引を出す 




④ここに沿わせて挿入 





操作パネルの【コピー】ボタンを押して、コピーモードにしまず。 

コピーモードのランプが点丹します。 




® ランプび点打したことを確認ずる 


• コピーモードにならない場合は、もう一度【コピー】ボタンを押してください。電源をオンに 
した直後（初期動作中）は、ボタンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）や、スクリーンセーバ起動中は、 
【コピー】ボタンを2回押して<ださい。 


□K-— 
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ピー 


コピーの 基本手順 JH 



コピー枚数を設定しまず。 

モノク□でコピーしたい場台は、[モノクロ]に設定しまず。 

必要に応じて、原稿種（[夕字]/ [夕字•写真]/ [写真])およびレイアウトを設定します。 
な 本書4日ページ「コピー設定」 


コピー枚数の設定 


カラー/モノク□コピーの設定 





① 【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで項目選択 


レイアウト ： 惜準 コビー 


⑨【>】か M 】 ボタ 


昔通化 . A 斗.きれい 


ンで設定 


10035 


@ ]ピ-閲お@設定変更 


【+】ボタンを押すごとに「2枚、3枚、 .• •99 枚」 
と枚数を増やせます。 

【一】ボタンを押すと「99枚、98枚 • • •」 

と枚数を減5せます。 



【印刷設定】ボタンを巧して、印刷設定を変更しまず。 


手順日で原稿種の設定を変更した場合、用紙の設定ち、前その原稿種で設定したちのに自動的に変 


要されます。 

用紙の設定は、セットした印刷用紙に合わせてください。[用紙種類]を設定してか5 [用紙ヴイズ] 


を設定します。 

分本書41ぺージ 「 EP 刷設赴 


怕牢 

〇1眶 1 

巧化桂実目 

:普通化 

巧化サイス1 

: A 斗 

品宵 

:きれい 

コビー;谋度 

:±0 


T 


〇訪走変更®8が了 


①【印刷設定】ボタンで設 
定画面表示 



⑨【▽け、 【 A 】 ボタンで 
項目選択 

③【0】ボタンで設定値 
表示 


含 



④【▽け、 【 A 】 ボタンで 
設定値選択 
⑥ 【日 K 】 ボタンで決定 
⑥ 【日 K 】 ボタンで設定終了 



【スタート】ボタンを押して、コピーを実しまず。 



< 51 > 

•印刷を途中で止めたい場合は、【ストップ/設定クリア】ボタンを押してください。 
印刷が中止されるまでには、多少時間がかかる場合があります。 


上で、「コピーの基本手順」の説明は終了です。 






























を白設定の変更く標準コピー/ 
フチなしコピー/ギリギリコピー> 


憬準コピ 


設定変更 


レイアウト〇憬準 コビー 


コピーの応用手 II 展 


n ピ — 
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左ち反転コピーくミラーコピー> 


原稿を左ち反転してコピーします。 

反転コピーしたアイ□ンプ U ントペーパーを、アイ□ン 
を使って布（綿]日0%または綿日 0% LU 上の混妨）に 
転写すると、原稿と同じ向きになります。 


0 必要に応じて【印刷設定】ボタンを巧し、設 
定をします。 

本書 4] ページ「印刷設定」 



D 原稿をセットします。 

な 本書26ページ「原稿のセット方法」 

0 E 口刷用紙 （ A 4 普通紙またはアイ□ンプリン 
トペーパー）をセットします。 

アイ□ンプ U ントペーパーは]枚ずつセットし 
て < ださい。 

本書] 6ページ「用紙のセット方法」 

0 【コピ ー 】ボタンを押して、コピーモードに 
しまず。 


0 【スタート】ボタンを巧して、コピーを実行 
します。 

- <##> - 、' 

• アイ□ンを使って布に転写する方法は、ア 
イ□ンプリントペーノ く一の取扱説明書をご 
覧ください。 

• アイ□ンプリントペーパーを使った楽しい 
活用例を、『活用+サポートガイド』（電子 
マニュアル）でご案内しています。ぜひ、 
ご覧ください。 

本書9日ページ「活用+ヴポートガイ 
ドの表示方法」 


上で、「左ち反転コピーくミラーコピー>」の説明は 
終了です。 



レイアウトを[ミラーコピー]に設定します。 



① 【▽け、 【A】 ボタン 
で項目選択 
⑨【^】ボタンで設定 
値表示 


ク 


③ 【▽け、 【A】 ボタン 
で選択 

④ 【日 K】 ボタンで決定 



cs> 

• 5ラーコピーは原稿種を[夕字•写真]に 
設定したとさのみ選択巧能です。 
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コピーの応用手順 


トシールへのコピー 


フオトシール用紙（八ガキサイズ）にコピーして、才 U 
ジナルシールを作ります。 


1 

1 

1 

1 

f 

正 

团 

f 

团 

困 

量 

團 

ffl 

团 

团 

S 

ffl 

1_ 



D 

白 

且 

□ 


原稿（ミニフオトシールの場合は L 判サイ 
ズ下）をセットします。 

な 本書2目ページ「原稿のセット方法」 

印刷用紙（フオトシールフリーカットまた 
はミニフオトシール）を、1枚だけセットし 
まず。 

本書]目ページ「用紙のセット方法」 

【コピ ー 】ボタンを押して、コピーモードに 
しまず。 

レイアウトを[フオトシール全面]またはに 
ニフオトシール 16] に設定します。 

フオトシールフ U —カットでは[フオトシール全 
面]、 ミニフオトシールでは[ミニフオトシール 
16] を選択します。 


b 1巧 

I カラー I モクロ 


レィァゥト 


〇憬準 コビ-① 【▽け、 【 A 】 ボタン 

-^ で項目選択 

⑨【^】ボタンで設定 
閒お @15 ミ変更1表示 

ク 



③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 


且 

曰 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを巧し、設 
定をします。 

本書 4] ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、コピーを実行 
します。 

• 印刷位置のズレが気になる場合は、セット 
アップモードの rcD / シール位置調整」で、 
印刷位置を微調整できます。 

本書111ぺージ「ミニフオトシールの 
位置調整」 


1；(上で、「フオトシールへのコピー」の説明は終了です。 


□K-— 
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ピー結果を貼り合わせると大判のポスターび完成します。 


原稿を A 4 サイズの用紙に分割して拡大コピーします。コ I 


最大コピー倍率は400%です。ルさな原稿では、 
A 4 サイズの用紙1目枚分に拡大されない場合が 
あります。 

原稿をセツトします。 

な 本書2目ページ「原稿のセツト方法」 

印刷用紙 ( A 4 サイズ)を16枚セツトします。 

本書] 6ページ「用紙のセツト方法」 

【コピ ー 】ボタンを巧して、コピーモードに 
しまず。 


レイアウトを[ポスター 16] に設定します。 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【^】ボタンで設定 
値表示 


③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

本書 4] ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを巧して、コピーを実行 
します。 

16枚に分割して J 広大コピーされます。 



コピー結果の貼りをわせ 

コピー結果を貼り合わせて]枚のポスターにする手順を 
説明します。 

D 下図のグレーの部分（用紙のを白）を切り取 
ります。 

コピー結果には、上下左ちに 3 mm の余白びあ 
ります。貼り合わせるとさに不要となる下図のグ 
レーの部分を切り取ります。 


1枚目 2枚目 



1枚目の裏面にテープを付け、2枚目を重ね 
るように貼り合わせます。 

貼り合わせる辺には、重なり部分び 3 mm ずつあ 
ります。自然なつなびりになるように貼り合わせ 
て < ださい。 



3枚目降も同様の手順で貼り合わせます。 


m 上で、「ポスターサイズに拡大コピー」の説明は終了 
です。 







00決ミ戻る 


ポス クー 16 


設走変更 


] ヒし閲お 


レイアウト〇憬準 コピー 


□ □C 日 

csan 

□ BHD 

□□□日 

令 

回 
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北一結果 


く縦長原稿の場合〉 
原稿の〇の部分を原点 
マークに合わせ、伏せ 
てセツトして < ださい。 


•原稿の向きとコピー結果（割り付け順序) 
については下をご覧ください。 




く横長原稿の場合〉 
原稿の〇の部分を原点 
マークに合わせ、伏せ 
てセツトして < ださい。 


北一結果 



1枚目の原稿をセツトします。 

な 本書2目ページ「原稿のセツト方法」 



【コピ ー 】ボタンを巧して、コピーモードに 
しまず。 


E 口刷用紙 （ A 4 サイズ）をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセツト方法」 



レイアウトを [2 アップコピー]に設定しま 
ず。 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【!>】ボタンで設定 
値表示 


③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを巧し、設 
定をします。 

本書 4] ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを巧して、コピーを実;5 
します。 

1枚目の原稿のスキャンび始まります。 

「原稿交換」のメッセージが表示された5、 
2枚目の原稿をセットし、【スタート】ボタ 
ンを巧します。 

2枚目の原稿のスキャンび始まり、コピー結果び 
排出されます。 

【ストップ/設定ク U ア】ボタンを押すと、]枚 
目のコピー結果だけび排出されます。 


1；(上で、「用紙の節約縮ル割り付けコピー 
く 2アップコピー>」の説明は終了です。 








用紙の節約縮小割り付けコピ I 
く 2アップ コピー> 




決ち 


冲ッ7つピー 


] ピ-閒お@訪ち変更 


レイアウト〇憬準 コビー 


2枚目 
1枚目 


n ピ — 
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用紙サイズに合わせて、原稿を等倍で複数枚割り付けて 
コピーします。 


a ] C > 


A A 
A A 


等倍で、用紙に収まるだけ 
自動割り付け 


I 原稿を拡大/縮ルしてコピーします。 




四 


原稿の最小サイズは、3日 X 40 mm です。これ 
よりルさい原稿をセットすると、 A 4 サイズの原 
稿として認識し、リピートコピーされません。 

I 原稿をセットします。 

な 本書2目ページ「原稿のセツト方法」 


コピーの基本手順に従い、コピー設定をし 

Ov ^ 〇 

分本書29ぺージ「〕ピーの基本手順」手順 B 〜日 

【印刷設定】ボタンを巧して、 EP 刷設定画面 
を表示します。 


印刷用紙 （ A 4 サイズ）をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセット方法」 

【コピ ー 】ボタンを巧して、コピーモードに 
しまず。 

【+】か【一】ボタンを巧して、コピー枚数 
を設定します。 

レイアウトを[リピート自動]に設定します。 


I カラー1モクロ 



レイアウト〇惜準コピ- Hi ■①【▽け、 【 A 】 ボタン 

で項目選択 
⑨【^】ボタンで設定 
誌走変更 I 値表示 


I 百地恤 . A 4 , C いい， 

110035 



晒決ち 


③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 


□ 必要に応じて【印刷設定】ボタンを巧し、設 
定をします。 

本書 4] ページ「印刷設定」 

Q 【スタート】ボタンを巧して、コピーを実行 
しまず。 

上で、 「 U ピートコピー」の説明は終了です。 


コピー倍率を設定します。 

[オートフィット]に設定すると、セットした原 
稿のサイズを[用紙サイズ]に合わせて、自動的 
に拡大/縮ルしてコピーします。 


用化サイス 
品宵 

コビー;常度 



①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【^】ボタンで設定 
値表示 


〇訪ち変更08が了 


ク 

<定おヴィズ^定おヴィズ（自動倍率設定）> 


A 

オーわイット 

A 斗一いが丰 

2いいお丰 
いい巧丰 



11眶 

09決ち戻る 1 


③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で設定値を選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 


く任意倍率設定> 


すート 7 ィット 
A 斗一いが丰 
2いいがキ 
いいが丰 


決ミ戻る 



1眶 



③ 【+】か【一】ボタン 
で倍率を変更 

オートフ イツ ト外 
の設定値で倍率を変 
要でさます。 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 


必要に応じて他の項目も設定し、 【 OK 】 ボ 
タンを巧して設定を終了します。 

本書 4] ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 


上で、け広大/縮ルしてコピー」の説明は終了です。 




























































写真の焼さ増しく写真コピー> 


写真の焼さ増し/引さ伸ばしび簡単にでさます。また、 
L 判写真などを複数枚同時にセツトし、一度にまとめて 
コピーすることちでさます。 


_ _ 111111 111 _ 



E 口刷用紙（写真用紙）をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセット方法」 

【フアンプリント】ボタンを巧して、フアン 
プリントモードにします。 



メニューの[写真コピー]を選択します。 




写卓コビー 


①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


晚き t 首し节引き伸ばしげ 
巧単にできます。 


GI 9 決ち00遇お 


必要に応じて退色復元の設定をします。 

退色復元は、色あせたり変色した写真を、色鮮や 
かに磬らせることびできる機能です。 


①【>】ボタンで設定 
値表示 



写真原稿をセットし、 【0K】 ボタンを巧し 
てスキヤンします。 


^インつゴーシヨン 

"" I けりは3版 KG は 
2綱呀。ピ- 
I— ™ できます。 

I 巧 mm 切上 Si す 

I rJ I の L 判は1巧のみ 
>スキャンたなろ 


1に K 】 ボタンで 
スキヤン 


原稿は、原点マークから己 mm じ Lb 離して、できる 
だけ傾かないように横置さでセットしてください。 

L 判下のサイズの写真は3枚まで、 KG サイズ 
の写真は2枚までセットできます。3枚の写真 
それぞれの間隔を、下図のよラに必ず已 mm (上 
あけ、①⑨③の位置に①-►⑨-►③の順番で置いて 
<ださい。 

2 L 判サイズの場合は1枚だけセツトできます。 

L 判 /E 判サイズの場合 


曰 mm じ(上 



KG サイズの場合 


曰 mm liLb 



《うまくコピーでさなかったときは、]枚ずつ 
セツトしてください。 


スキヤンできる写真のサイズは、最小で 
30 X 4日 mm 、 最大で127 x 178 mm 
(2 L 判）までです。 

を白（フチ）のある写真や、周囲に白い部 
分のある写真の場合は、原稿を認識しない 
ことがあります。 



⑨【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

③ に K 】 ボタンで決定 

④ 【日 K 】 ボタンで設 
定終了 


つづ< 


n ピ — 


固0決ミ戻る 
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ピー 


写真をズームアツプして焼き増し 


写真ごとに焼き増し枚数を設定します。 

①【>】か M 】 ボタン 
で写真表示 

⑨【+】か【一】ボタン 
で枚数設定 


Q 必要に応じて【印刷設定】ボタンを巧し、設 
定をしまず。 

本書 4] ページ「印刷設定」 

本書42ページ「フアンプ U ントモード（写 
真原稿のコピー）時の印刷設定」 

- -■ 

• 通常の設定（レイアウトにフチなしを選択 
時）では、原稿を少し拡大し、印刷用紙か 
5はみ出させて印刷することにより、を白 
をなくします。そのため、原稿の周囲が少 
し欠けることがあります。欠けが気になる 
場合は、「印刷設定」ではみ出し量を調整 
して < ださい。 

本書42ページ「フアンプリントモー 
ド（写真原稿のコピー）時の印刷設定」 


(> 


フチなし コピー 


□ 【スタート】ボタンを巧して、 EP 刷を実行し 
ます。 

1；(上で、「写真の焼さ増しく写真コピー>」の説明は終 
了です。 



原稿 


少し欠けます 




写真の一部をズーム アツ プして焼さ増しします。 



D 写真の焼き増しく写真コピー>の手順に従 
し、、原稿をスキヤンします。 

本書37ページ「写真の焼さ増し 
<写真 コピー >」手順 n 〜手順曰 

P 印刷ずる写真を表示します。 

B 必要に応じて【印刷設定】ボタンを巧し、設 
定をします。 

本書69ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 

D 【ズーム/表示切替】ボタンを巧します。 

ズーム枠び表示されます。 


ズーム枠 



0 ズームアップする節囲を設定します。 

ズームアップ設定の詳細および降の手順につい 
ては、下をご覧ください。 


本書己3ページ「メモ U カードから写真プ U 
ント」一「ズームアップして印刷」手順且〜 

回 


• 写真コピーでは、ズーム枠の向きを変更（回 
転）することはでさません。 


上で、「写真をズームアップして焼き増し」の説明は 
終了です。 
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CD / DVD レーベルから CD / DVD レーベルへのコピー 
はちちろん、写真などの四角い原稿も CD / DVD レーべ 
J レにレイアウトして印刷します。 


レイアウトを [ CD コピー]に設定します。 




ワイドエ U アタイプ 
にち印刷でさます。 


① 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【>】ボタンで設定 
値表示 


原稿をセツトします。 


原 f 局台の C D 
マーク （⑤）に 
合わせて、中央 
に置く 


写真などの四 
角い原稿は、原 
点マークから 
己 mm じ(上離 
して傾かない 
ように置く 



③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

本書 4] ページ「印刷設定」 





原稿台にゴミや巧れがあると正しくスキャ 
ンでさないことがあります。原稿台に巧れが 
ない状態で原稿をセットしてください。 
四角い原稿の場合は、原稿の中/こ^から読み 
取れる最大の正方形領域がスキャンされま 
す。印刷時は、スキャンした正方形領域を 
CD / DVD サイズに拡大/縮ルし、ドーナ 
ツ状にくり抜いて印刷します。 




12 cm CD / DVD をセツトします。 

な 本書22ぺージ 「 CD / DVD のセツト方法」 

【コピ ー 】ボタンを押して、コピーモードに 
します。 


12 cm CD / DVD レーベルの内径/外径調 
整により、印刷領域を広げることができま 
す（ワイドエリアタイプに対応)。 

本書42ページ 「 CD 外径内径調整」 
CD / DVD レーベルにコピーするときは、 
用紙種類をに D レーベル]に設定してく 
ださい。用紙種類を[普通紙]に設定す 
ると、試し印刷ができます。その場合は、 
CD / DVD トレイを取り出して CD/DVD 
ガイドを通常の印刷位置（下段）に戻して 
か5、 A 4 サイズの普通紙をセットしてく 
ださい。 

本書23ページ 「 CD / DVD の取り出し 

方法」 

本書1目ぺージ「才ートシートフィー 

ダへの用紙のセット（基本手順)」 


【スタート】ボタンを巧して、コピーを実行 
します。 


• 印刷位置がずれる場合は、セッ ト アップ 
モードのに D / シール位置調整]で、印刷 
位置を微調整できます。 

本書11日ページ 「 CD / DVD レーベル 
の位置調整」 

コピーが終了したことを確認し、 CD/DVD 
を取り出します。 

本書23ぺージ 「 CD / DVD の取り出し方法」 


00決ミ戻る 


CD 〕 ピー 


情準〕 ピー 


レイアウト〇憬準コピ 


n ピ — 


• Li (上で、 「 CD / DVD レーベルへのコピー」の説明は終了 
です。 


39 































ピー 


設定頃目の詳細 

コピーモードで設定できる項目と設定値について説明します。 


ピー設定 


コピー色/原稿種の設定 


■ S 1 化 + 1 

fn カラ- 

■ モバロ ► 

原稿桂 

: 文す•写吾 

■ - 1 / 1 
■昔通化 .A 
■1 眶 

■|mH= —11 

斗.きれい. 



レイアウトの設定 




情準コピー 


巧なし]ピー 
キリキリ]ピ- 
CD 〕 ピー 
化 "H 自旣 


晒決ち^^ 


①【▽け、 【 A 】 ボタンで 
項目選択 

⑨【1>】か【づ】ボタンで 
設定値選択 


①【▽け、 【 A 】 ボタンで 
[レイアウト]を選択 
⑨【>】ボタンで設定値 
表示 


③ 【▽け、 【 A 】 ボタンで 
設定値選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 


<ss> 

• [夕字]/ [夕字•写真]/ [写真]の原稿種ごとに、コピー設定の情報を保持します。 


設定項目 

設定値の詳細 

枚数 

] 〜99枚 


コピー枚数を設定します。 

※コピー終了後は「1枚」の設定に戻ります。 


※レイアウトを[ポスター]6]、 [2 アップコピー]、 [CD コピー]に設定した場合は、「1枚」に 


固定となります。 


コピー色 

カラー 

カラーコピー 

原稿をカラーかモノク 

モノクロ 

モノク□コピー 

□でコピーします。 



原稿種 

文字 

文字び多い原稿に最適な設定（文字の印刷品質重視）でコピーします。 

原稿の種類に合わせた 

文字•写真 

文字と画像の両方び含まれている原稿に最適な設定でコピーします。 

最適な設定で、コピー 

写真 

写真に最適な設定（写真の印刷品質重視）でコピーします。 

します。 



レイアウト 

£^^本書2已ぺージ「いろいろなコピー」 

原稿をさまざまなレイ 

標準コピー 

余曰 3mm でコピー 

アウト（配置）でコピー 

フチなしコピー 

余白なしで全面コピー 

します。 

半 U 半 IJ コピー 

余白].已 mm でコピー 


CD コピー 

CD/DVD レーベルにコピー 


U ピート自動 

用紙サイズに合わせて、等倍で複数枚割り付けコピー 


ポスター] 6 

原稿を ] 6倍に拡大してポスターサイズコピー 


2アップコピー 

2枚の原稿を A4 サイズの用紙に割り付けてコピー 


ミラーコピー 

アイ□ンプ U ントぺーパーに左ち反転コピー 


フォトシール全面 

フォトシールフ U —カツト用紙に全面コピー 


ミニフォトシール]6 

ミニフォトシール用紙に ] 6面付けでコピー 
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設定項目の詳細 


印刷設定 


巧化桂実目 

:普通化 

巧化サイス1 

: A 斗 

品宵 

:きれい 

コビー;谋度 

:±0 


T 


令 


LOiS ち変更®8が了 I 


①【印刷設定】ボタンで 
設定画面表示 



⑨【▽け、 【 A 】 ボタンで 
項目選択 

③【>】ボタンで設定値 
表示 


令 



④【▽け、 【 A 】 ボタンで 
設定値選択 
⑥【日 K 】 ボタンで決定 
⑥【日 K 】 ボタンで設定終了 


<ss> 

• 設定値の組み合わせによっては、表示されない（設定できない）項目や設定値があります。 


設定項目 


設定値の詳細 


倍率 

原稿を拡大/縮ルして 
コピーします。 


等倍 

オートフイット 


A4 ーノ、ガキ(46%)- 
2L 一八ガキ(76%) 

L 一八ガキ （1 10%) 
L-2L (139%) 

2L 一 A4 り6己％) 
八ガキー A4 (201〇/〇) 
L 一 A4 に3己％) _ 

1_^八ガキ半分 


原稿と同じサイズでコピー 

設定されている[用紙サイズ]に合わせて、自動的に拡大/縮ルコピー 
《[用紙サイズ]の設定に巧して、拡大率び40 0%lU 上になる場合は 
4日日％、縮小率び25%じ(下になる場合は25%で印刷します。 


-[標準コピー]レイアウトの場合は （） 内の倍率でコピーします。 


[フチなしコピー]レイアウトの場合のみ設定可能。 L 判の原稿を88% 
に縮小し、八ガキの半分にレイアウトして印刷します。 




※設定時に【+】か【一】ボタンを押すと、2己〜400%の間で任意の倍率び設定でさます。 
とぞ本書36ページ「拡大/縮ルしてコピー」 


用紙種類 

セツトした用紙の種類に 
設定を合わせると、され 
いにコピーでさます。 


普通紙 

EPSON ク U スピァ 
写真用紙 
写真用紙エント U 
フォトマット紙 
スーパー ファイン紙 
郵便光沢八ガキ 
郵便 IJ 八ガキ 

郵便八ガキ 
CD レーベル 
フォトシール全面 
ミニフオトシール]6 
アイ□ンぺーパー 


両面上質普通紙 < 再生紙 >、事務用普通紙 
写真用紙ク U スピア < 高光沢> 

写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調> 

写真用紙エント|」一<光沢> 

フォトマット紙 

スーパー ファイン紙、 スーパー ファイン専用ラベルシート 
郵便八ガキ（写真用）の通信面 
郵便八ガキ（インクジIット紙）の通信面、 

スーノ くーファイン専用ノ Vガキの通信面 
郵便八ガキ（再生紙)、八ガキの宛名面 
1 2cm CD/DVD のレーベル面 
フォトシールフ U —カット 
ミニフオトシール 
アイ□ンプ U ントペーパー 


用紙サイズ 

セツトした用紙のサイ 
ズを設定します。 


A4、L 半I」、 2L 半I」、八ガキ、 KG サイズ、カード、目己、 CD/DVD 


口が 

ロロ貨 

コピー 品質を設定します。 


エコノミー、標準、されい 

《エコノミー < 標準 < されいの順にコピー品質び高くなりますび、印刷速度は遅くなります。 


n ピ — 
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設定項目の詳細 I 


_設定項目_ 

コピー濃度 

コピーの濃さを調整し 
ます。 



フチなし領域 標準 

フチなしコピー設定時 少ない 

の拡大率を調整します。 


設定値の詳細 



:フチなし標準の拡大率でコピーします。フチび完全になくなります。 

:フチなし標準より少なめの拡大率でコピーします。フチび出ることびあ 
ります。 



より少ない 

:フチなしギ U 幸 U の拡大率でコピーします。フチび出ることびあります。 

CD 外径内径調整 

1 2 cm CD/DVD レー 

外径 

内径 

:1 ] 4 mm び標準です。 1 ] 4 〜] 20 mm まで] mm 刻みで調整できます。 

: 46 mm び標準です。 ] 8 〜 46 mm まで] mm 刻みで調整でさます。 


ベルの印刷領域を調整 
します（ワイドエ IJ ア 
タイプに対応)。 



①【づ】か【^】ボタンで外径調整 
⑨【么】か【▽】ボタンで内径調整 

③ 【日 K 】 ボタンで決定 

④ 【日 K 】 ボタンで設定終了 


フアンプリントモード（写真原稿のコピー）時の印刷設定 


設定項目 

設定値の詳細 

用紙種類 

EPS 日 N ク U スピア、写真用紙、写真用紙エント IJ 、 フォトマット紙 
とぞ本書 4] ページ 

用紙サイズ 

L 判、 2 L 判、八ガキ、カード、 KG サイズ、 A 4 
とす本書 4] ページ 

レィアウト 

フチなし、フチあり 

品質 

標準（固定） 

フチなし領域 

な 上表 

フィルタ 

なし、モノクロ 
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いろいろなメモ II カード和刷 


写真プリント 

■レイアウト設定 1 ■日付 E 口刷 

フチなし/フチあり、上半分 写真データに記録されている 

や多面付けなどで印刷 撮影曰を入れて印刷 

圆 I 麗 1 . 

日日ぺージ Z ^52 ぺージ 


■赤目補正して E 口刷 

写真の赤目を補正して印刷 

[ppa 

心 


I ズーム E 口 刷 

写真の一部をズームアップし 
て印刷 



嫌 




z ^53 ページ 


z ^52 ページ 


バラエティ用紙- CD / DVD に E 口刷 

■ CD / DVD レーベル ] 国じ 

1 2 cm の CD/DVD レーべ A ' 
ルに直接印刷 


が 

が巧, 
をを 

が 

を 

E 

111 

I ^ bEb 

画圓 

m 


CD お試し 

A 4 普通紙にお試し印刷 


9 


_分己4ぺ-ジ 

I フオトシール E 口刷 

シール用紙に印刷 


ICD / DVD ジャケット 

A 4 用紙にジヤケット印刷 


A 


iH 


分己4ぺージ 

■アイ□ンプ U ント 

アイ□ンプ U ントぺーパー 
に左ち反転して印刷 

闘皆闕も感^ 


z ^55 ページ 

■名刺/カード印刷 

名刺サイズやキヤツシユカー 
ドサイズなどの、小さいサイ 
ズの用紙に印刷 


己6ページ 


分己6ぺージ 


分己6ぺージ 


写真に文字やフレームを合成してプリント 


■手書き合成シート 

手書さの文字やイラストを合 
成してプ U ント 


■携帯電話で文字入力 

携帯電話で入力した文字を合 
成してプ U ント 


〇 


ぉ婦とラご品、 

V今ザもよろし <ゎ^‘ ー ソマ 


分6日ぺージ 



■ P . I . F . 印刷 

写真にフレームを付けて印刷 


クル、©幻〇6)©尸4み. 

なら1 ぺージ 


分64ぺージ 
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メモリカードか 5 写真プリン 


メモリカードのセット方法 


使用できるメモリカードについては、下をご覧ください。 
本書149ページ「対応メモリカード」 




メモリカードを1枚だけ挿入しまず。 

メモリカードの種類によって挿入するス□ットが異なります。お使いのメモリカードとス□ットの位置 
を確認してください。メモリカードが正常に挿入されるとメモリカードス□ットのランプが点灯します。 
本書4已ページ「メモリカードの種類とセット位置」 


注意 


• ランプが点滅しているとき（通信中）は、メモリカードを絶対に取り出さないでください。メ 
モリカードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。 


<ss> 

• 複数のメモリカードを一度にセットしないでください。複数のメモリカードを同時にセットす 
ると、目的のメモリカード（印刷したいデータが保存されているメモリカード）が認識されな 
い場合があります。 
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メモリカードのセツト方法 


I 


メモリカードの取り出し方法 


取り出し方は、上段ス□ット/下段ス□ットともに同じです。 

①カバーを開き 

③ランプが点なしていることを確認し 

③まっすぐ引き抜いて取り出す 

し U 上で、「メモ U カードのセット方法」の説明は終了です。 




xD- 円 cture Card 
xD-Picture Card 
Type M 

xD-Picture Card 
Type H 


メモリースティック 
メモリースティック PR 日 
マジックゲート 
メモリースティック 


SD メモリーカード 
SDHC メモリーカード 
マルチメディアカード 


上段ス〇ツト 



メモリースティック Duo ^ 
メモリースティック 
PRO Duo* 

マジックゲート 
メモリースティック Duo * 


各カードの専用アダプタ 
にカードを差し込んでか 
ら、本製品のス□ットに 
差し込んで < ださい。 


miniSD カード* 
miniSDHC カード* 
microSD カード* 
microSDHC カード* 


メモリカードの種類とセツト位置 


メモリカードか5写真プリント 
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メモリカードか 5 写真プリン 


メモリカード EP 刷の基本手順 


写真を選んで印刷 



メモリカードの種類と挿入位置を確認して、メモリカードをセツトしまず。 

分本書44ページ「メモリカードのセット方法」 



印刷用紙をセツトしまず。 

本書1目ページ「用紙のセツト方法」 


④ ここに沿わせて挿入 



® 引を出ず 側面に合わせる 



①巧ず ® ランプが点打したことを確認する 


<ss> 

• メモリカードモードにな5ない場合は、もラー度【メモリカード】ボタンを押してください。 

電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボタンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）や、スクリーンセーバ起動中は、 
【メモリカード】ボタンを2回押してください。 



メニューの[選んで EP 刷]を選択しまず。 


選択項目の説明-^ 


■ 巧 f おミ^自— 

P 置 II. 頭瞳 B 


屋ん■で EfTSy 

井 EU カードから也要な 
写吾を遇んで EP 刷します< 


GIS 決ち 0Q 遇お 


①【 t >】 か【づ】ボタンで 
選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 
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狀了 


〇訪ち変更 


〇訪ち変更 


品宵 〇化単 


憬準 


巧化桂躁 © EPSON クリス巧 


【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定を変更しまず。 

用紙の設定は、セットした印刷用紙に合わせてください。[用紙種類]を設定してか5 [用紙サイズ] 
を設定します。 

本書7日ページ「印刷設定」 


①【> 】か M 】ボタンで写真表示 ③【> 】か M 】ボタンで次の写真を 

③【+】か【 - 】ボタンで枚数設定 表示 

④【+】か【-】ボタンで枚数設定 


EP 刷ずる写真を表示して、 EP 刷枚数を設定しまず。 

写真を1つだけ選択する場合は、①と⑨の手順のみになります。 
複数の写真を選択する場合は、①〜④の手順を繰り返してください。 


メモリカード印刷の基本手順 


メモリカードか5写真プリント 
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メモリカード EP 刷の応用手順 


メモリカードからの印刷メニュー > すべての写真を印刷 


メモ U カード内の写真を印刷するには、じ(下の方法（メ 
ニュー）びあります。 


■メモリカードモード 

• すべて印刷 な 本書48ページ 

• 選んで印刷 な 本書4目ページ 

• 日付選択印刷 面 本書49ページ 

• 才ーダーシート 本書己7ぺージ 

• CD / DVD 印刷 な 本書己4ぺージ 

• スライドショー 本書目9ぺージ 

• スキヤンしてメモ U カードに保を本書84ページ 

■フアンプリントモード 

• 手書き合成シート 本書6日ページ 

• ケータイで文字入力 な 本書64ページ 


メモ U カード内のすべての写真を、一括して印刷します。 

n メモリカードをセットします。 

分本書44ページ「メモリカードのセット方法」 

0 印刷用紙をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセツト方法」 


B 【メモリカード】ボタンを巧して、メモリカー 
ドモードにします。 


Q 


メニューの[すべて印刷]を選択します。 



①【>】か M 】 ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


<S> 

•上記画面で【スタート】ボタンを押すと、 
本製品が記憶している EP 刷設定に関わらず、 
じ(下の設定ですベての写真を EP 刷します。 
用紙種類： EPSON クリスピア 
用紙サイズ： L 判 
レイアウト：フチなし 



E 口刷枚数を設定します。 



①【+】か【一】ボタン 
で各何枚印刷する 
かを設定 


に K 】 ボタンを押すと、写真ごとに印刷枚 
数を設定できます。 


0 【 E 口刷設定】ボタンを巧し、設定をします。 

本書7日ページ「印刷設定」 

B 【スタート】ボタンを巧して、印刷を実行し 
まず。 


上で、「すべての写真を印刷」の説明は終了です。 















メモリカード EP 刷の応用手順 


日付で写真を選んで印刷 


特定の撮影曰から写真を選んで印刷します。 

運動会や遠足など、イベントびあった曰の写真を選ぶ場 
合などに便利です。 


D 

曰 

且 


メモリカードをセットします。 

分本書44ページ「メモ U カードのセット方法」 

E 口刷用紙をセットします。 

本書]目ページ「用紙のセット方法」 

【メモリカード】ボタンを巧して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの[日付選択 EP 刷]を選択します。 


① 【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 



曰 


日付を選択します。 

曰付を複数選択するとさは、①と②の手順を繰り 
返し、最後に【日に】ボタンを押します。 


日な遠巧が刷 


^2日日日.日 7. 2巧 on 


08 決定00遇お/！?陆1 


■① 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で曰付選択 


ク 


日な遠巧が刷 


A 

；^^2005.07.26 

:2巧 ■! 

■^2005.07.23 

:日巧星 

^■2005.07.21 

:1日巧4 固 


^決定00遇お/！?陆 


■⑨ 【>】か【づ】ボタン 
でチェック（回）を 
付ける 

ちう一度押すと 
チェックを外せます。 

③【日 K 】 ボタンで決定 


<s> 


パソコンで保存し直した写真データは、保 
存曰で表示されることがあります。 


且 


E 口刷枚数を設定します。 



■①【+】か【一】ボタン 
で各何枚印刷する 
かを設定 


raEfi 刷開お ® B 诚 
DH 部数設走@戻る 


< 51 > 

• に K 】 ボタンを押すと、写真ごとに印刷枚 
数を設定できます。 


B 

回 


【 E 口刷設定】ボタンを巧し、設定をします。 

本書7日ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを巧して、 EP 刷を実行し 
ます。 


1；(上で、「日付で写真を選んで印刷」の説明は終了です。 


メ f U - RI ド：£35写真プリント 
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用紙とを白を設定して印刷 


セットした用紙の種類/サイズを設定したり、余白を設 
定して印刷します。 

フチなし フチあり 上半分 



D メモリカード巧刷の基本手順に従い、メモリ 
力ー ドモードのメニューを選択します。 

本書46ページ「メモ U カード印刷の基本手 I 
順」手順 B 〜 0 I 

B e 口刷する写真を表示して、 EP 刷枚数を設定し 
ます。 

本書69ページ「写真の表示切替と枚数設定 I 
方法」 


B 【 E 口刷設定】ボタンを巧して、 EP 刷設定画面 
を表示し、設定ずる項目を選択します。 



①【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで項目選択 
⑨ 【 t >】 ボタンを押 
す 


余白[フチなし]/[フチあり]などレイアウトの場を 



①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 



• [フチなし]設定は、写真を少し拡大し、 
印刷用紙か5はみ出させて印刷することに 
より、を白をなくします。そのため、写真 
の周囲が少し欠けることがあります。欠け 
が気になる場合は、印刷設定の[フチなし 
領域]で拡大率を調整してください。 

本書7日ページ「印刷設定」 


少し欠けます 



写真データ フチなしプリント 


B 必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ボ 
タンを巧して、設定を終了します。 


0 [用紙種類]/ [用紙サイズ]/[レイアウト] 
の設定値を選択します。 


wa 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 

回ます。 


用紙種類[写真用紙]/[ミニフォトシール1目]な じ Lb で、「用紙と余白を設定;して EP 刷」 ® 説明は終了です。 

どの場合 


①【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで選択 

③【日 K 】 ボタンで決 
定 



用紙サイズ [ L 判]/ [八ガキ]などの場合 


巧化サイス 

2 L 刊 
六切 

KG サイス1 

A 斗 

レイア〇卜 
品宵 

赤目補正 

^ n 

|09決ち戻る 1 


①【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決 
定 
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メモリカード EP 刷の応用手順 



HnRPi 强 
yi 国 WHiij 

互鸟里麟，.か 

が巧い J 再'啤 

お辟 1 お 


• メニユーの[すべて印刷]や[日付選択印刷] 
で、印刷部数設定画面（本書48ページ手 
順日、49ぺージ手順回）か5印刷すると、 
下図のよラに印刷されます。 

く例> 

すべての写真を2部、8面レイアウトで印刷 
1部目 2部目 

A B 

因因 

E F 

G H 


ただし、写真選択画面へ移行して印刷した 
ときや、メニューの[選んで印刷]から印 
刷したときは、下図のよラな順番で印刷さ 
れます。 

く例> 

8面レイアウトで、写 
真の枚数を下のよう 
に設定 

写真 A • B を2枚ずつ 
写真 C を1枚 
写真 D を2枚 
写真 E を1枚 


A A 

B B 

C D 

D E 



A B 
C D 
E F 
G H 

I J 


メモリカード印刷の基本手順に従い、メモリ 
力ー ドモードのメニューを選択します。 

本書46ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順 B 〜0 

EP 刷する写真の枚数を設定します。 

【巧刷設定】ボタンを巧して、 EP 刷設定画面 
を表示します。 

[レイアウト]の設定値を選択します。 


巧化桂躁 ： EPSON クリスヒ7 


レイアウト07チなし 


赤目補正：しない 

[0 K 


〇訪ち変更®8が了 


ク 


①【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで項目選択 
⑨【>】ボタンで設 
定値表示 



③ 【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで設定値を選 
択 

④ に K 】 ボタンで決 
定 




顯屬 
蠢扇扇,な 
4|巧か田 
S 燃!歷 

，陽魚,琶 


メモリカードか5写真プリント 


か立 s&BIPliRi 一！！ 
::畔ベ占 ！！！ BlEIEl hi 
ii : 3 一与■由 iuiE : iBi 
閑圍 Hi !一 
田,ぶ Eli 马鬧 I 一巧：！ H 
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日付を入れて印刷 



晒決ち 


日巧 EP 刷 


誤ち変を 


日け Efl 刷 


ホ目補正して印刷 


赤目（カメラのフラッシュによって、人物の目の色び赤 
色に撮影される現象）を修正して印刷します。 

\1 赤目を補正 


•画像によっては赤目 lit 外の部分が補正されることが 
-あります。_ 

D メモリカード印刷の基本手順に従い、メモリ 
力ー ドモードのメニューを選択します。 

本書46ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順 B 〜0 

0 E 口刷する写真を表示して、 EP 刷枚数を設定し 
ます。 

本書目9ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 

B 【 E 口刷設定】ボタンを巧して、 EP 刷設定画面 
を表示します。 


赤目補正を[す别に設定します。 



A. 

巧化桂軍目 

: EPSON クリスヒ 7 

巧化サイス 

丄判 

レイア〇卜 

口圧 

•.つチなし 

. が化 

— \ 




赤目補正 


〇訪ち変更08が了 


ク 


巧化桂軍目 
巧化サイス 
レィアウトた 
品宵 


ホ目補正 

決ミ戻る 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【>】ボタンで設定 
値表示 


③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 


必要に応じて他の項目も設定し、 【 OK 】 ボ 
タンを巧して、設定を終了します。 

本書7日ページ「印刷設定」 


【スタート】ボタンを巧して、 EP 刷を実行し 
ます。 





年/月/日 

例 

2006.10 .01 

月/日/年 

例 

Oct.01.2006 

日/月/年 

例 

01.0 ct. 2006 
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iU 上で、「曰付を入れて印刷」の説明は終了です。 


上で、「赤目補正して印刷」の説明は終了です。 







































メモリカード EP 刷の応用手順 


ズームアップして印刷 


写真の一部をズーム アツ プして印刷します。 


D 


曰 

且 

□ 


メモリカード印刷の基本手順に従い、メモリ 
力ー ドモードのメニューを選択します。 

本書46ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順 B 〜0 

印刷ずる写真を表示します。 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを巧し、設 
定をします。 

本書7日ページ「印刷設定」 

【ズーム/表示切替】ボタンを巧します。 

ズーム枠び表示されます。 



Si —ズ-ム枠 


注 I お寧.''诚も 

棉小»お六 
Off 昏旣お09；ホち 


r <^ f > - 

• 枠の縦向き/横向きを変更（回転）すると 
きは、【印刷設定】ボタンを押します。 


曰 


ズームアツプずる節囲を設定します。 


圍. 

〇^棉小»=祀ホ 
Off 昏旣おち 


ク 



①【+】か【一】ボタン 
で枠を拡大/縮ル 

+ :ズームイン 
一： ズームアウト 

ズーム倍率は 0.2 已刻 
みで3倍まで設定でさ 
ます。 

⑨ 【 A 】 【▽】【<!】【>】 
ボタンで「+」の位 
置を移動 

③【日 K 】 ボタンで決定 


棉小»お六 
Off 昏旣お09；ホち 


曰 


ズーム結果を確認します。 



①【日 K 】 ボタンで決定 

設定し直す場合は【戻 
る】ボタンを押します。 


B 


E 口刷枚数を設定します。 


if ^ra1 

SKM 讓。 ，; ii ぶ四 
[^ En 刷開お@設定変を 


1 巧 ち■①【+】か【-】ボタン 
碰ミ妨 


回 

曰 


複数の写真をズームアップして印刷する場 
合は、手順日〜日を繰り返します。 

【スタート】ボタンを巧して、 EP 刷を実行し 

Ov ^ 〇 


iU 上で、「ズームアップして印刷」の説明は終了です。 


メ f U - RI ド：£35写真プリント 
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CD/DVD レーベルに印刷 


写真を CD/DVD のレーベル面に直接印刷します。 

CD -1 面 CD -4 面 CD -8 面 CD -12 面 






鐵鎮 


メモリカードをセットします。 

分本書44ページ「メモ U カードのセット方法」 

12 cm の CD / DVD をセットします。 

面 本書22ページ 「CD/DVD のセット方法」 

【メモリカード】ボタンを巧して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの [ CD / DVDE 口刷]を選択します。 


①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 



CD7uVUt|T^lJ 


モ U カード巧の写草を 
レーバル面こ EP 刷します。 


l_Gia 決ち00遇お 

【 E 口刷設定】ボタンを巧して、 EP 刷設定画面 
を表示します。 

メディア種類がに D / DVD レーベル]になつ 
ていることを確認して、レイアウトを選択し 
ます。 

CD - 1面 / CD -4 面 / CD -8 面/ CD- 12面のレイ 
アウトび選択でさます。 


こ.ィア桂 ： CD/DVD レ - 叫レ 


レイアウト OCD-1 面 


〇訪ち変更 


①確認 

⑨【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで項目選択 
③【^】ボタンで設 
定値表示 



④【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

⑥【日 K 】 ボタンで決定 


必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ボ 
タンを巧して、設定を終了します。 

な 本書72ページ 「CD/DVD 印刷時の EP 刷設定」 


• 用紙種類を[普通紙]に設定すると、試し印 
刷ができます。その場合は、 CD / DVD トレ 
イを取り出して CD / DVD ガイドを通常の 
印刷位置(下段)に戻してか 5、 A 4 サイズの 
普通紙をセットしてください。 

本書17ページ「普通紙のセット」 

巧刷ずる写真を表示して、 EP 刷枚数を設定し 
ます。 

設定したレイアウトの面付け数を超えないよう 
に、写真を選択してください。 


— 瞧 1 r 

林 iir 删麗 


置因 

商 


①【>】か M 】 ボタン 
で写真表示 

⑨【+】か【一】ボタン 
で枚数設定 


raEfl 刷閒お@設定変を 

【スタート】ボタンを巧して、 EP 刷を実行し 
まず。 


• 印刷位置がずれる場合は、セットアップ 
モードのに D / シール位置調整]で、印刷 
位置を微調整できます。 

本書11日ぺージ 「 CD / DVD レーベル 
の位置調整」 

•12 cm CD / DVD レーベルの内径/外径調 
整により、印刷領域を広げることができま 
す（ワイドエリアタイプに対応)。 

本書72ページ 「 CD / DVD 印刷時の印 
_刷設定」_ 

E 口刷び終了した5、 CD / DVD トレイごと引 
き巧き、 CD / DVD を取り出します。 

続けてもう]枚印刷する場合は、 CD/DVD をセッ 
卜し直し、「もう]枚印刷しますか？」のメッセー 
ジ画面で[印刷開始]を選択して実行してくださ 
い。 

CD / DVD レバーを上げて、 CD / DVD ガイ 
ドを通常の印刷位置（下段）に戻します。 


LU 上で、 「CD/DVD レーベルに印刷」の説明は終了です。 
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メモリカード EP 刷の応用手順 


CD ケース用ジャケット印刷 


A4 サイズの用紙に、 CD ケースのサイズにレイアウト 
して印刷します。切り取りガイドに沿って切り取ると、 
CD ジャケットになります。 

CD ケース片面 


口^令 



CD ケースインデックス 
(12 面 X 2) 


h 切り取りガイド 



D 

曰 

曰 

Q 


メモリカードをセットします。 

分本書44ページ「メモ U カードのセット方法」 

E 口刷用紙 （ A 4 サイズ）をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセット方法」 

【メモリカード】ボタンを巧して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの [ CD / DVDE 口刷]を選択します。 


■①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


PPilPS 


CD/DVDfcfli^lJ 


モ U カード巧の写吾を 
レー バル 面 こ 巧刷します。 


Gia 決定00遇お 


【巧刷設定】ボタンを巧して、 EP 刷設定画面 


5を表示します。 


且 


メディア種類を [ CD / DVD ジャケット]に 
設定します。 


f ディ7桂 

OCD/DVD レ-叫レ 1 

1腿サイス1 

: CD/DVD 

1レイアウト 

: GD-1 面 

1 Efl 刷骗度 

:憬準 

T 

〇訪走変更® 8 が了 1 


ンで項目選択 
⑨【>】ボタンで設 
定値表示 


ク 



お口ぉ 圓 ■ 

IKH iil 


CD/DVD 。 ■■■■ け -: 


^33決ミおろ_ 


I ③【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで選択 

④に K 】 ボタンで決 
定 


B 


レイアウトを選択します。 


ディア桂 ： CD/DVOy け.: J 卜 

巧化桂躁 ： EPSON クリスヒ7 


r レイアウト〇加クースホ 面 li ■① 【▽】 か【么】ボタ 
、 ' ンで項目選択 

⑨【^】ボタンで設 
定値表示 


ち変更®8が了 


ク 


〇邮-ス-ち面 


CD クースー IndeiK 


決ミ戻る 


h ③【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで選択 

④に K 】 ボタンで決 
定 


回 

回 


必要に応じて他の項目も設定し、に K 】 ボ 
タンを巧して、設定を終了します。 

な 本書72ページ 「CD/DVD 印刷時の印刷設定」 

£口刷する写真を表示して、 EP 刷枚数を設定し 
まず。 

本書目9ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 

【スタート】ボタンを巧して、 EP 刷を実行し 

Ov ^ 〇 

E 口刷結果を、切り取りガイドに沿って切り取 
ります。 


メ f U - RI ド：£35写真プリント 


iU 上で、 「CD ケース用ジヤケット印刷」の説明は終了です。 
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バラエティ用紙（名刺/力ード/ 
アイ□ン/シール）に印刷 


用紙の設定を変更することで、ミニフオトシールやアイ 
□ンプ U ントペーノ く一などのいろいろな用紙に、最適な 
設定で印刷することびでさます。 

D メモリカード EP 刷の基本手順に従い、メモリ 
力ー ドモードのメニューを選択します。 

本書46ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順 B 〜0 

0 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

本書69ページ「写真の表示切替と枚数設定ち法」 

B 【 E 口刷設定】ボタンを巧して、 EP 刷設定画面 
を表示します。 

WM 用紙種類と用紙サイズを設定します。 


①【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで項目選択 
⑨【^】ボタンで設 
定値表示 



巧化種軍目 


巧化サイス 
レイア〇卜 
品宵 

赤目補正 


「A 

お硬 IJ いが丰 
お硬いがキ 
昔通化 


ミニ別トシール 


③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 


L 晒決ち 

■名刺サイズの用紙に EP 刷する場合 

用紙種類：両面マット紙 
用紙サイズ：名刺（固定） 

■カードサイズの用紙に EP 刷する場合 

用紙種類：写真用紙 
用紙サイズ：カード 


携帯電話を使用して、写真に夕字を合成し 
て印刷することちでさます。 

本書目4ページ「写真に携帯電話で入 
力した夕字を合成して印刷」 



■アイ□ンプリントぺーノ v "— に印刷する場合 

用紙種類：アイ□ンペーパー 
用紙サイズ： A4 (固定） 


隱 i 令 ^^ な 


写真データ反転して印刷アイ□ンで転写 


• アイ□ンを使って布に転写する方法は、ア 
イ□ンプリントペーノ く一の取扱説明書をご 
覧ください。 

■シールに巧刷する場合 

用紙種類：ミニフォトシール]目/フォトシール全面 
用紙サイズ：八ガキ（固定） 


•み 

•を 

3 







V-— 、 

1 

— 、•、 

Uilii 

m 

Tp 

ミがパ 



- 

• ミニフォトシール1目のレイアウトについて 

写真を複数枚選択した 証イ~ 
場合、選択された写真 
が、設定枚数分ず]順 —' 

番に1目面付け（レイ 

アウト)されます。合計-^ 

枚数が1目枚未満の場 
合はを白ができます。 


写真を1枚だけ選択 
した場合（合計枚数 
が1枚の場合）は、 
同じ写真が1目個印 
刷されます。 


がががが 
がががが 
がががが 
がががが 


0 必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ボ 
タンを巧して、設定を終了します。 

0 【スタート】ボタンを巧して、印刷を実行し 
ます。 

上で、「バラエティ用紙(名刺/力ード/アイ□ン/シー 
ル） に印刷」の説明は終了です。 


『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）でバ 
ラエティ用紙を使った楽しい活用例をご案内して 
います。ぜひご覧ください。 

本書9日ページ「活用+ヴポートガイドの表 
示方法」 
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メモリカード EP 刷の応用手順 


マークシート方式で簡単印刷 
く才ーダーシート印刷> 


操作 y くネルで写真の選択や印刷設定をせずに、オーダー 
シート（写真プ U ント注文用紙）に手書さでマークを付 
けるだけで、簡単に写真プ U ントびでさます。 


PM-A820 才ーダーシート 

) 且 ①•⑤①③ • 


1 © 


〇写真用紙- 2L 判 
〇写真用紙- KG サイズ 


で 


2 ① |AL^ このシート巧の全ての画孩を1枚ずつ印刷 

S ! 寶獨31識資 

1 2003.10 .10 2 2003.1010 3 2003.10 .10 4 2003.10 .10 5 2003.10 .10 6 2003.1010 
な） ◎© な）® ◎ ©◎◎ (!)◎◎ ©◎◎ な）® ◎ 


【スタート/巧定】ポタンを巧ずと写真びフリントされまず。 


D 

白 

且 

Q 


①才ーダーシートを巧刷 

メモリカードをセットします。 

分本書44ページ「メモ U カードのセット方法」 

A 4 サイズの普通紙（オーダーシート印刷用） 
をセットします。 

本書]目ページ「用紙のセット方法」 

【メモリカード】ボタンを J 甲して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの[才一夕ーシート]を選択しまず。 



①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


曰 


[オーダー シートを 印刷] を選択し、設定値 
を選択します。 


万^^ PT ホ印刷 

骑囲遇お〇すぺて^ 




から写吾ブリント 

T 


LGI 9 確記@戻る 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

⑨【>】ボタンを押す 


ク 



す一がーシ 
骑囲遇折广すべ下 


咖— I ■ 乱ホ MMa lT 

決ミ^0戻る_ 


③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 
⑥【日 K 】 ボタンで確認 


設定項目 

設定値 

範囲選択 

すべて 

メモ U カード内のすべての写 
真を印刷します。 


最近の 

3 日 枚 

ファイル名順 (ASCI 口ード順） 
に並べられた写真の]枚目か 
ら30枚目までを印刷します。 


最近の 

6 日 枚 

ファイル名順 (ASCII コード順） 
に並べられた写真の]枚目か 
ら目〇枚目までを印刷します。 


最近の 

9 日 枚 

ファイル名順 (ASCII コード順） 
に並べられた写真の]枚目か 
ら90枚目までを印刷します。 


曰 


《メモ U カードに保存されている写真の枚数に 
よって、表示される設定値は異なります。 

【スタート】ボタンを巧して、才一夕ーシー 
卜を EP 刷します。 


トオーターシート 

1枚の用紙には最大30枚 
の写真び印刷されます。 



• オーダーシートを印刷した後は、写真プリ 
ントが終了するまで、メモリカードの内容 
を変更したり、別のメモリカードに差し曾 
えたりしないで<ださい。 


つづ <** ぃ 



メモリカードか5写真プリント 














































メモリカードか 5 写真プリン 


⑥オーダーシートに記入して写真プリント 


D E 口刷用紙と巧刷したい写真を選択して、才一 
夕ーシー 卜にマークを付けます。 


マークは、 H 目などの濃い鉛筆か濃い色のペンを 


使用し、しっかりと塗りつぶしてくださし、 
正しい記入例 • 

悪い記入例 ©な 




が用紙を1種類選択 

[フチなし]/[フチあり]の選択、 
および[曰付を入れる]を指定す 
ることちでさます。 


Ml フチあ0 



f 〔 〇 B 付忘入れる 


獨31辱 


心 __ 一 

1 ^^0^10.10 2 2003.10 .10 3 2003.10 .10 4 2003.10 .10 5 2003.10 .10 6 2003.10 .10 

© •感 (D の ◎© (!)◎◎ (!)◎◎ の ◎◎ © (D (D 


•® 写真を選択 

各写真の印刷枚数は3枚まで設 
定できます。すべての写真を1 
枚ずつ印刷する場合は、 [ ALL ] 
にマークを付けてください。 


〇> 

• オーダーシートに対応した写真用紙は下 
の通りです。 

-写真用紙クリスピアく高光ミ尺> 

-写真用紙く光沢> 

•写真用紙エントリーく光沢> 

* 写真用紙く絹目調> 


□ [オーダーシートか5写真プリント]を選択 
します。 


オーがーシートを EP 刷 


す一がーシート 
から写吾ブリン下 


GI9 確 記 @ 戻る 


ss 

I戻る 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 


曰 

オーダーシー トに マークした 写真び印刷されます。 

上で、「マークシートち式で簡単印刷くオーダーシート 
印刷 >」の説明は終了です。 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


B e 口刷用紙をセットします。 

手順 n で選択した用紙をセットします。 
本書]目ページ「用紙のセツト方法」 


0 オーターシートを原稿台にセツトします。 

図の向きでセットし、原稿カバーを閉じます。 


オーダーシー トの 
▼マークを、原稿 
台の过マークに 
合わせる 
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メモリカード EP 刷の応用手順 


デジタルカメラで指定した写真を印刷く DPOF 印刷> 


デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を指定 
することびでさます。指定した写真を印刷する場合は、 
下の手順に従ってください。 

广 - 

• 本製品が対応している DPOF (デイーポフ）のパ'— 
ジョンは、 Verl.l 日です。 

• お使いのデジタルカメラによっては、印刷写真指 
定機能 (DP 日 F) の呼び方が異なる場合があります。 
詳しくは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書 
をご覧ください。 


D 

曰 

且 


DPOF 情報の入ったメモリカードをセット 
します。 

分本書44ページ「メモ U カードのセット方法」 

印刷用紙をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセツト方法」 


[0 K ] ボタンを巧します。 


インつ： t ：^ ーシヨン 


0ド0ドのデー^!げぁリます。 
DPOFEP 刷しますか？ 


BIBN ~ ろ ■な U 

r<m> 


①【日 K】 ボタンで決定 


• DP 日 F 情報の入った写真データがない場 
合は、メッセージ画面が表示されません 
(DP 日 F 印刷はできません)。 


凸 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを巧し、設 
定をします。 

本書7日ページ「印刷設定」 

r<S> - 


DP 日 F では、印刷タイプ（通常印刷/イン 
デックス印刷）と印刷する写真の指定がで 
きます。通常印刷の場合には、印刷枚数も 
指定できます。これ外の項目については、 
本製品の設定で印刷されます。 


且 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 

DP 日 F 情報と印刷設定に従って印刷されます。 

• デジタルカメラでインデックス印刷を指定 
した場合は、コマ番号なしのインデックス 
印刷のレイアウト （2 日面/8日面など）で 
印刷されます。なお、カラー印刷のみの巧 
応となります。 

• デジタルカメラでインデックス EP 刷と通常 
EP 刷の両方を指定した場合は、指定されて 
し、る順番に従って両方を順番に処理します。 


上で、「デジタルカメラで指定した写真を印刷 
く DP 日 F 印刷 >」の説明は終了です。 


メ f U - RI ド：£35写真プリント 
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用意ずるもの 


メモ U カード内の写真に、手書さの文字やイラストを合 
成して印刷します。 

作業の流れ 

①手書さ合成シートの作成（印刷） 

/ A 4 普通紙をセットして、手書 
/き合成シートを印刷 

《シートを別途購入する必要は 
ぁりません。 

K ||皆お r 競豐 II 


合成したい写真の入ったメモリカード （1 枚） 

す本書4已ページ「メモリカードの種類とセット位置」 


H'tE 


ペンなどの筆記用具 

《いろいろな色び使えますび、淡い色や金色などのペン、堂光 
塗料を使ったペンなどは不向さです。 



A 4 普通紙（手書き合成シート印刷用） 


⑥手書き合成シートに記入 



③合成シートをス夺ヤンして合成写真プリント 

腰 r を 




印刷用紙 

《手書さ合成印刷に対応している用紙は下の通りです。 
L 判の写真用紙 
八ガキ 

フォトシールフ U —カット 
ミニフオトシール 


①手書を合成シートの作成（印刷） 


メモリカードをセツトします。 

分本書44ページ「メモ U カードのセット方法」 


A 4 サイズの普通紙（手書き合成シート E 口刷 
用）をセツトします。 

本書] 6ページ「用紙のセツト方法」 


• 手書さ合成シートに使用する用紙は、両面 
に巧れ（異物）のないことを確認してくだ 
さい。合成時に用紙の巧れ（異物）が手書 
をデータとして認識される場合があります。 

V_ J 

【フアンプリント】ボタンを巧して、フアン 
プリントモードにします。 










メモリカード EP 刷の応用手順 


メニューの[手書き合成シート]を選択します。 


合成する写真を1つだけ選択します。 



①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


①【>】か【く】ボタン 
で写真表示 


raEfi 刷開お^いリ直し 


[合成シート EP 刷]を選択します。 



ブリントする 


決ミ戻る 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


合成写真をプリントする用紙と、合成方法を 
あ5かじめ設定しておきます。 

手書さの文字やイラストを合成した写真をプリン 
卜するための項目を設定します。 


巧化桂実目 


巧化サイス I 
レイアウト: 
合が:?レ-ム: 


お硬 un が丰 


〇訪ち変更08決定 


ク 


T 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【>】ボタンで設定 
値表示 


ステップ© 


巧化桂実目 


巧化サイス I 
レイアウト 
合が：?レ-ム 


郵硬 IJA ガ辛 


郵硬ホおパがキ 
郵硬 A ガ单 
EPSON ウリスヒ7 
写草用化 


09決ミ房- 


③ 【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで選択 

④ に K 】 ボタンで決 
定 

⑥に K 】 ボタンで次 


選択できる合成フレームやレイアウトの種類は、 
用紙種類/用紙サイズの設定によつて異なりま 
す。下表 ①〜④ の順番で設定してください。 


①用紙種類 

合成写真をプ U ントする用紙種類 
を設定します。 

③用紙サイズ 

合成写真をプ U ントする用紙サイズ 
を選択します。 

③レイアウト 

合成する写真をどのように配置す 
るかを設定します。 

④合成フレーム 

[情円]に設定すると、合成する写 
真を情円形にプ U ントします。 

[精円ぼかし]に設定すると情円の 
フチをぼかします。 


《【印刷設定】ボタンを押すと、このほかの項目 
ち設定でさます。 

本書7日ページ「印刷設定」 


【スタート】ボタンを押して、手書き合成シー 
卜を EP 刷します。 


jjj 〇 A ロロ ^ 字碌 。 !ABCP 。備り。い 

S 。 A 的ぅ巧 。 ABCD 。 ABCD 。£ 

■■■ | c | 印刷枚数を指定します。指定なしの場合は、1枚だけ印刷されます。 

::: H 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 

+ 

I I 選択した写真が薄く 
[_ 印刷されます。_ 

k .1 _ 


ABcp 。 mm 。海 ) cp © 

ABCP 。 ABC り。化嫂 黯 S ちまず。冷 


I 文字や給は、手順4の内側の太が巧に 
(1 面レイアウトでは写臭の部分に） 

I 巧い色のペンで書いてください。 


〇> 

• 手書さ合成シートを印刷した後は、合成写 
真プリントが終了するまで、メモリカード 
の内容を変更したり、別のメモリカードに 
差し替えたりしないでください。 


⑥手書を台成シートに記入 

E 口刷された「手書き合成シート」上の手順1 
で、文字種類を選択します。 

H 巳などの濃い鉛筆か濃い色のペンで、〇をしっ 
かりと塗りつぶしてください。 


PM - A 820 手■き合成シート 


文字種類を選かします。 


曰文き 
〇 


•手書さした夕字 
や絵を、立体的 
な質感（タッチ） 
で合成します。 


一手書さした夕字 
や絵を、そのま 
まの質感（タツ 
チ）で合成しま 
す。 

つづく W 今 


^ メモリカードか5写真プリント 





















































r 手書き合成シート」上の手順2で、手書さ 
の文字飾りを1つだけ選択します（マークを 
付けます)。 

H 目などの濃い鉛筆か濃い色のペンで、〇をしつ 
かりと塗りつぶしてください。 

細ふち取り（影付さ） 

ふち取りなし I ふち取り（影付さ） 


PM - A 820 手書き合成シート 

巧 夕字種類を選ぉしまず。 1曰 巧 


ABCD 〇励り。〇 0〇[) 
ABCP 〇 ABCP 〇 化が J 置鐵黙まず 

■ ■ -'iT* マホ ■ 


I ふち取 0 I 囲み内側白抜さ 

細ふち取り金ふち取り（影付き） 

r 手書き合成シート」上の手順3で、 EP 刷枚 
数を指定します（マークを付けます)。 

H 巳などの濃い鉛筆か濃い色のペンで、〇をしっ 
かりと塗りつぶしてください。 


印刷枚数を指定します。指定なしの場合は、1枚だけが刷されます。 


r 手書さ合成シート」上の手順4の手書さェ 
リアに、文字や絵などを書きます。 


手書をエリア 

太線の内側に、夕字や絵を手書きしてくだ 
さい。モコモコタ字を選択している場合は、 
太いペン上）を使ラとより効果的 
です。 

■ この部分を巧さないでください。 


文字や絵は、かすれにくい筆記用具を使っ 
て、濃くはっきりと書いてください。ボール 
ペンやシャープペンシルなどによる細い夕 
字、クレヨンや色鉛筆などによるかすれた夕 
字、堂光ペンなどの堂光塗料で書かれた夕 
字は、正常に合成されないことがあります。 
シールやステッカーを貼ることちでさま 
す。ただし、背景が白や淡い色の場合は、 
正常に合成されないことがあります。 

手書きエリアより一回り大きなエリア全体 
が、設定した用紙サイズ （ L 判/八ガキ） 
に合わせて自動的に拡大/縮ルされ、印刷 
されます。 

手書きエリアの外側に書かれた夕字や絵 
は、印刷されません。 


③合成シートをス丰ャンして合成写真プリント 

D E 口刷用紙をセットします。 

セットする用紙は「手書さ合成シート」上の手順 
己で確認してください。 

a [合成シートを使ってプリントする]を選択 
します。 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


手書き合成シートを原稿台にセットします。 

手書さ文字び乾いていることを確認してから、図 
の向さでセットし、原稿カバーを閉じます。 


合成シートの ▼ 
マークを、原 f 局台 
の过マークに合わ 
せる 



【スタート】ボタンを巧して、印刷を実行し 
まず。 


合成結果び印刷されます。 






09 決ミ戻る 


合成シートき博って； 
ブリントする 



l；Lb で、「手書きの文字やイラストを合成して印刷<手 
書さ合成シート>」の説明は終了です。 



















メモリカード EP 刷の応用手順 


• でぎ飾りを「囲み内側白抜さ」に設定すると、 
交:字の一部まで白抜きになってしまう。 


「囲み内側白抜き」の機能の仕様です。 

巧処巧 （ A ) 


巧処巧旧） 


文字飾りを「店\ち取り」に 
設定して、絵の中（顔の部 
分)び透過しないように塗 
り農してください。 


文字飾りを「囲み内側白抜 
さ」に設定して、文字全体 
を線で囲んでください。 


• 用紙の巧れ（異物）が合成されてしまった。 

修正液（修正シール）などで巧れを消して、ちう一度 
印刷をお試しください。 

• 手書きの内容が等倍(100%)で EP 刷され 
ない。 

手書さエ U アや印刷工 U アは、印刷される領域の実寸 
を表示していません。書さ込んだ内容は、用紙のサイ 
ズに合わせて自動的に拡大/縮ルされますので、等倍 
にはなりません。 

• 手書さした文字がにじんでしまう。 

手書さ合成シートを印刷した直後は、まだインクび十 
分に乾燥していません。乾燥していないシートに水性 
ペンなどで文字を書き込むと、文字びにじんでしまう 
ことびあります。手書さ合成シートを十分に乾燥させ 
てから、文字を書さ込んでください。 

• 手書きエリアの画像に位置を含わせて文字 
を書いたのに、合成結果がずれてしまう。 

手書さエ U アの画像は位置合わせの目安になります 
び、合成結果とぴったり一致するちのではありません。 
また、手書さ合成シートのスキャン時にシートび傾い 
てセットされていると、合成結果び大さくずれること 
びあります。 



こんなとをは 


• 手書さエリアのフチまで書いたのに、写真 
のフチに EP 刷されない（思ったより内側に 
入ってしまう）。 

手書さエ U アの枠線は、写真のフチを表しているので 
はありません。手書さエ U アに書いた内容は、写真の 
フチよりち内側に印刷されます。 

機能の仕様上、写真のフチまで手書さの内容を入れる 
ことはでさません。 



手書さエリアの端に 
書いた夕字やイラス 
卜は、このよラに写 
真の少し内側に合成 
されます。 


このよラに、周辺ざ 
りざりに文字やイラ 
ストを入れることは 
でさません。 


• 文字や給がかすれて、きれいに EP 刷されなし、。 

手書さエ U アの文字や絵は、書かれている文字や線の 
輪郭から形や範囲び認識されます。このため、線び細 
かったりかすれたりしていると、正しく認識されませ 
ん。また、手書さエ U アに印刷されている写真と同じ 
ような色（淡い色）のペンを使用すると、正しく認識 
されません。 

文字や絵びかすれたり切れたりしてきれいに合成でき 
ないときは、太いペンや濃い色のペンなどを使用して、 
でさるだけ太く、はっさりと書いてください。 

• 絵の一部が欠けてしまう。 

手書さ合成は、文字や線の部分のみ、または線の周囲 
ギ U ギ U の部分を切り抜くため、線び途切れたり離れ 
たりしている絵には不向きです。 

絵を合成する場合は、絵を囲む(線をつなげる）ように 
して、文き飾りを個み内側白抜き」に設定すると、絵全 
体び切り抜かれてうまく合成することびできます。 

破線部分が切り抜かれます。 

% 




メモリカードか5写真プリント 
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写真に携觸話で人力した巧お成して關 


携帯電話の赤外線通信で文字を送信し、メモ U カード内 
の写真に文字を入れて印刷する ことび でさます。 

動作確認済みの携帯電話については、エプソンのホーム 
ページでご案内しています。 

く http :// www . epson.jp > 


横長写真 縦長写真 



《写真を印刷せずに、夕字だけを決め5れた位置に印 
刷することちでさます。 

D メモリカードをセットします。 

分本書44ページ「メモ U カードのセット方法」 

携帯電話の写真を使用する場合や、写真を印刷し 
ない場合は、メモ U カードは必要ありません。 

0 E 口刷用紙をセットします。 

本書]目ページ「用紙のセット方法」 

0 【フアンプリント】ボタンを巧して、フアン 
プリントモードにします。 


□ メニューの[ケータイで文字入力]を選択し 
ます。 



①【>】か M 】 ボタン 
で選択 


⑨【日 K 】 ボタンで決定 


0 レイアウトを選択します。 

八ガキ/カード / L 判/ KG サイズの、それぞれ縦 
と横のレイアウトを設定できます。 

[八ガキ宛名面]はここでは選択しないでくださ 
し、己ページの「携帯電話の電話帳から八 
ガキに宛名印刷」でのみ選択します。 

文字は最大2箇所まで入れることびでさます。 



①【>】か【く】ボタン 
で選択 


⑨【日 K 】 ボタンで決定 


0 メモリカードと携帯電話、どち5の写真を使 
用するかを選択します。 

写真を印刷しない場合は[写真を使わない]を選 
択し、手順巧へ進みます。 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 



H EP 刷する写真を1つだけ選択します。 
■メモリカ-ドの写真の場合 



①【>】か M 】 ボタン 
⑨【日 K 】 ボタンで決定 


■携帯電話の写真の場合 

本製品の画面の指示に従い、携帯電話で写真を選 
択してデータを送信します。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポー 
卜に向けてに日 cmiU 内に近づけて）、送信して 
<ださい。 



回 


文字数を確認し、に" 


文字入力梓川 I にがをから 
文字デ-加送指します。 

•テ辛スト1日で:字 X 日巧巧 
•テ辛スト2:1日で:字 X 6巧巧 


08 文す费閲お 


ボタンを押します。 

①夕字数確認 

レイアウトによって 
異なります。 

⑨ 【日 K 】 ボタンで、携 
帯電話の操作(夕字 
入力/送信)開始 
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メモリカード EP 刷の応用手順 


回 


文字入力枠（テキスト1/テキスト 2) ごと 
に、携帯電話で文字を入力し、本製品の赤外 
線ポートに向けてデータを送信します。 

文字は、携帯電話のメモ帳 ( vNote ) で入力して 
<ださい。 

文字入力を行わない場合は、 【 t >】 ボタンを押し 
て、なへ進みます。 

携帯電話からの受信び 
完了すると、本製品に受 
信完了のメッセージび 
表示され、手順田の画 
面に変わります。 


印刷枚数を設定します。 

複数枚の設定にすると、通常のメモ U カード印刷 
に比べて印刷時間び長くなります。 

( S — TlF ) 卜①【+】か【-】ボタン 
り で枚数設定 



必要に応じて【印刷設定】ボタンを巧し、設 
定をします。 

手順因の画面に表示されている設定内容を変更 
することびでさます。 

テキスト（文字）の色は、黒/赤/青/黄色/水 
色/ピンク/オレンジ/紫/白を設定できます。 
画像の回転は、なし/ちに9日度/左に9日 
度/18日度を設定でさます。 

【スタート】ボタンを巧して、 EP 刷を実行し 
ます。 

同じ合成写真をもう一度印刷する場合は、 
[はい]を選択します。 

手順巧の画面 lt _ 民ります。 

終了する場合は、[いいえ]を選択してください。 


携帯電話の赤外線通信で電話帳 ( vCard ) を送信し、八 
ガキに宛名印刷することびでさます。 

《八ガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはでさ 
ません。 

電話帳 データ 




且 


【フアンプリント】ボタンを巧して、フアン 
プリントモードにします。 

メニューの[ケータイで文字入力]を選択し 
ます。 


■①【>】か M 】 ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


且 


レイアウトを[八ガキ宛名面]に設定します。 


Q 


【回りガキ宛を面 〇)-①【>】か【く】ボタン 

H で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


携帯電話の電話帳データ（文字数）を確認し、 
に K】 ボタンを巧します。 


① データ 確認 
⑨【日 K 】 ボタンを押す 


つづ <** い 


m 上で、「写真に携帯電話で入力した文字を合成して印 
刷」の説明は終了です。 
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口 誤證"で 

□ 黑溫…立， 

巧京«け区) ( X 1-2-3 

東京吊け EXX 1-2-3 

〇〇 AA 巧 

SS"T!"-4-3 

捉 "'IT を！ 

巧京*区) IX 1-2-3 

束巧»け KXX 1-2-3 

〇〇 AA 巧 

掠…思"- 4-3 

捉…思"-ピ 

«を拓け区) IX 1-2-3 

* WBXXKXX 1-2-3 
〇〇 AA 巧 

巧》思"を3 

□ 農’‘ It ピ 

ち亩《け旺 XX 1- Z -3 

ち京拓 XX 旺 ) lX 1-2-3 

-款削 -3 

-器粒で 




OOAA 様 


Cp 叶ンつゴーシヨン 

EP 刷び■が了しました。 
もう1巧 EP 刷しますか？ 

803いいえ 


>5、インつゴーシヨン 

巧をを註から花字デークを 
送 f 言してくだぎい。 

•テ辛スト1:の文宇><日巧^:^巧 
Oi キス M スキッつ。_ 


^巧註帳费信閲お 



GI 9 決定00遇お 


3 


巧をからを註帳デーり 
を1件すつ送 f 言します。 

•は巧：日日文字巧 
•をお：1日文字巧 


12 




_ケータイでザ字入力_ 

巧をを註から送信した 
文すを写吾に合巧します。 


10 


携帯電話の電話帳か!5八ガキに宛名印刷 


メモリカードか5写真プリント 









































メモリカードか 5 写真プリン 


0 携帯電話の赤外線ポートを本製品の赤外線 
ポートに向けてに 0cm 於内に近づけて）、 
電話帳データを1件ずつ送信します。 

必要な宛名の件数分、データを送信します。 

携帯電話からの受信び 
完了すると、本製品に受 
信完了のメッセージび 
表示され、手順日の画 
面に変わります。 


0 ずべてのデータ受信び完了した5、 【0K】 
ボタンを巧します。 


ンコオ六ーシヨン 

巧を電話から 
データを别言しています。 

個や止_ 


インつ才ーシヨン 

I 

巧を電話から 
を註帳データき 
1件ずつ送 f 言してください。 
意指谋み 3 件 

iaat 註帳费 ff 完了_ 


①【日 K 】 ボタンを押す 


Q 受信データを確認するための宛先リストを 
E 口刷することびでさます。 

印刷する場合は、 A4 サイズの普通紙をセツ 
卜して、【スタート】ボタンを巧します。 

本書] 6ページ「用紙のセツト方法」 

印刷しない場合は、【>】ボタンを押して、次へ 
進みます。 


•5^ ンコオ六ーシヨン 

受:语デーさの一廣(な先 
U スト）を EP 刷します。 

Efl 刷する塌合は、 A 4 サイス' 
の昔巧紙をたットして 
ください。 

raEfi 刷閒お〇スキッブ 


□ ノ Vガキ（宛名面）をセットします。 

本書] 8ぺージ「ノ V ガキのセット」 

0 【スタート】ボタンを巧して、 EP 刷を実行し 
ます。 

LU 上で、「携帯電話の電話帳から八ガキに宛名印刷」の 
説明は終了です。 
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メモリカード EP 刷の応用手順 


フレームを付けて印刷く P . I . F . 印刷> 


エプソンの PRINT Image Framer は、写真データにフ 
レーム* (飾り枠）や年賀状/カレンダーなどのレイア 
ウト* (書式）を重ね合わせて、楽しい印刷びでさます。 
* 写真データに重ね合わせるフレームやレイアウトの 
データを 「 P . I . F . フレーム」といいます。 



づ^ 




。〇 


撮影した写真を使って 


P 丄 F . フレームを 重ね 
合わせると、 


D 


曰 


且 


メモリカードを本製品にセットします。 

分本書44ページ「メモ U カードのセット方法」 
本書98ページ「メモ U カードドライブとし 
ての使い方」 

パソコンで、エプソンのホームページ、また 
は『ソフトウェア CD-ROM』 か 5、P 丄 F. フ 
レームを入手します。 

く http :// www . epson . jp / pif / > 

付属のアプリケーションソフト 「EPSON 
PRINT Image Framer Tool」 を起動します。 




楽しい写真の出来上がり！ 

① フレーム データをメモリ カー ドに保存 

エプソンのホームページ、または付属の『ソフトウェア 
CD - ROM 』 から、 P 」. F . フレームを入手してメモ U カー 
ドに保をします。 

• フレームデータをメモリカードに保存するには、 
付属のアプリケーシヨンソフト EPSON PRINT 
Image Framer Tool」 をパソコンにインストー 
ルしておく 必要があります。 

• メモリカードへの保存方法は、下でち詳しく説 
明しています。 

な 『活用+ヴポートガイド』（電子マニュアル）一 
「プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷 
しよラ」 

(200 目年曰月現在の画面） 




\T 


プ U ンタ用 

P.I.F. ± 


メモリカードへ保存 


圓 


□ 


曰 


く Windows の場合> 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム ])- [EPSON PRINT Image 
Framer ] - [EPSON PRINT Image Framer 
Tool ] の順にク U ックします。 

く Mac 日 S Xの場合> 

八ードディスク内の[アプ U ケーシヨン ]- [PRINT 
Image Framer Tool ] - [PRINT Image 
Framer Tool ] の順にダブルク U ックします。 

P.I.F. フレームを メモリ カー ドに保巧します。 

分 「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 の 
ヘルプ 

r<S> - 

•「EPSON PRINT Image Framer Tool」 
では、オリジナルの P 丄 F. フレームを作成 
することちでさます。 

保巧が終了した5、一旦メモリカードを取り 
出します。 

つづく W 今 


メ f U - RI ド尝写真プリント 
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メモリカードか 5 写真プリン 



メモリカード EP 刷の応用手順 



⑥ P . I . F . 印刷の実行 

P . I . F . フレームと写真を合成して印刷します。 

0 メモリカード EP 刷の基本手順に従い、メモリ 
力ー ドモードのメニューを選択します。 

本書46ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順 B 〜0 

メモ U カードは、前ページの手順目で取り出し 
た ( P . I . F . フレームと写真び保存されている） 力一 
ドをセツトしてください。 

B 【 e 口刷設定】ボタンを巧して印刷設定画面を 
表示し、[レイアウト]で P 丄 F. フレームを 
選択します。 

P . I . F . フレームは L 判用、八ガキ用など、巧応用 
紙サイズび決まっています。対応用紙サイズはメ 
モ U カードに保をする際にご確認ください。[用 
紙種類]と[用紙サイズ]の組み合わせによって、 
それに対応した P . I . F . フレームび表示されます。 


0 合成する写真を表示して、合成枚数を設定し 
まず。 

手順且で選択した P . I . F . フレームの、合成可能 
な写真（合成枠）の数だけ選択して<ださい。 

合成枠の数に満たないとさや、合成枠の数を超え 
て設定したとさは、合成されない枠びでさます。 

①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【+】か【一】ボタン 
で枚数設定 

合成枠び複数のとさ 
は①と③を繰り返し 
て、枠の数だけ写真 
を選びます。 

③【日 K 】 ボタンで決定 

cs > 

• 写真の一部をズームアップすることちでさ 
ます。 

I 本書已 3 ページ「ズームアップして印刷」 


— す - Tls 

u 圳 V 儲軒碳 
〇 〇 

画厕 Wl ’ 

mt -II ぶ晒 

刷閒お@設ち変を 


1 巧化種軍目 

〇 EPSON クリスヒ T 、 

巧化サイス 

丄判 JJ 

レ ■■ 1 / ■ 一 ■■ 1 

品宵 

:憬準 

赤目補正 

:しない 

T 

〇訪ち変更 08 が了 


P.I.F. フレームに 
合った用紙を選択 


ク 



⑨【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
③【>】ボタンで設定 
値表示 


ク 



④【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

⑥【日 K 】 ボタンで決定 


0 合成結果を確認し、【スタート】ボタンを巧 
して、 EP 刷を実行します。 

①画面確認 
⑨【スタート】ボタン 
を押す 


-''、か son(o|or 

歷補 
お剖 合計1巧 

EPSON ウリスヒ7 
. L 刊 

P . IF . 日日日日日日 

刷閲お戻る 


• P.I.F. フレームは！回の印刷で 1 種類しか 
使用できません。 

• メモリカードに関連付け P 丄 F .* があると、 
メモリカードをセットしたときに検出され、 
メッセージが表示されます。撮影した通り 
の合成写真を EP 刷したい場合は、に K 】 ボ 
タンで進み、 EP 刷を実行してください。 

* :デジタルカメラで P 丄 F . フレームと合 
成して撮影した写真データや、特定の 
携帯電話の「飾りつプリ」で撮影/編 
集した写真データ 


0 必要に応じて他の項目も設定し、 【0K】 ボ 
タンを巧して、設定を終了します。 

本書7日ページ「印刷設定」 


LU 上で、「フレームを付けて印刷く P . I . F . 印刷 >」の説明 
は終了です。 


- 

• フチなしの P 丄 F . フレームを使用する場合 
でも、[フチなし領域]の設定は反映され 
ません。 
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写真の表示切替と枚数設定方法 


写真選択の際（本書47ページ手順曰)、【ズーム/表示切替】ボタンで、 LU 下のように画面表示を切り替えること 
びでさます。また、各画面で印刷枚数の設定びでさます。 

なお、[すべて印刷]/ [オーダーシート]/ [スライドショー]では、表示切替はできません。 



設定頃目の詳細 


メモリカードか5の印刷で設定できる項目と設定値について説明します。 


メモリカードか5写真プリント 
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印刷設定 


。巧」 

窗鞠 W 嫉 ^ sn 
un V 編 ^ 

〇 〇\ 

' .-^ I 

顯着！ - II ぶ师 

© ed 刷閉お fs 設定変更;"! 


吊化桂读 © EPSON クリスヒ7 


巧化サイ7： 
レイアウト 
品宵 

ホ目補正 


L 判 
7チなし 
情準 
しない 


ち変是； （80 が■了 


「設定変更」び表示されている画面で 
【印刷設定】ボタンを押すと、印刷設 
定画面び表示されます。 


<ss> 


設定値の組み合わせによっては、表示されない（設定できない）項目や設定値があります。 


設定項目 
用紙種類 

セツトした用紙の種類 
に設定を合わせると、 
されいに印刷でさます。 


用紙サイズ 

セツトした用紙のサイ 

_ズを設定します。_ 

レイアウト 
用紙にどのよラな配 
置/面付けで印刷する 
かを設定します。 


EPSON ク U スピア 
写真用紙 
写真用紙エント U 
フォトマット紙 
郵便光沢八ガキ 
郵便 IJ 八ガキ 

郵便八ガキ 
普通紙 

両面マット紙 
ミニフォトシール]6 
フオトシール全面 
アイ□ンぺーパー 


設定値の詳細 

写真用紙ク U スピア < 高光沢> 

写真用紙 < 光沢 >、写真用紙 < 絹目調> 
写真用紙エント|」一<光沢> 

フォトマット紙 

郵便光沢八ガキ（写真用）の通信面 
郵便八ガキ（インクジ I ット紙）の通信面、 
スーノ くーファイン専用ノ V ガキの通信面 
郵便八ガキ（再生紙)、八ガキの宛名面 
両面上質普通紙 < 再生紙 >、事務用普通紙 
両面マット紙<再生紙> (名刺サイズ） 

ミニフォトシール 

フオト シール フ U —カット 

アイ□ンプ U ントペーパー 


L 判、 2 L 半 I 」、八ガキ、六切、カード、八イビジョンサイズ、 KG サイズ、 A 4、 名刺、 CD/DVD 


フチなし 


フチあ0 


精円-1面 


情円-上半分 証明写真 


A 4 額縁サイズ P . I . F . 


口苗 

ロロ貨 

_印刷品質を設定します。 

赤目補正 

赤目補正して印刷します。 


2日面3日面、8日面は、各写真の下にコマ番号や日付び印刷されますので、インデックス印刷（写 
真一覧）としてご利用になれます。 

速い、標準、されい 

※速い < 標準 < されいの順に印刷品質び高くなりますび、印刷速度は遅くなります。_ 

しない ：赤目補正を行いません。 

する ：赤目（カメラのフラッシュによって、人物の目の色び赤色に撮影される現 

象）を修正して印刷します。 


つづ< *ん1 
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設定項目の詳細 


**ム今つづま 


設定項目 

設定値の詳細 

フチなし領域 

フチなし印刷設定時の 
拡大率を調整します。 

標準 ：フチなし標準の拡大率で印刷します。フチび完全になくなります。 

少ない ：フチなし標準より少なめの拡大率で印刷します。フチび出ることびあります。 

より少ない ：フチなしギ U ギ U の拡大率で印刷します。フチび出ることびあります。 

フィルタ 

写真に特殊効果を加え 
て印刷します。 

なし ：特殊効果を加えずに印刷します。 

モノクロ ：モノク□で印刷します。 

セピア ：セピア色で印刷します。 

自動調整 

写真を、最適な色合い 
に自動補正して、印刷 
します。 

オートフオトファイン! EX : 画像に合わせて最適な補正をして印刷します。 

写真データに Exif Print の撮影情報び付加されていれば、この情報に基 
づいた補正ち行います。 

P . I . M . : PRINT Image Matching (プ U ントイメージマッチング）機能搭載のデ 

ジタルカメラで撮影した際に、写真データに付加されるプ U ント指示情報 
に基づいて最適な補正をして印刷します。 

なし ：画像を補正せずに印刷します。 

* : Exif Print (イグジフプ U ント）機能搭載のデジタルカメラで撮影した際に、写真データに付 
加される撮影情報です。 

補正モード 

画像に適した補正を 
行って印刷します。 

標準、人物、風景、夜景 

※[自動調整]項目で[オートフオトファイン！ EX ] を選択したとさに、設定をすることびでさます。 

明るさ調整 

写真の明るさを調整し 
て印刷します。 

より明るく、明るく、標準、暗く、より暗く 

コントラスト 

写真のコントラスト（メ 

IJ 八 IJ ) を調整して印 
刷します。 

標準、強く、より強く 

シャープネス 

写真のシャープさを調 
整して印刷します。 

シャープネス強、シャープネス弱、標準、ソフトフオーカス弱、ソフトフオーカス強 

鮮やかさ 

写真の鮮やかさを調整 
して印刷します。 

より鮮やか、鮮やか、標準、くすんだ、よりくすんだ 

日付印刷 

撮影した日付を入れて 
印刷します。 

しない ：曰付を入れない 

年/月/曰 ：年、月、曰の順に印刷 例）2006.10 .21 

月/日/年 ：月、日、年の順に印刷 例）日 ct . 21.2006 

曰/月/年 ：曰、月、年の順に印刷 例） 21.0 ct .2006 

※パソコンで保をし直した写真データ ( Exif の情報び削除されたデータ）は保を曰で印刷されます。 
※レイアウトによっては日付び印刷されないことびあります（例： L 判に2面じ(上、 2 L 判/八ガ 
キ / KG サイズに4面1；(上の面付けレイアウトを選択した場合など)。 

なお、20面/30面/8日面は日付印刷の設定に関わらず、各写真の下に写真情報（コマ番号- 
曰付など）として印刷されます。 

※スキャンしたデータをメモ U カードに保をする機能（メモ U カードモードの[スキャンしてメモ 

IJ カードに保を])を使用してメモ U カードに保をされたデータでは、曰付印刷の設定は無効と 
なります。 

撮影情報 

撮影したデジタルカメ 
ラの情報を入れて印刷 
します。 

しない ：撮影情報を印刷しません。 

する ：写真データの Exif 情報に基づいて撮影環境に関する情報を印刷します。 



メモリカードか5写真プリント 


< 

"0 

0 


71 










メモリカードか 5 写真プリン 



設定項目の詳細 I 


**4^ 今つづを 


設定項目 

トリミング する 

印刷枠に巧して元画像 


を卜 U ミングして印刷 


します。 


しない 


設定値の詳細 


:印刷領域の一辺と画像の一辺のサイズを合わせて印刷します。 

横長の画像の場合は、縦の印刷領域に合わせて印刷します。印刷領域に収まら 
ない上下（または左ち）の画像び切り取られます。 



元画像 用紙サイズ(印刷領域） 

:画像データを切り取ることなく用紙サイズの印刷領域に収まるように印刷します。 



元画像 用紙サイズ(印刷領域) 


双方向印刷 

双ち向印刷により、印 
刷速度び速くなります。 


※パノラマ写真のよラに、長辺の画素数び短辺の画素数の2倍上ある場合は、卜 IJ ミングの設 
定び無効となります。 

※フチなし、上半分のレイアウトを選択した場合は、に卜 U ミングして印刷します。_ 

する ：プ IJ ントへッドび左ちどちらに移動するときも印刷します。 

《印刷速度び速くなりますび、印刷品質び多少低下します。 

しない ：双ち向印刷をしません。 

※片方向印刷により高品質になりますび、印刷速度び多少遅くなります。 


CD / DVD 印刷時の巧刷設定 


設定項目 

設定値の詳細 

メディア種類 

CD/DVD レーべ J レ 

CD/DVD ジャヶッ h 

用紙種類 

CD レーベル、普通紙 

《[普通紙]に設定すると、 A 4 サイズの普通 
紙に試し印刷することびでさます。 

写真用紙、 EPSON ク U スピア、写真用紙エン 
卜 U —、フォトマット紙、普通紙 

用紙サイズ 

CD/DVD 

A 4 

レイアウト 

CD-I 面、 CD -4 面、 CD -8 面、 CD -12 面 
^^^本書已4ページ 

CD ケース-片面、 CD ケース- Index 
な 本書已已ページ 

印刷濃度 

標準、濃く、より濃く 

- 

CD 外径内径調整 

1 2 cm CD/DVD レー 

ベルの印刷領域を調整 
します（ワイドエ IJ ア 

外径： ]] 6 mm び標準です。1 14-120 mm 
まで] mm 刻みで調整でさます。 

内径： 43 mm び標準です。18〜46 mm まで 
1 mm 刻みで調整でさます。 


タイプに対応)。 


外裡 





气 6 mm 惜準尸,な、 





巧裡 





の 心 ^ 

43 mm 情準^ 





09 確ミおろ 




①【づ】か【 ^ 】ボタンで外径調整 
⑨【么】か【▽】ボタンで内径調整 
③【日 K 】 ボタンで決定 



その他の項目は7日ページをご覧ください。 
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ダイレクトプリント 
にごいて 

■ 携帯電話か5直接 EP 刷く赤外線通信 > . 74 



■ デジタルカメラか5直接印刷く USB 接続> . 76 



《デジタルカメラのメモ U カードから写真プ U ントするち剤ま、 
本書43ページ「メモ U カードから写真プ U ント」 


■ 巨 luetooth でワイヤレス E 口刷 . 77 



携帯電話\デジタルカメラか5直巧印刷 


3 












s 電話から麵通信で 


携帯電話の赤外線通信機能を使い、ワイヤレスで印刷す 
ることがでさます。 

印刷巧能な携帯電話については、エプソンのホームペー 
ジでご案内しています。 

く http://www.epson.jp > 


⑥メール ( A 4 サイズ）④メモ ( A 4 サイズ） 


携帯電話から赤外線経由で送信される 1 U 下のデータを、 
所定のフォーマット（レイアウト）で印刷します。 
※お使いの携帯電話によって、印刷でさるデータやメ 
ニュー名称などび異なります。 


獲留 ^ PP 

な;だぶら•巧机ぶむに户卜、 a"w •.ん•レ巧,，" 
，•，，'♦，方 Vs 巧巧*ィと, 


结; 洒ご拖溫驟軒倩鱗銷結 

な述ぉ紙巧说撒;なたがぶ;ぶ••飢 • 

燃，!が I 湖巧。…•け.••ぶけ*" 



メール/メモは、用紙]枚の EP 刷エ U ァ内に可能な 
限り印刷されます。印刷工 U ァ内に収まらない長文の 
メールなどは、途中で印刷び途切れます。 

一部の携帯電話を除いて、メールの中の絵文字や写真 
は印刷されません。 


⑥予定表/スケジュール （ A 4 サイズ） 


* : JPEG 画像のみ巧応。 


①電話帳1件印刷（名刺サイズ） 

t 

エプソン太郎 

—画像データびある場合、このよう 

に印刷されます。 

’ • 

名刺よりち大さなサイズの用紙に 

00012345678 

1841234567890000 

111155557777 

巧巧み巧尻巿広反巧巧田80 

印刷すると、余白び多くなります。 

⑥電話帳全件印刷 （ A 4 サイズ） 


画像データびある場合、このよラ 
に印刷されます。 

テキストデータのみの場合、最大 
1000件の電話帳を印刷でさます。 
画像データびある場合は、件数び 
少なくなります。 



自由記入欄 


1曰分のスケジュールび曰単位で 
印刷されます。 

週/月/年単位での印刷はでさま 
せん。 


⑥ ToDo リスト （ A 4 サイズ） 


ToDo U ストの全件印刷は、月単 
位で印刷されます。 

月ごとに改ページされます。 


⑦ JPEG 画像 

印刷の際、本製品の操作ノ v ° ネルで各種印刷設定びでさます。 
本書7己ページ「携帯電話からの印刷方法」 



E 口刷可能なデータと EP 刷お式 

適切な用紙サイズ 

①電話帳 ( vCard )] 件印刷 

名刺 

③電話帳 ( vCard ) 全件印刷 

A 4 

③ メール ( vMessage ) 

A 4 

④ メモ （ vNote ) 

A 4 

⑥予定表/スケジユール ( vCalendar ） 

A 4 

⑥ ToDo U スト ( vCalendar ) 

A 4 

⑦画像* 

カード / L 判/八ガキ 


印刷可能なデータと適切な用紙サイズ 


印刷イメージ 


E るみ A 312巧-*巧：®: 


鮮 JHl 111 111111 

















携帯電話か5ホが線通信で印刷 


携帯電話か5の印刷方法 


D 

曰 

且 


E 口刷用紙をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセット方法」 

【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

[外部機器 EP 刷設定]を選択します。 


■ …— ①【>】か【く】ボタン 

卿, で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決 
定 


曰 



凸 


外部揣器 Efl 刷設定 
外部概器からの En 刷に 
関する設定げできます。 


GS 決定00遇お 

印刷設定をします。 

本書7日ページ「印刷設定」 

r<S> - 


メモリカード印刷時の設定は反映されませ 
ん。[外部機器印刷設定]で設定してくだ 
さい。 


携帯電話か5データを送信して、 EP 刷を実行 
します。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポー 
卜に向けて （2 日 cm じ I 内に近づけて）送信して 
ください。正常にデータを受信すると、印刷び始 
まります。 





• 携帯電話の操作方法については、お使いの 
携帯電話の取扱説明書をご覧<ださい。 

• カメラ付さ携帯電話で撮影した写真に、夕 
字を入れて印刷する場合は、下をご覧く 
ださい。 

本書目4ページ「写真に携帯電話で入 
力した夕字を合成して印刷」 

• 直射曰光が当たる場所や堂光打の直下など 
の場所では、正常に通信できない場合があ 
ります。 

• 画像データの送信時は、印刷中のデータを 
含め、最大1日件まで印刷予約することがで 
きます。ただし、データ容量の合計は 3 M 巨 

ホア'アす 

• 電話帳全件送信の際、携帯電話の機種に 
よっては、暗証番号外に「認証パスワー 
ド」がホめ5れる場合があります。その場 
合は、本製品で設定した IrDA / BT パスキー 
の値 (4 巧の数字）を入力してください。 

本製品の [ IrDA / BT パスキー設定]をして 
いない場合、初期値の「日日日日」となります。 
分本書77ぺージ「巨 luetooth ユニット 

•各データの夕字数によっては、印刷エリア 
に収ま5ず、印刷が途切れたり、レイアウ 
卜が崩れたりすることがあります。そのよ 
ラなときは、データの夕字数を調整してく 
ださい。 


上で、「携帯電話から赤外線通信で印刷」の説明は終 
了です。 


携帯园\ 5ミ- R - KJh か昼接印刷 
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携帯電話/デジタルカメラか5直接 EP 刷 


デジタルカメラか5 
USB 巧続で印刷 


「USB DIRECT-PRINT」 または 「Piet 巨 rid 呂 e」 の規格に 
対応したデジタルカメラか 5、US 目接続で直接印刷する 
ことがでさます。本製品と接続可能なデジタルカメラの 
情報は、エプソンのホームページでご案内しています。 

く http://www.epson.jp > 

なお、デジタルカメラか5ダイレクトプリントを行う際 
のま意事項をご確認 < ださい。 

本書149ページ「ダイレクト印刷仕様」 


D 本製品の電源をオンにし、 EP 刷用紙をセット 
します。 

本書] 6ページ「用紙のセツト方法」 


0 デジタルカメラの電源をオンにして 、 USB 
ケーブルで接続します。 



0 【セットアップ】ボタンを J 甲して、セットアツ 
プモードにします。 



[外部機器 EP 刷設定]を選択します。 


① 【M か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K】 ボタンで決 
定 




外部喘なげ刷設定 


外部做器からの EP 刷に 
関する設定げできます。 


GS 決ち 0 Q 遇お 


B e 口刷設定をします。 

本書7日ページ「印刷設定」 


• メモリカード印刷時の設定は反映されませ 
ん。[外部機器印刷設定]で設定して<だ 
さい。 


回 


デジタルカメラで各種設定をします。 


①印刷する写真と枚数を設定 
します。 

⑨お好みでその他の項目を設 
定します。 



Q デジタルカメラかが！]刷を実行します。 


じ(上で、「デジタルカメラから US 巳接続で印刷」の説明 
は終了です。 
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巳 luetooth 対応の製品で、 LU 下のプ□ファイル*に対応 

している必要びあります。 

• Bluetooth 通信を行うための規格です。製品ごとの 
特長や使用目的に応じて複数のプ□ファイルび制定さ 
れています。目 luetooth 通信を行うためには、通信 
する機器びお互いに共通のプ□ファイルに対応してい 
る必要びあります。 

BIP (Basic Imaging Profile ) 

• 最大2.己 M 巳の」 PEG 画像に対応しています。 

• 本製品の操作パネルで、外部機器印刷設定を行ってか 
ら、データを送信して印刷します。 

• 一度に送信でさるデータは]件です。印刷中のデータ 
を含め、最大 ] 日件まで印刷予約することびでさます。 
ただし、データ容量の合計は 3 MB までです。 

OPP (Object Push Profile ) 

•」 PEG 画像、および vObject に巧応しています。 

本書74ページ「携帯電話から赤外線通信で印刷」 

• 本製品の操作パネルで外部機器印刷設定を行ってか 
ら、データを送信して印刷します。 

HCRP (Hardcopy Cable Replacement 
Profile ) 

• データを送信する機器の設定に従って印刷します。本 
製品の操作パネルでは、設定でさません。 

BPP (Basic Printing Profile ) 

• BPP 規定の通信手順に従って、 XHTML - Print ドキュ 
メントの印刷びでさます。 

• XHTML - Print ドキュメント形式で対応する画像は 
JPEG ( Exif )、 PNG、BMP になります。 

• 送信相手び選択した通信方法によって、操作パネルの 
設定び有効になる場合と、携帯電話側での設定び有効 
になる場合びあります。 


印刷前に目 luetooth の通信設定を行います。 

n 本製品にオプションの Bluetooth ユニット 
を接続します。 



Bluetooth ユニット 
(型番: PMD 巨 U3) 

【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの [ IrDA/Bluetooth 設定]を選 
択します。 

■①【>】か【づ】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決 
定 


ごホ」用の製品の取扱説明書などで、上記のプ□ファ 
イルに対応しているかをご確認ください。 

巨 luetooth 対応の製品でも、上記のプ□ファイル 
に対応していない場合は、巨 luetooth ユニットと 
通信することはできません。 

通信巧能な Bluetooth 製品の情報は、エプソンの 
ホームページでご案内しています。 

く http://www.epson.jp > 


Bluetooth の設定をします。 

各項目の設定方法は、なページの「巳 luetooth 
の通信設定」をご覧< ださい。 

つづ<**ん4 


携帯電話/デジタルカメラか 5 直接 EP 刷 


本製品と通信び可能な製品 


Bluetooth ユニットの通信設定 


〇訪ち変更 08 決定 


卜〇耳/巨下がスキ- 


遇巧 


晒 決ち 


Bluetooth でワイヤレス印刷 


Bluetooth でワイヤレス印府 y 


携帯電話 V 1 K ジタルカメラか5直接印刷 


77 













Bluetooth の通信設定 


設定項目 

目 T 本体番号 


BT 通信モード 


BT 暗号化 


IrDA/BT 
パス キー 


目 T アドレス表示 


設定値/説明 

〇〜9 

目 luetooth 通信び可能な距離に、複数台 
の目 luetooth 対応機器びある場合に、混 
信を防ぐため異なる番号を設定します。 
電源を一旦オフにすると設定び有効にな 
ります。 


_パブ I 」ック_ 

Bluetooth 対応機器から検索と印刷びで 

きます。_ 

プライベート 

Bluetooth 対応機器から検索できないよ 
うにします。印刷するためには、一度パ 
ブ IJ ックモードで、本製品を検索する必 

要びあります。_ 

ボンディング 

Bluetooth 対応機器から検索と印刷をす 
る際には、パスキーび必要になります。_ 
しない/する 

通信の内容を暗号化することびでさます。 

ノ くスキーの入力び必要になります。 


設定方法 


任意の4巧の数字 

_(初期値： 0000) _ 

セキュ IJ ティ確保のためにノ くスキーを設 
定します。パスキーを設定すると、デジ 
タルカメラなどから印刷を実行する際に、 

ノ（スキーの入力び必要になります。 
Bluetooth 通信でノ（スキーを使用する場 
合は、旧 T 通信モード]を[ボンディン 
グ]に設定するか、旧 T 暗号化]を[する] 
に設定してください。 

(例）]] -22-33-44 -已已 -66 
本製品び固有に持っている巳 luetooth 通 
信アドレスを表示します。本製品と通信 
を行ラ機器で、本製品のデバイスアドレ 
スを入力する必要びある場合に、ここで 
表示されたデバイスアドレスを入力して 
ち通信でさないことびあります。その場 
合は、カラ U オインフオメーシヨンセン 
ターにお問い合わせください。 

とぞ本書] 44ページ「本製品に関するお 
問い合わせ先」 


IrD A/Blue tooth 1^^ 


IrDA/d i 

BT 鼎 ^^™^^^ 

BT 日音ぅ T 


① 【 A 】 か 【▽】 ボタン 
で設定 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


晒決ち 


IrDA/Bluetd 


/けリツウ 


IrDA/BT^7| 

1 BT 本巧ホす巧が-卜 
If ■ ホ-升イング 
lET 唁号化 


晒決ち 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で設定 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


IrDA/Bluetc 

A 

IrDA/BT パ。ス 

DT づ亡ホホ 

ない 1 

D 1半]牛巧1 

BT iiff モ- 

する 

T 

BT B 音ち化 

1' 1 

09 決定戻る 1 


① 【 A 】 か【▽】ボタン 
で設定 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 



① 【 A 】 か【▽】ボタン 
で設定 

⑨【1>】か【づ】ボタン 
でが移動 

③【日 K 】 ボタンで決定 


決ミ戻る 


Ir DA/Bluetoothi^^ 
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Bluetooth でワイヤレス E 口刷 


印刷方法 


印刷前に Bluetooth の通信設定を行ってください。 

な 本書77ぺージ 「 Bluetooth ユニットの通信設定」 


D 


本製品に Bluetooth ユニットを接続します。 



且 

且 

B 


印刷用紙をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセット方法」 

HCRP プ□ファイルの場合は手順回に進みます。 

【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

[外部機器 EP 刷設定]を選択します。 


①【>】か M】 ボタン 
で選択 

⑨【日 K】 ボタンで決 
定 



曰 


印刷設定をします。 

本書7日ページ「印刷設定」 

r<S> - 


メモリカード印刷時の設定は反映されませ 
ん。[外部機器印刷設定]で設定してくだ 
さい。 


且 


お使いの Bluetooth 対応機器での設定をし 
て、 EP 刷を実行します。 

設定の方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照 
してください。正常にデータを受信すると、印刷 
び始まります。 



cs> 


• 操作ノ くネルに Bluetooth 通信中を示すメッ 
セージが表示されない場合は、 Bluetooth 
ユニットの通信設定を確認してください。 

分本書 77 ぺージ 「 Bluetooth ユニット 
の通信設定」 

じ(上で、 「 Bluetooth でワイヤレス印刷」の説明は終了 
です。 


携帯园\ 5ミ- R - KJh か昼接印刷 
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し、ろいろな使い方 


■ フアンプリント機能 . 82 

エプソン独自のおちしろい機能、便利な機能を紹介しています。 

■ 年賀状/八ガキ EP 刷 . 83 

写真を使った年賀状など、作品例を紹介しています。 


■ スキヤンしてメモリカードに保存 . 84 



写真をスキャン 
してデータ化 




圈 

IsJ 


メモリカードに保存 


メモリカードのデータを保存（バックアップ)、そして E 口刷 . 85 


f $ 



写真データを 
残したい 


网0 



CD や MO に保存 


印刷 


メモリ カー ドの データ 削除 . 88 


M ミ 


r 





图 


削除 



■ 

便利な巧い方、その他の機能 
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フアンプリント機能（おもしろ写真プリント） 


フアンプ y ント機能 

(おもしろ写真プリント) 


【フアンプリント】ボタンを押すと、フアンプリントモードになります。フアンプリントモードでは、エプソン独自の、 
便利でおちしろい写真プリントがでさます。 

■写真コピー 

写真の焼さ増しや引さ伸ばしび簡単にでさます。さらに L 判サイズじ I 下の小さな写真は、3枚まで一度にセットで 
さます。 

本書37ページ「写真の焼さ増しく写真コピー>」 

本書38ページ「写真をズームアップして焼き増し」 



3枚まで一度 
にセット 


含 


國 


焼さ増し 


引さ伸ばし 


■手書さ合成シート 

メモ U カードの写真に、手書さの文字やイラストを合成して印刷します。 

な 本書6日ページ「手書きの文字やイラストを合成して印刷<手書き合成シート>」 



手書さの夕字やイラスト 


■ケータイでで字入力 


メモ U カード、または携帯電話の写真に、携帯電話で入力した文字を合成して印刷します。 
な 本書64ページ「写真に携帯電話で入力した文字を合成して印刷」 


•携帯電話で入力した夕字 





便利な使い方、その他の機能 
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年賀状/八ガキ印刷 


年賀が/八ガキ ED 刷 


本製品では、いろいろな方法で、年賀状やご案内八ガキなどを作成することができます。 

■写真を EP 刷する 


フチなし 


フチあり 


令 


すぶミ 


上半分 

■ 印刷後に 
手書さする 


複数の写真を 
割り付け 


令 




■写真に文字やイラストを入れて EP 刷する 



一手書さ夕字 


令 

•メモリカードの写真に手書きの文字やイラストを入れる 

本書目日ページ「手書きの夕字やイラストを合成して印刷 
く手書き合成シート >」 




>メモリカードや携帯電話の写真に、携帯電話か！5文字入力する 
本書目4ページ「写真に携帯電話で入力した夕字を合成して 
印刷」 


■写真をフレームで飾って EP 刷する 



含 


八ガキのセット方法は、下をご覧ください。八ガキの両面を印刷する場合は、給紙不良を防ぐため、先に 
宛名面から印刷することをお勧めします。 

本書18ページ「ノ ガキのセット」 

パソコンとつないで、年賀状作成用のアプリケーションソフトなどを使用すると、夕字やレイアウトなど、 
より多彩なデザインが可能になります。 





•メモリカードの写真を使ラ 

本書目7ページ「フレームを付けて印刷く P.I.F. 印刷>」 


•メモリカードの写真を使ラ 

本書已日ページ「用紙とを白を設定して印刷」 

•プリント写真（紙）を使う（コピー） 

本書31ページ「を白設定の変更く標準コピー/フチなしコ 
ピー/ギリギリコピー >」 

本書37ページ「写真の焼き増しく写真コピー>」 


•メモリカードの写真を使ラ 

本書已日ページ「用紙とを白を設定して印刷」 

•プリント写真（紙）を使う（コピー） 

レイアウトを[フチなし]ピー]に設定してから、印刷設定で倍率 
を [L ^ノ\ガキ半分]に設定します。 

本書31ページ「を白設定の変更く標準コピー/フチなしコ 
ピー/ギリギリコピー >」 

分本書41ぺージ r 印刷設定」 


•メモリカードの写真を使ラ 

分本書已1ぺージ「複数の写真を割り付けて印刷」 



便利な使い方、その他の機能 


便利な使い方、その他の機能 
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便利な使い方、その他の機能 


辭ンしてメモリトドに 


印刷物や写真などの原稿をスキャンして、画像データと 
してメモ U カードに保存します。 


含 


スキヤンしてデータ化 




n メモリカードをセツトします。 

分本書 44 ぺージ「メモ U 力ードのセツト方法」 

0 原稿をセツトします。 

な 本書2目ページ「原稿のセツト方法」 

0 【メモリカード】ボタンを巧して、メモリカー 
ドモードにします。 



□ [スキヤンしてメモリカードへ保存]を選択 
しまず。 



原稿のスキ■^ンデータを 


①【>】か【づ】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


モ U カードに巧巧します。 


GS 決ち 0 Q 遇お 



スキヤンの設定をします。 

① 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【^】ボタンで設定 
値表示 

③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で設定値選択 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 
⑥【日 K 】 ボタンで設定 

終了 


幅な形式〇 JPEG 


スキトン骑囲 

自旣斜トリ 

原稿桂 

文字 

なな品位 

速度惕ホ 

1巧リず EU 容量64 MB 1 


牛 *V 民■ろ 


設定項目 

設定値 

保を形式 

JPEG : JPEG 形式で保を 

PDF : PDF 形式で保を 

スキヤン 
範囲 

自動キリトリ： 

原稿サイズを自動認識し、原稿の部 
分だけをスキャン。 

最大節囲： 

スキャン領域すベて（原稿のない部 
分も含む）をスキャン。 

原稿タイプ 

文字 :文章など 

写真 :写真やイラストなど 

保を品位 

画質優先： 

原稿タイプび[写真]の場合 

300 X 300 dpi (約 3.0 M 目* ] が)、 
[文き]の場合300 X 300 dpi 
(約已00 K 目* 1) でスキヤン。 

速度優先： 

原稿タイプび[写真]の場合 

300 X 300 dpi (約已00 K 巨* i )、 
[文き]の場合200 X 200 dpi 
(約300 K 目* 1) でスキヤン。 


* ] :ファイルの容量は A 4 原稿をスキヤンした場合の 
目安です。画像の内容によって容量び大さ<変わ 
ります。 


*2: JPEG 圧縮率を[最高画質]で保をします。 

0 【 OK 】 ボタンを巧して、スキャンを実行し 
ます。 

スキャン後、メモ U カードに保存されます。 

-\ 

• 保存されたデータを削除するには、下を 
ご覧ください。 

本書88ページ「メモリカードのデー 
夕削除」 

本書98ページ「メモリカードドライ 
ブとしての使い方」 


じ Lb で、「スキヤンしてメモ U カードに保を」の説明は 
終了です。 
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便利な使い方、その他の機能 


メモリカードのデータを保巧（バックアップ)、そして E 口刷 


メモリカードのデータを保巧 
(バックアップ)、そして巧刷 


デジタルカメラで撮影した写真データを残しておきた 
し、、でちメモリカードがいっぱいになるから削除しない 
と…そんなときは、パソコンを介さずに、外部記憶装置 
( CD や US 巨フラッシュメモリなど）に保存することが 
できます。また、保存したデータを印刷することもでき 
ます。 



保存 印刷 


外部記憶装置について 


使用でさる外部記憶装置およびメディアは、下の通り 
です。 

ただし、すべての動作を保証するちのではありません。 
動作確認済みの記憶装置の情報は、エプソンのホーム 
ページでご案内しています。 

く http :// www . epson.jp > 


外部記憶装置 

メディア 

CD - R ドライブ* 

DVD - R ドライブ* 

CD-R 6已 0/700 M 巨 

DVD-R 4.7 GB 

《 CD - RW 、 DVD + R、DVD ± RW 、 

DVD - RAM には対応していません。 

M 0 ドライブ* 


M 0 1 28/230/640 K / 

《 DOS/Windows フ; 

のちの。 

旧、 1.3 G 巳 

t ーマツト済み 

US 目フラッシュ 

メモ U 

に )) 


* :バスパワーでの電源供給はでさません。必ず AC ア 
ダプタを接続してお使いください。 


LU 上で、「外部記憶装置について」の説明は終了です。 


外部記憶装置の接続方法 


CD - R / DVD - R / M 0 ドライブの場合 

本製品と外部記憶装置の電源をオフにします。 

外部機器接続コネクタに、外部記憶装置の 
USB ケーブルを差し込みます。 



g 本製品と外部記憶装置の電源をオンにします。 

外部記憶装置にメディア （ CD - R / DVD - R / 
M 0) をセツトします。 



USB フラッシュメモリの場台 

本製品の電源をオンにして外部機器接続コネクタに、 
USB フラッシュメモ U を差し込みます。 



LU 上で、「外部記憶装置の接続方法」の説明は終了です。 






便利な使い方、その他の機能 


的 











保巧（バックアップ）方法 


保存するデータの入ったメモリカードを 
セットします。 

分本書44ページ「メモ U カードのセット方法」 

外部記憶装置を接続します。 

な 本書8日ページ「外部記憶装置の接続ち法」 

【セットアップ】ボタンを巧して、セットアツ 
プモードにします。 


本製品では、外部記憶装置にバックアップ 
したデータは、削除でさません。削除する 
場合は、お手持ちのパソコンなどで操作し 
て < ださい。 

CD - R / DVD - R のデータはパソコンからも 
削除することはでさません。 


上で、「保を（バックアップ）方法」の説明は終了です。 


メニューの[ファイルオプション]を選択し 
まず。 


墙圏 


つァイ]レオプション 


①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


井 EU カード巧のデータの 
バックアッブができます。 


GI 9 決ち00遇お 


[パ'ックアップ]を選択します。 


コァイルオブシヨン 


ァイルを肖 ij 赖 

T 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【日 K 】 ボタンで決定 


08決ち^が了 


画面を確認し、に K 】 ボタンを巧します。 


インつオッ:- 


①【日 K 】 ボタンを押す 


も感して。 

09実巧戻る 


事前にパソコン 
との巧情を南陆 
して <ださし、。 


に"ボタンを巧して、バックアップを実 
行します。 


インつオッ:- 


①【日 K 】 ボタンを押す 
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メモリカードのデータを保存（バックアップ)、そして印刷 I 


バックアップしたデータの印刷方法 


n 外部記憶装置を接続し、バックアップした 
データの入ったメディアをセットします。 

な 本書8日ページ「外部記憶装置の接続方法」 

— -- 

• 本製品外でバックアップしたデータは正 
常に印刷できない場合があります。 

• メモリカードがセットされている場合は取 
り外してください。メモリカードがセット 
されていると、外部記憶装置が認識されま 
せん。 

• ファイル容量が 3 M 巨を超える画像*を印 
刷すると、印刷開始までに数十分程度の時 
間がかかる場合があります。 3 M 巨を超え 
る画像を印刷する場合は、外部記憶装置か 
5直接印刷せずに、パソコンか5印刷、ま 
たはメモリカードか5印刷することをお勧 
めします。 

本書43ページ「メモリカードから写 
真プリント」 

*:6M ピクセル (6 日日万画素)(上のデジ 
タルカメラで撮影した画像や TIFF 画像 
などは、おおむね 3MB じ(上になります。 


0 E 口刷用紙をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセツト方法」 


B 1 U 下の画面び表示された場合は、 EP 刷する写 
真の含まれているフオルダを選択します。 


つゴルが還巧 

A 

rntuM 

002 

003 

QQJ 

■外部;^ディア 

1び■巧結されま 
した。目巧の 
つォルがき還巧 

T 

して < ださい。 

GI 9 決定 00 遇お 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


□ この後は、メモリカードか5の印刷と同様の 
手順で印刷します。 

な 本書46ページ「メモリカード印刷の基本手順」 


LU 上で、「バックアップしたデータの印刷方法」の説明 
は終了です。 







便利な使い方、その他の機能 


メモリカードのデータ削除 


メモ U カード内のデータを、パソコンを介さずに、すべ 
て削除することびでさます。 



CS> 

• データを個別に削除することはでさません。その 
場合は、パソコンとつないで行ってください。 

本書98 ページ「メモリカードドライブとし 
ての使い方」 


D データを削除するメモリカードをセットし 
ます。 

分本書44ページ「メモ U カードのセット方法」 

0 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアツ 
プモードにします。 


0 メニューの[ファイルオプション]を選択し 
ます。 



つァイルすブシヨン 
井 EU カード巧のデータの 


①【>】か【づ】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


バックアッブができます。 


GS 決ち 0Q 遇お 



[ファイル全削除]を選択します。 



①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【日 K 】 ボタンで決定 


博前にパソコンとの接続を解除してください。」 
の画面び表示され、にに】ボタンを押すと手順日 
の画面になります。 


0 【〇 K 】 ボタンを巧して、フアイル全削除を実 
行します。 


インつ才ーシヨン 

っァイルをすぺて 肖リ瞄 して 
よろしいですか？ 

08実巧^0戻る_ 


①【日 K 】 ボタンで実行 


LU 上で、「メモ U カードのデータ削除」の説明は終了です。 
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全自動モード 
ホームモード 

プ□フェツシヨナルモード 


夕書の印刷 

写真プリント 

CD/DVD レーベルの 

ぶ92ぺージ 

分94ぺージ 

作成と印刷 

ページ 



《同様のち法で名刺ち作成でさ 



ます。 

■ パソコンか 5 スキヤンする方法... 


. 96 


EPSON Scan を使ってスキヤン 


<ss> 

•パソコンと接続して使用するときは、プリンタドライバやスキヤナドライバ （EPSON 
Scan ) を、パソコンにインストールしておく必要があります。そのほかにも、活用の 
幅を広げる専用アプリケーションソフトがたくさん用意されています（『ソフトウエア 
CD - ROM 』 に収録されています）ので、すべてインス!-ールすることをお勧めします。 
インス!-ールされていない場合は、本書 13 曰ページ「ドライバの再インス!-ール」を 
ご覧ください。また、使い方については 『 PM - A 82 日活用+ヴポートガイド』（電子マ 
ニユアル）や各アプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。 

• パソコンと接続して使用するときは、操作パネルでの設定は必要ありません（どのモー 
ドになっていてちかまいません)。 




パソコンと接続すると… 


本製品をパソコンと接続すると、高性能プリンタ/スキヤナとして、パソコンのメモリカードドライブ 
として、より活用の幅が広がります。 

■ パソコンのソフトウェアの使い方や、もっと楽しく活用する方法は、 

付属の『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）をご覧ください . 90 



エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウエアの 
ダウン□ー ドや、最新情報を入手することもできます。 


■ パソコンか 5 E 口刷する方法 . 92 






パソ n ンとつないで毎0 \ちっと活用ずる 
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つと活用する 


為祐の爲總用織ぃ 


活用+ヴポートガイドとは 


「活用+ヴポートガイド」とは、印刷方法の詳細な手順や、各種ソフトウェア 
の活用方法をご案内している電子マニュアル（パソコンの画面でご覧いただく 
マニュアル）です。 

お気に入りの写真にフレームを付けて印刷したり、イラストや写真などを使つ 
て才 U ジナルの CD / DVD レーベルを簡単に作成することびできます。 

ソフトウェアのインストールの際に、同時にパソコンにインス I -ールされます。 
CD - ROM を毎回セットする必要はありません。 

<ss> 

• 活用 + ヴポートガイドは 、 Microsoft Internet Explorer (Version 曰. 0 
じ(上)などのブラウザでご覧いただけます。また、 PDF データをダウン□一 
ドしてご覧いただくこともできます。ダウン□ー ドサービスは、ホームペー 
ジでご案内しています。 

く http :// www . epson . jp / guide / pcopy / > 



活用+ヴポートガイドの表示方法 


デスクトップ上の EPSON PM - A 82 日活用+サポートガイド]のアイコンをダブルク U ックして表示します。 



M 夕’ブルクリック ) 


<ss> 

• デスクトップ上にアイコンが表示されない場合は下をご覧ください。 

く Windows の場合> 

①[スタート]-⑨[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ EPSON] -④ EPSON 
PM - A 820 活用+ヴポートガイド]の順にクリックします。 

く Mac 日 SX の場合> 

① [ A - ドデイスク]-⑨[アプリケーシヨン]-③忙 PS 日 N _ TPMANUAL ] -④ [ PM - A 820] -⑥ [ JPN ] - 
⑥ [ INDEX . HTM ] の順にダブルクリックします。 


90 



ソフトウエアの使し、ち/活用ち法は、活用+ヴポ-トガイドをご覧くださし、 




オリジナル CD 



讓 


フレームで飾つて 


プリント写真 



^ 写真を印刷 

% 



メールに写真を添付 

※本製品に付属しているソフトウエアの機能や起動方法 
を説明しています。 


『活用+ヴポートガイド』では、パソコンを使って PM - A 820 を楽しく、便利に活用する方法をご紹介しています。 


プリント編 



シールにしたり人にあげたり 


スキヤン編 
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ソフトウェア編 
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ホームページの素材を楽しく活用 

エプソンのホームページには、季節のイベントに使える 
素材やクラフト素材などびたくさん用意されています。 
これらの素材を使って楽しく活用する方法をホームペー 
ジで紹介しています。 



結婚式の写真や家族のスナップ写真ち… 

ク 

ホームページ素材を使えば、こんなに楽しく変身します! 



『活用+ヴポートガイド』には本製品を活用するアイディアびいっぱい！! 



パソ n ンとつないで使う/もつと活用ずる 
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パソコンか S EP 刷する方法 


文書の印刷 


Windows の場台 


O E 口刷用紙をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセット方法」 

0 お使いのアプリケーシヨンソフトか5プリ 
ンタドライバを開きます。 

な 『 PM - A 82 日活用+ヴポートガイド』（電テマ 
ニュアル）一「プ U ンタドライバの画面を表 
示するには」 


- I ①クリック I 



ファイルの ] 漏美の表示が巧入のまが域ツ-ルの 
Ctrl+N 
Ctrl +0 


,[UJ おお化ぶ(か. 

1な閉く処 .. 

I 開城を） 

田上まきな巧を） Ctrl+S 

を前を巧けてな巧(直)... 

巧 Web ぺ-ジとして欄？を)… 
巧なまお)… 

ブラウザでプレピュ -( 旦） 
ぺづ設おぶ… 

拉が刷プ他一が 


100% ， 


く例 ： Microsoft Word > 


■{⑨ク U ック I 



プリシタ _ 

プリンタる ( がに‘若 
がぉ ^— 

巧舞 
巧巧 
ュむ卜 
巧刷あ固 
©がて姐 
〇現をのペ-ジの 


EPSON PM-A820 


EPSON PM-A 82 o' 
USB 如3 




ブ□バティの 


缚なま(白)…] 


③ PM - A 820 で 
あることを確認 


化力が 
面巧刷が 


〇ぺづおお盛 L I 

1.3.6 のようにパ-ジホ号をカンマで区切って指定 
するか、 4-8 のようにページ巧囲を!旨ミしてくださ 
い。 


が苗 


回が単化で印刷の 


印刷巧象地)：文ま 
巧刷お定(欧：すべてのページ 


^職。のべづ麵:的 


用巧サイズのおちを)： I 巧牢おちむし V 


〔オプション担)… I 


0 K 〕 I キャンセル 


• アプリケーションソフトで作成したデータ 
の用紙のサイズは、[ファイル]メニュー 
の[用紙設定]や[ページ設定]などの項 
目で確認でさます。 


1 77?ME) 1漏おを）ま示がが 
D ] 新規化巧(が... ひ rl+N 

-が問く 処 .. Ctrl+0 

みのま式 (Q) ツ-ルの 
1， . 1 邮％ ，ご 

8 の 12 14 16 

巧 b る(山 


田上まき巧な域 Ctrl+S 

をおをけけてな巧(が... 

A Web ぺ—ジとして偏？を)… 

巧がま(ぶ… 


ブラウザでプレピュ-(昼） 

1 

ぺ-ジ設定(ぶ… 1 



プリンタドライバで印刷の設定をします。 




E 口刷を実行します。 


巧刷 


回 図 1 

プリンタ 



プリシタる ( ゆ 1 ぷ EPSON PM - A 820 

V 

1 ブ□バティの 1 

がお： アイドリンヴ中 

種穎： EPSON PM - A 820 


1刘ンタのおま⑩…1 

巧所： USB 003 


□ファイルへ化力 ( L ) 

コ於卜： 


1□手差し面面 Ef ] 刷が 

印刷あ囲 

巧刷が数 


@がて姐 

〇現なのペ-ジの 逍^んな'古； 

〇ページ!旨ミを):1 1 

1.3.6 のようにパ-ジま号をカンマで区切っておち 
するか、 4-8 のようにパージお囲对旨ミしてくださ 
い。 

部数◎: 

が苗 

化かお小 

m 二 

回が単位で巧刷の 

印刷巧ま地)：文ま V 



1化あをりのぺージ数 ( H ): 11ページ V 

巧刷指定(段： 1 すべてのページ V 

用がサイズのお定を): 

!巧率！旨ちねし v | 

1ォプシむぬ)」 

に 

OK Jjl キャシセル1 


h ク IJ ック I 



















パソコンか 5 E |] 刷する方ミち 


Mac OS X の場合 


D E 口刷用紙をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセット方法」 

0 お使いのアプリケーションソフトで印刷す 
るデータを表示してか5、プリンタドライバ 
の[ページ設定]を設定します。 

な 『 PM - A 82 日活用+ヴポートガイド』（電テマ 
ニュアル）一「プ U ンタドライバの画面を表 
示するには」 

_ rl ① PM - A 82 日を選択 

設定：ベージ属せ I ' - n - 


1 



巧象プリンタ： ( PM - A 820 


‘;り 

EPSON PM-A820 (7) 


用がサイズ ： t A 4 


巧) 


方向：岡 I 吃い.,_ 

化大淀ル：100.— 用紙サイズを設定 


③ f キャンセル） ff OK ィ） 

I ③ク IJ ック J 


[プリント]画面で EP 刷設定をして、 EP 刷を 
実行します。 


① PM - A 820 を選択 I 


プリンタ 

プリセット 


f PM-A820 

巧) 

[ mm 

[T 口甫が反 iE 口用ぺージ 

m 

=3 卜 


部か：1 因 T 合い 

ぺージ：@すべて _ 

C 阳始：1 巧 


■ {⑨選択1 
■{③設定;) 


@ PDFt ) (ブレビュー） 


([キャン七ル^ (プ U ジト垂 


プリジタ： 〔PM-A820 
プリセット ： [mm 


用お 巧巧 
カラー 
モード 

ぶ 


1 普巧が 


:'カラー 


：( 巧奨設定 m きれい•: —- 

- A 巧準 

巧«品11:1^夫イジ 

J 、 

^双方向巧拥 


_スムージング（文ぞ/巧 ») 


■{④選択1 


■[⑥設ミ 


(?) f PDF ▼つ【プレビユー ） キャジセル|^プリジト>1 

I ⑥クリック] 

LU 上で、「パソコンから印刷する方法」一「文書の印刷」 
の説明は終了です。 

















[ 写真プリント 


写真の印刷は、付属のアプ U ケーシヨンソフト 
『EPSON Easy Ph 日 t 日 Print 』 におまかせ。フチなし印 
刷はちちろん、複数写真の割り付けや、写真フレームの 
合成など、簡単な操作でさまざまな印刷びでさます。 

.ソフトウェアの詳しい使い方は、 『活用 +ヴポー 
ト ガイド』（電子 マニュアル)、およびアプリケー 
シヨンソフトのヘルプをご覧ください。 


D E 口刷用紙をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセツト方法」 


0 パソコンで 、 『EPSON File Manager 』 を 
起動しまず。 

デスクトップ上の正 PSON 円 le Manager ] ア 
イコンをダブルク U ックしてください。 

Windows の場合 Mac OS X の場合 



ctf> - 

• デスクトップ上にアイコンが表示されない 
場合は下をご覧ください。 

く Windows の場合> 

[スタート]-[すべてのプ□グラム（また 
はプ□グラム)]- [EPSON Creativity 
Suite ] - [File Manager ] - [EPSON 
File Manager ] の順にクリックします。 

く Mac 日 S X の場合> 

[八ードディスク]アイコンー[アプリケー 
シヨン]フオルタ'-忙 PSON ] フオル 
夕'- [Creativity Suite ] フオルタ'- [File 
Manager ] フオルタ'-忙 PSON File 
Manager ] アイコンの順にダブルクリツ 
クします。 



g 印刷する写真を選択します。 



『EPSON Easy Photo Print 』 を起動します。 

め Vv たん写真プ U ント]をク U ックしてください。 




0 用紙設定やレイアウト調整をし、 EP 刷を実行 
します。 

[印刷]をク U ックすると、印刷び始まります。 



曰付を入れて印刷したい場合は、レイアウ 
卜調整画面で、レイアウトの[四辺フチな 
し（撮影曰時付き)]を選択してください。 


じ I 上で、「パソコンから印刷する方法」一「写真プ U ント」 
の説明は終了です。 
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パソコンか 5 E |] 刷する方ミま 


CD / DVD レーベルの作成と印刷 


CD / DVD レーベルの作成と印刷は、付属のアプ U ケー 
シヨンソフト 『EPSON Multi - PrintQuicker 』 におまか 
せ。背景やイラストのテンプレート、文字のバ U エーシヨ 
ンび豊富なので、才 U ジナルのレーベルび簡単に作成で 
さます。ちちろん、写真を取り込んで印刷することちで 
さます。 




『EPS 日 N Multi-PrintQuickerJ では、レーベル 
印刷のほか、 CD/DVD ジャケット印刷や名刺/ 
カード印刷ちでさます。 

ソフトウェアの詳しい使い方は、 『活用 +ヴポート 
ガイド』（電子マニュアル)、およびアプリケーシヨ 
ンソフトのヘルプをご覧ください。 


D 

曰 


CD/DVD をセットします。 

な 本書22ぺージ 「 CD / DVD のセット方法」 

パソコンで、 [EPSON Mu る-お心力 e — r 』 
を起動します。 

デスクトップ上の EPSON Multi - PrintQuicker ] 
アイコンをダブ J レク U ックしてください。 

Windows の場合 Mac OS Xの場合 




ダフルクリック I I ダブルクリック 


cs> 

• デスクトップ上にアイコンが表示されない 
場合は下をご覧ください。 

く Windows の場合> 

[スタート]-[すべてのプ□グラム（ま 
たはプ□グラム）]- [EPSON Multi- 
PrintQuicker]-[EPSON Multi- 
PrintQuicker] の順にクリックします。 

< Mac 日 SX の場合> 

[八ードディスク]アイコンー[アプリ 
ケーシヨン ] フオルダー EPSON Multi- 
PrintQuicker] フ オルタ '- EPSON 
Multi-PrintQuicker] アイコンの順にダブ 
ルクリックします。 


且 


プリンタと用紙名称の選択をします。 

Od 選択して〕 I ③選択して 1 G ①選択して〕 



f ⑥クリック^ 


U 


各種設定をしてレーベルを作成し、 EP 刷を実 
行します。 

[印刷]をク U ックすると、印刷び始まります。 



曰 


• お手持ちの写真データを背景にするには、 
[背景]編集画面の[イメージ ]からファ 
イルを選択してください。また、[イラスト] 
編集画面では複数のファイルを背景に挿入 
することがでさます。 

E 口刷が終了したことを確認し、 CD/DVD 卜 
レイを取り出します。 

本書23ぺージ 「 CD / DVD の取り出し方法」 


1；(上で、「パソコンから印刷する方効一 「 CD / DVD レー 
ベルの作成と印刷」 の説明は終了です。 


パソ n >とミ： S 15 \ 6 n と活用ずる 
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パソコンか 6 スキヤンする方ま 


全自動モードで簡単スキャン 


原稿をセツトします。 

な 本書26ページ「原稿のセツト方法」 

EPSON Scan を起動します。 

く Windows の場合> 

デスクトップ上の正 PSONScan ] アイコンを 
ダブルク U ックします。 



< 51 > 

• [EPSON Scan ] アイコンがない場合は、 
①[スタート]-⑨[すべてのプ□グラ 
ム](または[プ□グラム ])-③ EPSON 
Scan] -④ EPSON Scan ] の順にクリツ 



く Mac 日 SX の場合> 

①八ードデイスク内の③[アプ U ケーシヨン]フォ 
ルタ' -③ EPSON Scan ] の順にダブルク U ッ 
クします。 


①夕'ブルクリック] [ ③ダブルクリック 



下の画面が表示されますので、[スキヤン] 
をクリックします。 



ク 



<s> 

•保存場所やファイル名、ファイル形式など 
を設定するには[オプション]をクリック 
し、表示される画面で[保存ファイルの設 
定]をクリックしてください。 

上で、「全自動モードで簡単スキャン」の説明は終了 
です。 













パソコンか5スキヤンする方ミま 


ンモードの切り替え方法 


簡単スキャン（全自動モード）で思い通りにスキャンで 
きない場合は 、 EPSON Scan のホームモードやプロ 
フェツシヨナルモードに切り替えて、詳細設定をしてお 
試しください。 


D 


EPSON Scan び起動して下の画面び表示 
されたら、画面ち上の[モード]で[ホーム 
モー ド] または [プ□フェツシヨ ナルモー ド] 
を選択します。 

設定の詳細は、 『 PM - A 82 日活用+サポートガイ 
ド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


モ—ド(邮： 

EPSON Scan 结品三ド 




舞劈 気 Bgp 1111111111111111111 n 


選択 




•次回起動時には、ここで設定したモードで 


起動します。 


ホーム " E —卜 



イイ-ジタイブ 

©カラ-が 〇クレ-を） 〇モバ日(昼) 

化力設定 

〇スウり 一、適か © プリシタを 〇 mm 


画ち調堅 

□モアレ陈去屯） □逆ホ巧正(り 

□ 巧をほを地 □ ホコリ除去が 


[ 日眼さ調空(凶)… I 


圧 


回サムネイルま示の 




回 


[ ヘルブ曲 I [現巧設定ぬ)''' I I P * 化るに）1 


プ□フェツシヨナルモード 

EPSON Scan H^siQsai v I 


設定巧な 
を称(直)： 


rwi 


原柏话な)：，反が原柏 
取を装虽<ぶ：^巧稿を 
白わ度化が：居竟 i 雨 


イイージろ！イブ®: [24 bit カラー 


招な度の： 野> 曲 dpi 

巧柏サイ义 巧 ^音さ i 

田;::’':'.-: が.. _ _ _ ^"’1 j 


調監 


な因回回を 


h 反の 


田囚アシシサづマスクの 
I !田□モアレ除去の 
□巧をほ元;が 
因□逆おお正(段 
田□ホ]リ除去也） 

II ] ブレむ-の 
□サムネイル表示の 


^スキャン粗 


图 


[ ヘルブ化 ）I [巧巧記定ぬ)'''] I P 月 tl るに） ] 


パソ n >とミ ： sm \ 6 n と活用ずる 


1；1上で、「スキャンモードの切り替え方法」の説明は終 
了です。 
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つと活用する 


メモリカードドライブとしての使い方 I 


メモ y カードドライブ 
としての使い方 


本製品のメモリカードス□ットは、フ□ッピーディスク 
ドライブと同じように、メモリカードドライブとして、 
ファイル（画像データなど）を取り込んだり（コピーし 
たり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 




データをコピーしたり、保存したりします。 

f 乃イルを）漏ちた）ま示む？わちに入口地ツールのヘルプお） な I 


0ちる ， Q 度 户ぉま L な 丸ル々. I 国’ 



麵 

iEPSNOcriSi 


D 電源をオンにして、メモリカードをセットし 
ます。 

分本書 44 ぺージ「メモ U 力ードのセツト方法」 


Q メモリカードドライブを閉じます。 


■ g パソコンのメモリカードドライブを開きます。 

"く Windows XP の場合 > 

[スタート]-[マイコンピュータ]の順にク U ッ 


クし、 [ U ムーバブルディスク]アイコンをダブ 


ルク U ックします。 

く Windows 98/Me/2 日日日の場合> 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコ 


ンをダブルク U ックし、 [ U ムーバブルディスク] 
アイコンをダブルク U ックします。 

く Mac OS Xの場合> 

デスクトップ上のメモ U カードドライブのアイコ 
ンをダブルク U ックします。 

— - - 

• ドライブ名（アイコン名）は、ボリューム 
ラベルが設定されている場合は、そのボ 
U ユームラべルが表示されます。 



〔夕'ブルク IJ ック J I夕'ブルク IJ ック） 


0 Mac OS X の場合は、メモリカードドライ 
ブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます（ドラッ 
グアンドド□ップします)。 



0 メモリカードス□ットのランプが点滅して 
し、ないことを確認し、メモリカードを取り出 
します。 


じ Lb で、「メモ U カードドライブとしての使い方」の説 
明は終了です。 
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メンテナンスにごいて 


■ 上手に長くお使いいただくコツ . 100 

本製品をお使いになる上で知っておいていたださたい、取り扱いやお手入れち法につ 
いて説明します。 


+ 


■ インクカートリッジの交換 . 102 


■ ノズルチ王ックとへッドクリーニング . 106 



■ プリントへッドの幸’ヤップ調整 . 108 

A A 

■ 印刷こすれの軽減 . 109 

■ E 口刷位置調整 . 110 




■ 操作パネルの設定 . 112 

■ USB ケーブルの取り外し/取り付け . 113 

■ 輸送時（引っ越しや修理のとき）のごま意 . 114 


团团团团 
团团团团 
团团皿团 
团团幽团 



な 


感 


困困の困 
困困の阻 
困阻の困 
困阻の困 


1 

Mil 


囚 ICY 50 回 ICBK 50 

画 mC 50 画 ICLM 50 

[ I 1 ICM 50 田 ICC 50 

インク量ぴ巧巧化 W 下のため 
カートリッシ''巧巧びぶをです。 


⑩ みへ 


J 




メンテナンス 


99 















メンテナンス 


上手に長くおほいいただくコツ 


(ノスレ）の目詰まりを防ぐ 


プ U ントヘッド（用紙にインクを吹き付ける部分）び目 
詰まりすると、印刷結果にスジび入ってシマシマになっ 
たり、おかしな色味で印刷されたりします。 


正常時 目詰まり時 



プリントヘッドの乾燥を防ぐ 


■ 万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐための 
キャップびあるように、本製品にもプリントヘッドの 
乾燥を防ぐためのキャップびあります。通常は印刷終 
了後などに自動的にキャップされますび、動作中に突 
然電源び切れたりすると、正しくキャップされずに乾 
燥してしまいます。 


これを防ぐには 

•電源プラグは、スイッチ付さテーブルタップなど 
に接続せず、壁などに直付けされたコンセントに 
差し込んでください。 

• 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の【電源】 
ボタンで行ってください。 


■ 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるの 
と同じように、本製品ち長期間使用しないでいると、プ 
U ントへッドび乾燥して目詰まりする場合びあります。 


これを防ぐには 

定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印 
刷することで、プリントヘッドを常に最適な状態に 
保つことができます。 


■インクカート U ツジを取り外したまま放置すると、プ 
U ントへッドびキャップされない状態になり、乾燥し 
てしまいます。 


これを防ぐには 

インクカートリツジを取り外したまま放置しないで 
<ださい。 


ホコリが付かないようにずる 


■プ U ントヘッドのノズル（インクを出す穴）はとても 
ルさいため、ホコ U び付いただけでち目詰まりする場 
合びあります。 


これを防ぐには 

• 使用しない時は、内部にホコリが入らないよラに、 
用紙ヴポートや前面カバーを閉じてください。 

• 長期間使用しない時は、布やシートなど（静電気 
が起きにくいもの）をかけておくことをお勧めし 
ます。 



■内部の巧れをティッシュペーパーなどでふくと、 
ティッシュペーパーの繊維くずびプ U ントへッドに付 
いて目詰まりする場合びあります。 


これを防ぐには 

内部のミちれはふを取5ずに、下のコピー操作によ 
りクリーニングして<ださい。 

①用紙をセツトします。 

⑨原稿台のガラス面と原稿カバーの裏側にミちれがな 
いことを確認します。 

③原稿台に原稿をセツトせずに、コピーを実行します。 
な 本書29ページ「コピーの基本手順」 
※用紙にインクのミちれが付かなくなるまで、① 
〜③の手順を繰り返してください。 


巧刷を実行ずる前に 


■プ U ントヘッドの目詰まりを防いでいてち、環境など 
によっては目詰まりして、されいに印刷されない場合 


ちあります。 


これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真の印刷や、大量に印刷する 
場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェック（目 
詰まりの確認）を行うことをお勧めします。 

本書1日目ページ「ノズルチェックとヘッドク 
リーニング」 
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上手に長くお使いいただくコツ 


紙詰まりを防ぐ 


頻繁に紙詰まりび発生すると、故障の原因となります。 



これを防ぐには 

• 指定外の用紙は使用しないでください。 

分本書14ページ「印刷できる用紙- CD/DVD」 
• 用紙によって取り扱い方やセットできる枚数が異な 
ります。用紙ごとにセット方法をご確認ください。 
本書13ページ「印刷用紙、 CD/DVD のセッ 
卜方法」 


されいにコピー/スキヤンずるために 


印刷後の品質を保つために 


一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざ 
まな成分や光の影響などで退色（変色）していさます。 
エプソン製専用紙ち同様ですび、保存方法に注意するこ 
とで、印刷直後の色合いを長期間保つことびでさます。 




各専用紙の取り扱い方法は、各専用紙の取扱説明 
書をご覧ください。 


十分に乾燥させる 

印刷後は、印刷面び重ならないように注意して十分に乾 
燥させてください。やむをえず重ねて乾燥させる場合は、 
それぞれを ] 己分程度乾燥させた後、吸湿性のあるコピー 
用紙などを]枚ずつ挟んでください。 

十分に乾燥していない状態でアルバムなどに保をする 
と、にじみび発生することびあります。 




ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 
直射日光に当てないで<ださい。 


原稿台や原稿に巧れやホコリが付かないようにする 

原稿台や原稿自体び巧れていたり、ホコ U び付いていた 
りすると、巧れやホコ U までスキヤンしてしまいます。 

これを防ぐには 

•原稿をセットする前に、原稿台に巧れやホコリが 
付いていないことを確認してください。 

•原稿台（ガラス面）を、ティッシュペーパーなど 
の繊維くずが出るものでふかないでください。メ 
ガネふきなどの繊維くずが出ない布で巧れをふを 
取ることをお勧めします。 

•原稿のホコリを取ろラとして、息を吹きかけない 
でください。つばが飛んで原稿が巧れる場合があ 
ります。 

• 印刷した用紙を原稿としてセットする場合は、イ 
ンクが原稿台に付かないように、よく乾燥させて 
か5セットして<ださい。 

• 使用しないときは、原稿台にホコリが付かないよ 
うに、原稿カバーを閉じておいてください。 


保存-展示方法 

乾燥後は速やかに保を-展示を行ってください。 

• クリアファイルやアルパムに入れ、 B 旨巧で巧を 

光や空気び遮断されるため、変色の度合いを極めて低 
く抑えることびでさます。 



ガラス付を額縁に入れて展示 

空気び遮断されるため、変色の度合いを抑えることび 
でさます。 




< 51 > 

• ガラス付さ額縁などに入れた場合ち、屋外での展 
示は避けてください。 

• 写真現像室など化学物質がある場所での保存•展 
示は避けてください。 

• ミニフォトシールを保存するときは、吸湿性のあ 
るコピー用紙などに挟んでクリアファイルに入れ 
て < ださい。 


メンテナンス 
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メンテナンス 


インクカート y ツジの交換 


インク残量の確認 


新しいインクカートリツジの用意 


□ 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアツ 
プモードにします。 


インクカート U ッジ交換のメッセージび表示され 
ているとさは、インク残量の表示はでさません。 
インクカート U ッジを交換してください。 

本書]日4ページ「インクカート U ツジ交換 
のメッセージび表示されたとさは」 



[インク残量表示]を選択します。 


①【>】か M】 ボタン 
で選択 

⑨【日 K】 ボタンで決 
定 




インク巧量の植記とカート 
U ッジの齋換び■できます。 


Gia 決定00遇お 



インク残量を確認します。 


インク巧畳表示_ 

画 !~ IKA II~~ r 1 日日方 


inira 


由が了 I 


IIBIH ; ザ正 iJU 巧か:1 


インクび少なくなると 
表示されます。 

■①【>】か【づ】ボタ 
ンで選択 

⑨【日 K】 ボタンで決 
定 


カート U ッジを交換するときは、 ] 日4ページの 
「インクカート U ッジ交換のメッセージび表示さ 
れたときは」の手順日 iU 降に従ってください。 


インクび残り少なくなると、インク残量表示で「！」マー 
クび表示されたり、印刷時のメッセージ画面に「インク 
び少なくなりました。」と表示されます。 


[^^^ンコオー シヨン 

方ラーコビー中です。 
合計1巧巧リ1巧 

囚0画画面]巧 
インクが少なくなリました。 

面や止 


交換の必要なインク 
カート U ツジび表示さ 
れます。 


しばらくは印刷できますび、インクカート U ツジ交換の 
メツセージび表示されると印刷でさなくなります。 
お早めに新しいインクカート U ツジをご用意ください。 


エプソンのインクカートリツジ純正品型番 


【丫】 

イエ □— 

に Y 己0 

[ BK ] 

ブラック 

ICBK 50 

[ LC ] 

ライトシアン 

ICLC 50 

[ LM ] 

ライト7ゼンタ 

に LM 日日 

【 M 】 

マゼンタ 

に M 己日 

に】 

シアン 

に C 己0 



•インク残量は、初回のインク充てん後お 
よびインクカートリッジ交換後の状態を 
1日日％とし、グラフで表示されます。 

•非純正インクカートリッジでは、インク残 
量は表示されません。 

• インクカートリッジを交換する場合は下 
をご覧ください。 

本書1日已ページ「メッセージが表示さ 
れる前に交換するときは」 


iu 上で、「インク残量の確認」の説明は終了です。 


- 

•本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提 
に色調整されています。非純正品を使ラと印刷品 
質に悪影響がでるなど、製品本来の性能を発揮で 
きない場合があります。 

• 辭社は純正品外の品質や信頼性について保証で 
さません。非純正品の使用に起因して生じた本体 
の損傷、故障については、保証期間内であっても 
有償修理となります。 

•非純正品の場合、プリンタドライバなどにインク 
残量は表示されません。 


じ(上で、「新しいインクカート U ツジの用意」の説明は 
終了です。 
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インクカートリッジの交換 


インクカートリツジ交換時のご注意 


A 注意 

• インクが目に入ったり皮膚に付着しないよラにま 
意してください。目に入った場合はすぐに水で洗 
い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けん 
で洗い流してください。そのまま放置すると目の 
充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。 

• インクカートリッジを分解しないでください。 

• インクカートリッジは強く振5ないでください。 
強く振ったり振り回したりすると、インクが漏れ 
ることがあります。 

•インクカートリッジは、お子様の手の届かないと 
ころに保管してください。また、インクは飲まな 
いで < ださい。 


使用上のご注意 

• インクカート U ッジは個装箱に印刷されている期限ま 
でに使用することをお勧めします。また、開封後は6力 
月じ I 内に使い切ってください。 

•インクカート U ッジの袋は、本体に装着する直前まで 
開封しないでください。品質保持のため、真空パック 
にしています。 

• インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでくだ 
さい。正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 

•本製品のインクカート U ッジは、にチップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外 
しても再装着して使用でさます。ただし、インクび残 
り少なくなったインクカート U ッジを取り外すと、再 
装着してち使用でさないことびあります。なお、再装 
着の際は、プ U ンタの信頼性を確保するためにインク 
び消費されることびあります。 

•使用途中に取り外したインクカート U ッジは、インク 
供給孔部にホコ U び付かないように、本製品と同じ環 
境で、インク供給孔部分を下にするか横にして保管し 
てください（インク供給孔部を上にして保管しないで 
ください)。なお、インク供給孔内には弁びあるため、 
店、たや栓をする必要はありませんび、供給孔部に付い 
たインクで周囲を巧さないようにご注意ください。 

• インクカート U ッジを寒い所から暖かい所に移した場 
合は、3時間！; I 上室温で放置してからご使用ください。 

• インクカート U ッジは、黄色いフィルムをはびしてお 
使いください。なお、その他のフィルムやラベルは絶 
対にはびさないでください。インクび漏れるおそれび 
あります。 


保管上のごま意 

• インクカート U ツジは冷暗所で保管してください。 

• インクカート U ツジはお子様の手の届かないところに 
保管してください。 


交換時のごま意 

• インクカート U ッジにインクを補充しないでくださ 
し、正常に印刷でさなくなるおそれびあります。また、 
インクカートリッジはにチップにインク残量を記憶 
していますび、インクを補充してもにチップ内の残 
量値は書さ換わらないため、使用でさるインク残量は 
変わりません。 

• 電源びオフの状態でインクカート U ッジを交換しない 
で < ださい。 

• プ U ントへッドは絶対に手で動かさないでください。 
故障の原因になります。 

•インクカート U ッジを取り外した状態で、本製品を放 
置しないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾 
燥して印刷でさなくなるおそれびあります。 

•交換中は電源をオフにしないでください。プ U ント 
ヘッド（ノズル）び乾燥して印刷できなくなるおそれ 
びあります。 

•インクカート U ッジは、全色セットしてください。全 
色セットしないと印刷でさません。 

•インク充てん中は、電源をオフにしないでください。 
充てんび不十分で印刷できなくなるおそれびあります。 

]• 使用済みのインクカート U ッジはインク供給孔部にイ 
ンクび付いている場合びありますのでご注意くださ 
し、交換作業後、使用済みのインクカート U ッジはポ 
U 袋などに入れて、弊社指定の最寄の回収ポストまで 
お持ちいただ<か、地域の条例や自治体の指示に従つ 
て廃棄してください。 

• 黄色いフィルムは、必ずはびしてからセットしてくだ 
さい。はびさないまま無理にセットすると、印刷結果 
びかすれることびあります。 


使用済みインクカートリツジについて 

• 使用済みインクカート U ツジの回収にご協力くださ 
い。 

本書裏表紙「インクカート U ツジの回収について」 

• 本製品はプ U ントへツドの品質を維持するため、イン 
クび完全になくなる前に動作を停止するように設計さ 
れており、使用済みインクカート U ツジ内に多少のイ 
ンクび残ります。 


インク消費について 

印刷時外にち下の場合にインクび消費されます。 

• インクカート U ッジ装着時 
• 印刷前に行われるセルフク U —ニング時 
• プ U ントへッドのク U —ニング時 
※初めてインクカート U ッジを取り付ける際（セット 
アップ時）は、充てんによりインクび消費されます。 

上で、「インクカート U ッジ交換時のご注意」の説明 
は終了です。 


メンテナンス 
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メンテナンス 


インクカートリッジ交換のメッ 
セージび表示されたときは 


インクカート U ツジ交換のメツセージび表示されると、 
印刷でさなくなります。画面に表示されているインク 
カート U ツジを交換してください。エプソンの純正イン 
クカート U ツジのご使用をお勧めします。 


注意 


• CD / DVD トレイが挿入してある場合は取り出し 
て、 CD / DVD レバーを上げて CD / DVD ガイド 
を通常の印刷位置（下段）に戻してください。 

本書23ぺージ 「 CD / DVD の取り出し方法」 

• インクカートリッジ交換時は、操作部分（グレー 
で示した部分）外には手を触れないでください。 


D 於下の画面び表示された5 【0 K 】 ボタンを 
巧します。 

プ U ントへツドびインクカート U ツジ交換位置へ 
移動します。 

① 【日 K 】 ボタンを押 
す 

"交換の必要なインク 
カート U ツジび表示さ 
れます。 


ク 


■5、インコオ六ーシヨン 

匹] ICY 日日 

回 ICBK 日日 

画 ICLC 日口 

画 ICLhI 日口 

皿 IChl 日日 

□ ICC 日日 

ンクカー 

-トリッジを 

交換してく.ださい。 




0 新しいインクカートリッジを袋か5取り出 
して、黄色いフイルムのみをはがします。 

※黄色いフイルム(外の 
フイルムやラベルは 
はがさない 


0 スキャナユニットを開けます。 

両側の取っ手に手をかけて、静かに開けます。 



Q エぅ一 

四 ICY 日日 Hicbkso 

画 ICLC 日口 画 ICLhI 日口 

皿 IChl 日日 Q]ICC50 

イ川まび■限界値切下のため 
リ-トリツ、/费換び■也要です。 

晒放 




0 交換するインクカートリッジを取り外します。 

フックをつまみ、真上に取り外します。 

外れないとさは、強く引さ抜いてください。 



0 新しいインクカートリツジをセツトします。 

「押」の部分を、「カチッ」と音びするまでしっか 
りと押し込みます。 



B カートリツジ固定カバーを元の位置に倒し 
てしつかりと閉じます。 
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0 に K 】 ボタンを巧します。 

インク充てんび始まります。 

インク充てんは約]分半かかります。 



• インク充てんが始ま5ずに「インクカート 
リッジが認識できません。」などと表示さ 
れたとさは、インクカートリッジをセット 
し直してみてください。 

• 交換終了の画面が表示されない場合は、 
メッ セージに 従ってください。 

• コピー中のインクカートリッジ交換作業で 
は、原稿の位置がずれる可能性があります。 
【ストップ/設定クリア】ボタンを押して 
コピーを中止後、残りのコピーを原稿の 
セツトか5やり直してください。 


大量印刷などのためにメッセージ表示前に交換するとさ 
は、下の手順に従ってください。 

□ 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

ロ メニューの[メンテナンス]を選択しまず。 

E xix < 会3 ① [ >】 か 【づ】 ボタン 

_ m で選択 

⑨ 【OK】 ボタンで決定 


0 [インクカートリッジ交換]を選択します。 


①【▽け、 【A】 ボタン 
で項目選択 
⑨【日 K】 ボタンで決定 

ク 

プ U ントへッドびインクカート U ツジ交換位置へ 
移動します。 



この後は、前ページの「インクカート U ツジ交換 
のメッセージび表示されたときは」の手順且 LU 
降に従ってください。 


じ(上で、「メッセージび表示される前に交換するときは」 
の説明は終了です。 


QS 決ち 


ジ充換 


ンク方 


遇巧 


晒決ち 


インクカートリッジの交換 


メンテナンス 


上で、「インクカート U ッジ交換のメッセージび表示 
されたとさは」の説明は終了です。 
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ノズルチェックと 

へッドク U — ニンク 


ノズルチェック 


印刷結果にスジび入ったり、おかしな色はで印刷される 
場合は、ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まり 
を確認し、ノズルび目詰まりしている場合は、プ U ント 
へッドをクリーニングしてください。 

本書巻末「プ U ントヘッド（ノズル）の目詰まり」 
サンプル 

①ノズルチェックパターンの印刷 

0 A4 サイズの普通紙をセットします。 

本書]目ページ「用紙のセット方法」 

0 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアツ 
プモードにします。 


⑥ノズルチてック（目詰まりの確認） 

①で印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 

すべてのラインが印刷されている場合 

正常な印刷例 


〇 



すべてのラインが 
印刷されている 


メニューの[メンテナンス]を選択します。 


①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 



ンテナンス 


ブ U ンろのお丰入れ 
をします。 


GI9 決ち00遇お 



[ノズルチェック]を選択します。 


ノズルは目詰まりしていません。 


ノズルチェックを終了します。 

インつォーシヨン ① 【 Okj ボタンで終了 

EP 吊リされないラインがある 
塌合は■^ッドク U —ニンヴ 
げ龙要です。 


ンテナンス 


y スルチエック 


ずャッブ目间裝 
インクカート U ッジ费換 


09決ミ戻る 


ミ探 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【日 K 】 ボタンで決定 


ノズルチェックパターンを EP 刷します。 


インつ才ーシヨン 

み な％チでパがトン 
き EP 刷します。 
f ^ i ) A 4 サイス■ち通化 
^^^ぞセットしてくだ 
♦'さい。 

ルたパ ® B が了 


①【スタート】ボタン 
で開始 


リー ニン ヴ ® B が了 


きれいに印刷できない（印刷品質が低下した）原 
因がほかに考えられますので、下のページをご 
覧ください。 

分本書120ぺージ「印刷品質/結果のトラブル」 
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ノズルチェックとへッドクリーニング 


へッドクリーニング 


EP 刷されないラインがある場合 


ノズルが目詰まりしているとさの印刷例 



ク 


【スタート】ボタンを押してへッドク U —ニングを実行 
し、次のへッドク U —ニングの手順且に進んでください。 

①【スタート】ボタン 
でへッドクリーニ 
ング実行 


. み>ィンつ： t：^ ーシヨン 

ED 吊リされないラインげ■ある 
場合は〜ッドク U —ニンヴ 
が也車です。 


リーニンヴ08が了 




ノズルチェックパターンのすべてのラインが印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドクリーニン 
グを繰り返してください。 

長期間使用していない場合、ヘッドクリーニング 
を数回実行しないと、目詰まりが改善されない場 
合があります。 

ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4 
回程度繰り返してち改善されない場合は、本製品 
の電源をオフにして目時間上放置した後、再度 
ノズルチェックとへッドクリーニングを実行して 
ください。ヘッドクリーニングを繰り返した後、 
時間をおくことによって、目詰まりを起こしてい 
るインクが溶解し、正常に印刷できるよラになる 
ことがあります。 

それでも目詰まりが改善できない場合は、エプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 

分本書144ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


CD / DVD トレイが挿入してある場合は取り出し 
て、 CD / DVD レバーを上げて CD / DVD ガイド 
を通常の印刷位置（下段）に戻してください。 

本書23ページ 「 CD / DVD の取り出し方法」 


rC9%y- 


•ヘッドクリーニングは、インクを吐出して、プリ 
ントヘッドのノズルをクリーニングします。必要 
上に行わないでください。 

• 十分なインク残量がないときは、へッドクリーニ 
ングはできません。インクカートリッジを交換し 
てから実行してください。 


D 

曰 


【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの[メンテナンス]を選択します。 


■①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


且 


囚 S 


片.ンテナンス 


ブ U ン5のお手入れ 
をします。 


Gia 決定00遇お 

[ヘッドクリーニング]を選択します C 


ンテナンス 


■①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【日 K 】 ボタンで決定 


□ 


い■^ツ r ソリーー 

1^9 決定ぉろ ] 

へッドク iJ— ニングを実行します。 


インつ：ーシヨン 


\A 

% 


中ッドクリ-こ川 、I 
き巧います。 


①【スタート】ボタン 
で開始 


且 


リーニンヴ08が了 

ノズルの目詰まりを再確認します。 

【スタート】ボタンを押してノズルチェックパター 
ンを印刷し、 前ページの「③ノズルチェック（目 
詰まりの確認)」を行ってください。 


Cp インつ： t ：^ ーシヨン 


■^ッドク U —ニンヴが 
完下しました。 


巧け王パ08が了 


①【スタート】ボタン 
でノズルチェック 
パターン印刷 


メンテナンス 


じ(上で、「ノズルチェック」の説明は終了です。 


ii (上で、「ヘッドク U —ニング」の説明は終了です。 
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メンテナンス 


プリントへッドのギャップ調整 


プリントへッドのギャップ調整 


縦の畳線がずれたり、ぼやけたよラな印刷結果になると 
きは、プリントへッドのギャップがずれている可能性が 
あります。下記の手順でギャップ調整してください。 

D A 4 サイズの普通紙をセットします。 

本書] 6ページ「用紙のセット方法」 

0 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

El メニューの[メンテナンス]を選択します。 


雨画 


I 


了ナ^ス 


ブ U ン5のお手入れ 
をします。 


GI9 決ち00遇お 



①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


[幸’ヤップ調整]を選択します。 


ンテナンス 



①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【日 K 】 ボタンで決定 


幸’ヤツプ調整ノ くターンを E 口刷します。 


インつオッ: 

A 調堅. 

En 届 III 


A 


目同堅パ可-ンぞ 
I EP 刷します。 

A 4 サイで昔通化 
きセットしてくだ 
t さい。 

r ッブ目同堅08が■了 


■ j ①【スタート】ボタン 
で実行 


E 口刷された睾ャップ調整ノ ターンを確認し 
ます。 

#] から# 4それぞれについて、ちっとち縦ス 
ジび入っていないように見えるパターンを探しま 
す。下図の#]の例では「引を選択します。 



E 口刷結果の情報を設定します。 

#1から# 4まで、手順0で確認した番号を設 
定します。 


ず^ッブ調裝 


リてさーンで 
E スジが目立 


〇訪ち変更08決ち 


①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目げ)選択 
⑨【>】ボタンで設定 
値表示 



③ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で設定 

④ 【日 K 】 ボタンで決定 
⑥【日 K 】 ボタンで設定 

終了 


にに】ボタンを巧して、終了します。 


インつ才ーシヨン 


①【日 K 】 ボタンで終了 


ずヤップ目间裝び■完了 
しよし JlIo 


晒が 7 J 

なの印刷から調整結果び反映されます。 

LU 上で、「プ U ントヘッドのギャップ調整」の説明は終 
了です。 
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メンテナンス 


印刷こすれの軽減 


E |] 刷こずれの軽減 


印刷面がこすれて巧れる場合は、「こすれ軽減」機能を 
お試しください。印刷面とプリントへッドの間隔をわず 
かに広げて印刷することにより、印刷こすれが軽減され 
ます。 


D 

日 


【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの[メンテナンス]を選択します。 


画画 


ンテナンス 
ブ U ンろのお手入れ 
をします。 


Gia 決定00遇お 


■①【>】か【づ】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


[こすれ軽減]を選択します。 



①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
⑨【日 K 】 ボタンで決定 


B 


こすれ軽減を[する]に設定します。 



.①【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで選択 

⑨に K 】 ボタンで決 
定 

次の印刷から調整結果び反映されます。 

〇> 

• こすれ軽減の設定は、電源をオフにするま 
で有効です。一旦電源をオフにして、ちラ 
一度電源をオンにすると、こすれ軽減の設 
定が[しない]に戻ります。 


m 上で、「印刷こすれの軽減」の説明は終了です。 


メンテナンス 



109 





















メンテナンス 


EP 刷位置調整 


CD / DVD レーベルの位置調整 


印刷位置びずれている場合は、(下の手順で画像の印刷位 
置を上下左ちに調整することびでさます。 



□ 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアツ 
プモードにします。 


0 E 口刷位置を設定します。 

日.1 mm 単位で、上方向/下方向へに. 0 mm 」 まで、 
左方向/ち方向へ「2.日 mm 」 まで設定できます。 



① 【 A 】 か 【▽】 ボタン 
で設定 

左ちの調整の場合は 

【づ】か【>】ボタン 

で設定します。 


⑨【日 K】 ボタンで決定 


0 メニューの [ CD / シール位置調整]を選択 
しまず。 



①【>】か【づ】ボタン 
で選択 

⑨【日 K】 ボタンで決定 



[ CD / DVD ] を選択します。 


CD / シール f 立虽目同!！ 


* 上下日.日 mm 
，左右 0.0 mm 


左を 0.0 mm 


〇訪ち変更08決走~ 


I ① 【 A 】 か 【▽】 ボタ 
ンで項目選択 
⑨【^】ボタンで設 
定値表示 


トレイの挿入方向び調整をするとさの「下」にな 
ります。排出されたトレイを図の向きに持ち替え 
てから、上下/左ちのずれを確認してください。 



ク 

トレイ挿入方向 


次の印刷から調整結果び反映されます。 


cs> 

• CD コピー時に印刷位置（範囲）が大きく 
ずれる場合は、原稿台にゴ5やミちれがない 
ことを確認してください。巧れがあると正 
しくスキャンされず、正しい位置に印刷さ 
れないことがあります。 


上で、 「 CD / DVD レーベルの位置調整」の説明は終了 
です。 


110 


























EP 刷位置調整 


トシー ) レの位置調整 


印刷位置びずれている場合は、 ii (下の手順で画像の印刷位 
置を上下左ちに調整することびでさます。 

上へ移動 


且 


圉 


圉 

圉 

国 

E 

圉 

国 

E 

L 

1 

1 

国 

E 

困 

困 


な 


两 

所 

の 

两 

义 

义 

す 

す 

团 

面 

囲 

囲 

函 

囲 

囲 

囲 


>ちへ移動 


D 

且 


下へ移動 
左へ移動 


【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの [ CD / シール位置調整]を選択 
します。 


①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 



[シール]を選択します。 



U 


① 【 A 】 か【▽】ボタ 
ンで項目選択 
⑨【>】ボタンで設 
定値表示 


E 口刷位置を設定します。 

日.1 mm 単位で、上方向/下方向へ「2.己 mm 」 まで、 
左方向/ちち向へ「2.己 mm 」 まで設定できます。 


① 【 A 】 か【▽】ボタン 
で設定 

左ちの調整の場合は 

【づ】か【>】ボタン 

で設定します。 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 



次の印刷から調整結果び反映されます。 


メンテナンス 



LU 上で、 「 S ニフオトシールの位置調整」の説明は終了 
です。 




























メンテナンス 


操作パネルの設定 


設定値の初期化 


スクリーンセーパの設定 


本製品の設定を、お買い上げ時の状態に戻します。 


D 

且 


【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

[初期設定に戻す]を選択します。 


mmm 


_巧期設ミにおす_ 

巧巧パネルの設定を 
目苗入巧の状態に戻します。 


GS 決ち00遇お 


■①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決 
定 


且 


巧)期化を実行します。 

お買い上げ時の設定になります。 

①【日 K 】 ボタンで実行 


インコオ:^ーシヨン 


巧巧パネルの設定値き 
巧期設定に戻します。 


GI 9 実巧@戻る 


⑨【日 K 】 ボタンで終了 


ク 

インつ才ー シヨン 


巧期設走に戻しました。 


60が了 


上で、「設定値の初期化」の説明は終了です。 


メモ U カードをセットすると、保をされている写真を液 
晶ディスプレイにスク U —ンセーノ（表示させることびで 
さます。 


D 

且 


【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの[メンテナンス]を選択します。 





ンテナンス 


ブ U ン5のお手入れ 
をします。 


GS 決ち00遇お 


①【>】か【く】ボタン 
で選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


且 


[スクリーンセーパ’設定]を選択します。 


ンテナンス 


[な如-ンた-バ設ミ ち-①【▽】か【么】ボタン 

- ，— で項目選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決定 


□ 


[^9 決ちなろ I 


[メモリカード内の写真]を選択します。 


スクリ 

ーンたーバ訪ち 


A 

肿リカード巧の写吾 1 


^39決ちた M 居ろ I 


①【▽け、 【 A 】 ボタ 
ンで選択 

⑨【日 K 】 ボタンで決 
定 


降、写真データび保をされているメモ U カード 
びセットされている状態で、約3分間操作をしな 
い場合に、メモ U 力ードの写真びスク U —ンセー 
バとして順次表示されます。 

[なし]を選択すると、スク U —ンセーバは起動 
しません。 

1；1上で、「スク U —ンセーバの設定」の説明は終了です。 
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メンテナンス 


USB ヶーブルの巧りかし/ 
取り付け 


USB ケーブルの取り外し方 


US 目ケーブルをお使いにならない場合は取り外すこと 
びでさます。 

g スキャナユニットを開けまず。 

A 注意 

• スキャナユニットの開閉の際には、指など 
を挟まないよラに注意してください。特に、 
スキャナユニットの背面には手を近付けな 
いよラにして < ださい。 



g USB ケーブルを取り外します。 


注意 


• ケーブルを傷付けないよラに注意して<だ 
さい。 


•取り外した US 目ケーブルは、パソコンと 
接続するときに必要になりますので、大切 
に保管しておいてください。 


g スキャナユニットを閉じます。 


LU 上で、 「 US 目ケーブ J レの取り外し方」の説明は終了です。 


US 巨ケーブルの取り付け方 


g スキャナユニットを開けます。 

A 注意 

• スキャナユニットの開閉の際には、指など 
を挟まないように注意してください。特に、 
スキャナユニットの背面には手を近付けな 
いよラにして < ださい。 


0 USB ケーブルを取り付けます。 

US 目ケーブルを本体のコネクタに差し込み、側 
面の溝に沿って取り付けます。 



g スキャナユニットを閉じます。 


注意 


• スキャナユニットでケーブルをつぶさない 
ように注意してください。 

- 

• US 目八ブを使用する場合は、パソコンに 
直接接続された八ブに、接続して<ださい。 


1；(上で、 「 USB ケーブルの取り付け方」の説明は終了です。 




メンテナンス 
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^_ 輸送時（引っ越しや修理のとき）のごま意 

輸送時(弓 I つおしや修理のとま) 
のごま意 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、じ I 
下の作業を確実に行って<ださい。 


プリントへッドの固定 


n 【電源】ボタンを巧して、電源をオフにします。 

プ U ントへッドびち側のホームポジション（待機 
位置）に移動し、固定されます。 


インクカートリッジは取り外さないでくだ 
さい。プリントヘッドが乾燥し、印刷でき 
な< なるおそれがあります。 

プリントへッドの動作中に電源プラグをコ 
ンセントか5抜くと、プリントヘッドが 
ホームポジションに移動せず、固定できま 
せん。その場合は、もラー度電源をオンに 
してか5、【電源】ボタンを押して電源を 
オフにしてください。 


0 保護材を取り付け、本製品を水平にして姻包 
箱に入れます。 


• 保護材の取り付け時や輸送時には、本製品 
を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、 
水平な状態にしてください。 


輸送後のご注意 

印刷不良び発生した場合は、プ U ントへッドのク U —二 
ングを行ってください。 

分本書]日6ぺージ「ノズルチェックとヘッドク U - 二 
ング」 

上で、「輸送時（引っ越しや修理のとさ）のご注意」 

の説明は終了です。 


姻包 

D 電源プラグをコンセントか5巧きます。 

電源びオンになっている場合は、【電源】ボタン 
を押して電源をオフにしてから、電源プラグを抜 
いて < ださい。 

g 用紙ヴポートと排紙トレイを収納しまず。 

用紙サポート 
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どんなトラブル？ 


■ 電源/操作パネルのトラブル . 116 



給紙/排紙のトラブル. 
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■ 印刷品質/結果のトラブル . 120 





■ スキャン品質/結果のトラブル . 126 






■ パソコンか 5 E 口刷/スキヤンできない . 132 



■ その他のトラブル . 136 

■ エラー 表示 一 覧 . 138 

■ トラブルが解決しないとさは . 140 


困つたとをは(トラブル巧処方法) 


115 

















つたときは（トラブル対処方法） 


電源/操作パネルのトラブル 


電源/操作パネルのトラブル 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

• 電源び入5ない 

電源ランプび 
点;威/点なしない 

■ 慢源】ボタンを少し長めに押してください。 

■ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みび浅くないこと、斜めに差し込まれていないことをご確認くださ 
い。 

■ コンセントに電源はさていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源び入るかをご確認<ださ 
し、ほかの電化製品の電源び入る場合は、本製品の故障び考えられます。 

電源ランプは点な 
しているび、液晶 
ディスプレイに何 
ら表示されない 

■ 液晶ディスプレイのスリープモード状態です（電源は入っています)。 

【電源】ボタン LU 外のいずれかのボタンを押してください。操作画面び表 
示されます。 

• 電源び切れない 

■ 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

それでち電源び切れない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。その後、ちう一度電源を入れて、必ず【電源】ボタンで電源をオフ 
にしてください。そのまま放置すると、プ U ントヘッドび乾燥して目詰ま 
りする場合びあります。 

•電源をオンにすると、ガタガタと 
音びする 

• スキャナエラーやプリンタエラーび 
表示される 

■ 内部に異物（輸送用の青い保護テープ、用紙など）が入っていませんか？ 
【電源】ボタンを押して電源をオフにしてからスキャナユニットを開け、 
内部に異物び入っていないか確認してください。 

•液晶ディスプレイび暗くなった 

■ 液晶ディスプレイのスリープモード状態です。 

【電源】ボタン！;1外のいずれかのボタンを押してください。操作画面び表 
示されます。 

• 液晶ディスプレイに表示された 
メッセージの内容びわか！5ない 

■ メッセージを確認し、エラー表示一覧をご覧ください。 

本書] 38ぺージ「エラー表示一覧」 

• EP 刷設定で、設定したい用紙サイズ 
(B 已やカードなど）び表示されない 

■ 用紙の設定は[用紙種類]を設定してか5 [用紙サイズ]を設定してくだ 
さい。 

例えば B 己サイズのコピー用紙を設定する場合は、用紙種類を[普通紙] 

に設定してから、用紙サイズを旧引に設定します。 





給紙/排紙のトラブル 


つたときは（トラブル対処方法) 


給紙/排紙のトラブル 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•用紙び詰まった 
• CD/DVD トレイび詰まった 

■ 無理に引っ張らずに、下のページの手順に従って取り除いてください。 

本書]]9ページ「詰まった用紙の取り除き方法」 

♦ L 判 / A 4 などの定お紙び、 

うまく給紙できない/送5れない 

■ 用紙のセット方法は正しいですか？ 

じ(下の項目をチェックしてください。 

• 用紙の端をよく揃えましたか？ 

• 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復郵便八ガキのみ横方向） 

• セットしている用紙の量び多すざませんか？ 

正しいセット方法をご確認ください。 

本書] 3ページ「印刷用紙、 CD / DVD のセットち法」 

■ 本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？ 

使用できない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。下の項目を 
チェックしてください。 

• 用紙にシワや折り目はないですか？ 

• 用紙は厚すざたり薄すざたりしませんか？ 

• 用紙び湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙び反っていませんか？ 

• ルーズ U —フ用紙やバインダ用紙などの、穴のあいている用紙ではあ 
りませんか？ 

使用でさる用紙をご確認ください。 

本書] 3ページ「印刷用紙、 CD / DVD のセット方法」 

■ 本製品は水平な場所に設置されていますか？ 

下の場合は、本製品の内部機構に無理な力びかかって歪み、印刷や給紙 
に悪影響を及ぼします。 

• 設置場所び水平ではない 

• 設置場所とプ U ンタの間に何か物び挟まれている 
• プ U ンタ底面のゴム製の脚び台からはみ出している 
また、水平に見える場所でち実際は設置面び歪んでいることもあり、この 
ような場所に設置した場合にち同様の症状び現れることがあります。 

■ 一般の室温環境下で使用されていますか？ 

一般の室温環境下(室温：1己〜2己度、湿度:40〜60%)外で使用した場 
合は、専用紙や専用ノ V ガキを正常に紙送りでさない場合びあります。 

■ 製品内部の□ーラがミちれている可能性があります。 

お使いのエプソン製専用紙に、ク U —ニングシートび添付されている場合 
には、ク U —ニングシートを使って□ーラをク U —ニングしてください。 
本書]日日ページ「ホコ U び付かないようにする」一「これを防ぐには」 


困つたときは(トラブル巧処方法) 



つづ 








**ム今つづを 

症状/トラブル状態 |" 確認/巧処方法 

• CD/DVD トレイび送5れない ■ CD / DVD トレイのセット方法は正しいですか？ 

• CD/DVD トレイび排出されてしまう じ1下の項目をチェックしてください。 

• 排紙トレイの弓 I さ出し部び収納されていますか？ 

• CD / DVD ガイド（トレイを差し込む部分）び、 CD / DVD 印筛リ位置（上 
段）になっていますか？ 

• CD / DVD ガイドの左ちのレールの下を通して、 CD / DVD トレイを 
セットしましたか？ 

• CD / DVD トレイを差し込む際、本体側とトレイ上の兰角マークを合 
わせましたか？ 

正しいセット方法をご確認ください。 

な 本書22ぺージ 「 CD / DVD のセット方法」 

■ 本製品が準備中ではありませんか？ 

本製品の準備中にパソコンから印刷を実行すると、 CD / DVD トレイび排 
出されます。準備動作び終了してから、トレイをセットし直して【スター 
卜】ボタンを押してください。 

■ 本製品の動作中に CD / DVD トレイをセットしませんでしたか？ 

本製品は、プ U ントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的に 
ク U —ニングを実行します。そのときに CD / DVD トレイび挿入されて 
いると、プ U ントヘッドび接触して損傷するおそれびあるため、一旦 
CD / DVD トレイび排出されます。 

CD / DVD トレイを引き抜き、本製品の動作び完全に止まっていることを 
確認してから、正しくセットし直してください。【スタート】ボタンを押 
すと印刷び始まります。 

■ 市販の CD / DVD レーベル印刷対応アプリケーションソフトか5印刷する 
場合、給紙方法の設定は正しいですか？ 

CD / DVD に印刷する場合は、プリンタドライバの給紙方法の設定び[手 
差し（定形紙)] LU 外に設定されていると、正しく給紙されません。[手差 
し（定形紙)]に設定してください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「アプ U ケーションソ 
フト別印刷設定一覧」 




給紙/排紙のトラブル 


まった用紙の取り除さ方法 


注意 


詰まった用紙を手で取り除くときは、絶対に強く 
引っ張5ないでください。強く引っ張ると、本製 
品が故障するおそれがあります。 

詰まった用紙がどうしても取り除けない場合は、 
本製品を分解したりせずに、お買い求めいただい 
た販売店またはエプソン修理センターへ、修理を 
ご依頼ください。 

分本書144ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


D 

曰 

曰 


L 判 / A 4 などの定形紙の場合 

【スタート】ボタンを巧します。 

詰まった用紙び排出される場合びあります。 
排出されない場合は、手順且に進んでください。 

電源をオフにして、約1分待ちます。 


排紙トレイの奥に詰まっている場合は、ゆっ 
くりと引き抜きます。 

取り除けない場合は、手順 0 に進んでください。 





スキャナユニットを開け、内部に詰まってい 
る場合は、ゆっくりと引き抜きます。 

取り除けない場合は、手順且に進んでください。 




曰 


名刺/カードなどの小さい用紙の場合 

名刺またはカードサイズの用紙を、もう1枚 
セツトします。 

必ず縦方向にセツトしてください。 


且 

曰 

B 


D 

且 


【スタート】ボタンを押します。 

詰まっている用紙び送り出されます。 
送り出されずに内部で止まっている場合は、手順 
日に進んでください。 

電源をオフにして、約1分待ちます。 


スキャナユニットを開け、内部に詰まってい 
る用紙をゆっくりと引き抜きます。 

CD / DVD の場を 

【スタート】ボタンを巧します。 

CD / DVD トレイび排出されます。 

排出されない場合は、手順且に進んでください。 

CD / DVD トレイを、手でゆっくりと引き抜 
さます。 



1；(上で、「詰まった用紙の取り除さ方法」の説明は終了 
です。 


給紙□に詰まっている場合は、ゆっくりと引 
き巧きます。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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酣閒品質/結まのトラブル 


く EI1 刷品質が悪い/をれいに印刷でをない> 


症状/トラブル状態 

• かすれる 

• スジや線び入る/シマシマになる 


な 


Iぼやける 


お 


• 文字や畳線びガタガタになる 



確認/巧処方法 


—本体一 


•色合いびおかしい 

• EP 刷されない色びある 

• EP 刷にムラびある 

• モザイクがかかったように印刷される 

• EP 刷の目び粗い（ギザギザしている） 


■ プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプ U ントへッドの状態をご確認ください。 

く操作パネルで操作する場合> 

分本書 ] 日6ページ「ノズルチェックとへッドグリーニング」 

くパソコンから操作する場合> 

分『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ノスレチェックとへッ 
ドク U —ニング」 

■ インクカートリッジは推奨品（エプソン純正品）をお使いですか？ 

本製品は、純正インクカート U ッジの使用を前提に色調整されています。 
純正品外を使うと印刷品質び低下する場合びあります。インクカート 
U ッジは純正品のご使用をお勧めします。 

本書裏表紙「インクカート U ッジの型番」 

■ ちくなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

ちくなったインクカート U ッジを使用すると印刷品質び低下します。開 
封後は6力月内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、イ 
ンクカート U ッジの個装箱に記載されています。 

■パソコンのディスプレイ表示と印刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプ U ンタで印刷したとさの色とでは、発色方法び違 
うため、色合いに差異び生じます。 

■ 双方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プ U ントへッドび左ちどちらに移動す 
るとさにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と 
呼びます。双方向印刷中に、ちから左へ移動するときの印刷位置と左か 
らちへ移動するとさの印刷位置びずれて、縦の置線びずれたり、ぼやけ 
たような印刷結果になる場合びあります。 

ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。 

く操作パネルで操作する場合> 

本書]日8ページ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 

くパソコンか5操作する場合> 

な 『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ギャップ調整」 


〇づ< 
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〇づ 


症状/トラブル状態 

• かすれる 

• スジや線び入る/シマシマになる 


確認/巧処方法 


、 t が!か 叫 

、も i " も日…:> S ; 

だ:■"が 


ぼやける 



• 文字や畳線びガタガタになる 


ぶ王 CL‘ 


m 


-用紙一 


•色合いびおかしい 

• EP 刷されない色びある 

• EP 刷にムラびある 

• モザイクがかかったように印刷される 

• EP 刷の目び粗い（ギザギザしている） 


■ 写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

画像などの、文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、 
インクびにじむ場合びあります。画像などを印刷するとさや、より良い 
品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

本書 M ぺージ 「 EP 刷できる用紙 ’ CD / DVD 」一 「エプソン製専用紙」 

■ 用紙の裏面に印刷していませんか？ 

専用紙には裏表びあります。下のページ、または専用紙の取扱説明書 
を参照し、表面（印刷面）を手前にしてセットしてください。 

本書2日ページ「写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセット」 

■ 印刷後、次の用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙び重なっていると、重なった部分の色び変わる（重なった 
部分に跡び残る）ことびあります。印刷後の用紙は、速やかに]枚ずつ 
広げて乾燥させてください。重なっている状態で放置すると、]枚ずつ 
広げて乾燥させてち跡び消えなくなります。 

本書]日]ページ「印刷後の品質を保つために」 

-EP 刷設定一 

■ [用紙種類]の設定は正しいですか？ 

セットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]び合っていないと、 
印刷品質び悪くなります。印刷設定をご確認<ださい。 

本書24ページ「[用紙種類]の設定」 

■ 印刷品質の低いモード（[速い]など）で印刷していませんか？ 

印刷品質の設定値は[用紙種類]などによって異なりますび、[速しリや[エ 
コノミー]に設定していると、低解像度で印刷されます。[きれい]など 
の設定で印刷をお試しください。 

■ カラー調整の設定をしていませんか？ 

明るさやコントラストなどのカラー調整をすると、印刷結果の濃さび変 
わります。印刷設定をご確認ください。 

本書41、7日ページ「印刷設定」 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「色を補正して印刷 
しょ5」 

■ オートフォトファイン（自動画質補正）の設定で EP 刷していませんか？ 

• オートフォトファインは、被写体の配置などを解析して画像処理を行い 
ます。このため、被写体の配置び変わる操作（回転、拡大/縮ル、卜 U 
ミングなど）を行うと、印刷される色合いび変わることびあります。ま 
た、フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置び若干変わる 
ため、色合いび変わることびあります。 

• オートフォトファインで印刷すると、画像内のピントびあっていない場 
所で不自然な階調び生じる場合びあります。この場合は、オートフォト 
ファインじ I 外のモードを選択して印刷してください。 

本書41、7日ページ「印刷設定」 


**ム今つづを 


E 口刷品質/結果のトラブル 


つたときは(トラブル巧処方法) 










♦ o づき 


症状/トラブル状態 


確認/巧処方法 


• かすれる 

• スジや線び入る/シマシマになる 


巧が，か、，， 
む"巧 


• ぼやける 



• 文字や畳線びガタガタになる 



•色合いびおかしい 

• EP 刷されない色びある 

• EP 刷にムラびある 

• モザイクがかかったように印刷される 

• EP 刷の目び粗い（ギザギザしている） 


—つ ■—夕一 

■ 写真データの画像サイズが、印刷サイズに適していますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで 
構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数 
び多いほど、なめらかで高画質な印刷びでさます。また、印刷サイズび 
大さ<なればなるほど画素数の多い画像データび必要になります。 

画像サイズに適した印刷サイズは！;I下の通りです。 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

力ード 

L 判 

2L 判 

A4 

約 30 万画素 

640 X 480 

◎ 

〇 

A 

A 

約 48 万画素 

800 X 600 

◎ 

〇 

A 

A 

約 80 万画素 

1024 X 768 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約] 3日 万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

約 200 万画素 

1600 X 1200 

□ 

◎ 

◎ 

O 

約 300 万画素 

2048 X 1已36 

□ 

◎ 

◎ 

O 

約 400 万画素 

2240 X 1680 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 已〇〇 万画素 

2已60 X 1920 

を 

□ 

◎ 

◎ 

約 600 万画素 

2816 X 2120 

を 

□ 

◎ 

◎ 

約 700 万画素 

3072 X 2304 

を 

□ 

◎ 

◎ 

約 800 万画素 

32已0 X 24已〇 

を 

□ 

□ 

◎ 


A :画素数び少な<、良好な印刷結果び得られない。 

〇 :やや画素数び少ないび、良好な印刷結果び得られる。 

◎:必要十分な画素数びあり、高い印刷結果び得られる。 

□:やや画素数び多いび、高い印刷結果び得られる。 

* :良好な印刷結果び得られるび、印刷結果向上のためにはこれほど多くの画素 
は必要ない。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「写真をされいに印 
刷するポイント」 


• CD/DVD への EP 刷び濃い/薄い 


-EP 刷設定一 

■ ご利用の CD/DVD の種類によっては、印刷濃度が意図したものと異な 
る場合があります。 

印刷濃度の調整をお試しください。 

本書41、7日ページ「印刷設定」 

本書72ぺージに D/DVD 印刷時の印刷設定」 

分 『EPS 日 N Multi-RintQuicker ヘルプ』一「こんなときは」 


つづく… 
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印刷品質/結果のトラブル 


症状/トラブル状態 確認/巧処方法 

•印刷面びこすれる/巧れる 一用紙一 ' 

-1 ■ 八ガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない 

づ^ 状態で宛名面に印刷していませんか？ 

、\ インクび乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次の八ガキに転写す 

i る場合びあります。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてから宛名面 

^ に印刷してください。また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 

_ ■反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にパ 'U (用紙の断裁のときに出る「かえり」） 

のある用紙に印刷すると、プ U ントへッドび用紙をこする場合びありま 
す。用紙の反りやバ U を取ってから、本製品にセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけ 
てしまうおそれびありますので、じI下のページを確認してから、反りを 
修正してください。 

本書] 3ページ「印刷用紙、 CD/DVD のセット方法」 

■ 用紙を横方向にセットしていませんか？ 

用紙は、縦ち向にセットしてください。横ち向にセットした場合、プ U ント 
へッドび印刷面をこする場合びあります。 

《往復郵便八ガキのみ横ち向にセットしてください。 

■ 仕様外の厚い用紙を使用していませんか？ 

本製品で使用でさるエプソン純正品 m 外の用紙の厚さは、日.08〜0.27 mm 
です。この規格じI外の用紙を使用すると、プ U ントへッドび印刷面をこすっ 
て、 EP 刷結果び汚れる場合びあります。仕様に合った用紙をご使用ください。 

■ 専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きび遅いため、印刷直後に手や 
月I」の用紙などび印刷面に触れると、巧れる場合びあります。印刷直後は 
印刷面に触れないように、排紙トレイから]枚ずつ取り去って十分に乾 
かして < ださい。 

-EP 刷設定一 

■ フチなし EP 刷時、フチなし EP 刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 

フチなし印刷を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めし 
ます。下記 LU 外の用紙では、プ U ントヘッドびこすれて印刷結果び巧れ 
る場合びあります。 

• A4 :写真用紙、フォトマット紙 
• 八ガキ：各種郵便八ガキ、各種エプソン製専用八ガキ 

• L 判、 2L 判、六切、カード、八イビジョンサイズ、 KG サイズ：写真用紙 
• 名刺：両面マット紙 

■ フチなし印刷推奨の用紙でち巧れが発生しますか？ 

「こすれ軽減」機能をお試しください。 

なお、「こすれ軽減」機能は、印刷速度び遅くなる場合びあります。印刷 
こすれび発生したとさのみご使用ください。 

本書]日9ページ「印刷こすれの軽減」 

な 隔用+ヴポートガイド』(電子マニュアル)一 「EP 刷面びこすれる/汚れる」 

■ 標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？ 

印刷推奨領域外では、プ U ントへッドびこすれて印刷結果び巧れる場合 
びあります。 

「こすれ軽減」機能をお試しください。設定手順ま、この上の項目と同じです。 

本書] 47ページ「印刷領域」 

—本体— 

■ 本製品の内部が巧れていませんか？ 

本製品の内部びインクで巧れていたりすると、用紙に汚れび付着し、印 
刷結果を巧すおそれびあります。下をご覧の上、内部をク U —ニング 
して < ださい。 

分本書10日ぺージ「ホコ U び付かないようにする」 一 「これを防ぐには」 
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**ム今つづを 


つたときは(トラブル巧処方法) 






つたときは（トラブル対処方法) 


く EP 刷結果のトラブル> 


症状/トラブル状態 


• EP 刷位置びずれる/はみ出す 一本体一 


確認/巧処方法 




■ 用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？ 

また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 

一旦用紙を取り出してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、エッ 
ジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

本書] 6ページ「用紙のセット方法」 

■ CD / DVD レーベルや原稿のコピー時に、原稿台や原稿カバーの裏側にゴ 
S や巧れがついていませんか？ 

原稿台にゴミや巧れびあると、巧れを含めた範囲をコピーしてしまうた 
め、印刷位置びずれる場合びあります。原稿台や原稿カバーの裏側の巧 
れを取り除いてから原稿をセツトしてください。 

_用紙_ 


■ ミニフォトシール、または CD / DVD レーベルに EP 刷していませんか？ 

ミニフォトシール、または CD / DVD レーベルの印刷位置びずれる場合は、 
印刷位置を上下左ちに微調整することびでさます。 

本書11日ページ「印刷位置調整」 

- EP 刷設定一 


■ 用紙サイズの設定は正しいですか？ 

セットした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]び合っていないと、 
印刷位置びずれたり、はみ出したりします。印刷設定をご確認ください。 
本書41、7日ページ「印刷設定」 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「用紙別プ U ンタドラ 
っノ く設疋一見」 


■ フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷 
します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、 
はみ出し量は3段階[標準]/ [少ない]/ [より少ない]で調整するこ 
とびでさます。 

本書41、7日ページ「印刷設定」 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「四辺フチなし印刷を 
しよ5」 


■ ホームページを印刷していませんか？ 

ホームページは、付属のアプ U ケーシヨンソフト [EPSON Web - To - 
PageJ を使用して印刷することびでさます。 

本書 ] 2日ページく印刷結果のトラブル>「•ホームページを思い通 
りに印刷でさない」 


つづく** ム今 
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印刷品質/結果のトラブル I 


**ん今つづき 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•フチなし印刷びでさない 

-EP 刷設定一 

■ 印刷時に、フチなし印刷をするように設定しましたか？ 

く PM - A 82 日単体で使用する場合> 

操作パネルで、印刷設定の[レイアウト]を[フチなし]に設定して印 
刷して < ださい。 

本書 4 日ぺージ「コピー設定」 

本書 41、7 日ページ「印刷設定」 

くパソコンから印刷する場合> 

• 付属のアプ U ケーションソフト 『EPSON Easy Photo Print 』 を使用 
すれば、簡単にフチなし印刷することびでさます。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「写真をかんたん 
されいに印刷しよう」 

• 市販のアプ U ケーションソフトを使用する場合は、プ U ンタドライバの 
[給紙設定]の[四辺フチなし]をチェックして印刷してください。ほ 
かにち、写真データと用紙サイズの縦横比を調整するなど、注意び必要 
です。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「市販ソフトウェ 
アで写真を印刷しよう」 

_用紙_ 

■ 規格ヴイズ％ソ外の用紙を使用していませんか？ 

規格サイズじ 1 外の用紙を使用すると、フチなし印刷されずに余白びでき 
ます。フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

* A4 ： 210 X 297mm、 ノ、ガキ： ] 0日 x ] 48mm、 

KG サイズ： ] 02 X ] 已 2mm、 名刺：已已 x 9 ] mm、 カード：已4 x 86mm、 

L 半 1」： 89 X ] 27mm、2L 判：] 27 x ] 78mm、 六切： 203 X 2已 4mm 
八イビジョンサイズ：102 X 181mm 

# ホームページを 
思い通りに EP 刷 
でさない 

ページのち端び欠 
けて EP 刷される 

■ ホームページが、印刷のことを考えて制作されていないためです。 

•付属のアプ U ケーションソフト 「 EPS 日 N Web - T 日- Page 」 を使用す 
れば、ページのち端び欠けることなく印刷できます。 

• ブラウヴソフトの標準機能で印刷することも可能です。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思 
い通りに印刷でさない」 

背景色び EP 刷され 
ない 

■ Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームぺージの背景色 
や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 

背景を印刷する場合は、下をご覧ください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思い 
通りに印刷でさない」 

画像び粗い 

■ ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用 
されている場合が多くあります。 

低解像度の画像は、ディスプレイ上でされいに見えてち、印刷すると期 
待した印刷品質び得られない場合びあります。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


スキヤン品質/結まのトラブル 

くスキャン品質が悪い> 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•画像び暗い 

■ EPS 日 N Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

明るさとコントラストを調整してみてください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル） 

-「明るさとコントラストを調整する](簡単設定)」 

-「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整)」 

-「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正)」 

■ EPSON Scan のカラー調整の設定を確認してください。 

EPS 日 N Scan の[ホームモード]/ [プ□フェッシヨナルモード]画面 
下にある[環境設定]をク U ックして、[カラー]タブをク U ックし、じ （ 
下の手順で確認してください。 

①[ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]びチェックされて 
いることを確認してください。チェックび外れていると、自動露出の 
効果びかからず、露出（明暗）び不適切な画像になる場合びあります。 

③[推奨値]をク U ックしてください。 EPS 日 N Scan の自動露出び正し 
く機能するようになります。 

③印刷する場合は、[ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ] 

を設定してください。設定は、ご使用のプ U ンタドライバの設定と一 
致させてください。印刷しない場合は、 [1.8] に設定してください。 
なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像 
は明る < なります。 

■ ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセ 
びあるため、正し<調整されていなければ、スキャンした画像び適切な明る 
さ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してください。 
『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「原画とディスプレイ 
表示とプ U ント結果の色合わせ（カラーマネージメント)」 

• 画像びぼやける 

■ 解像度が適切に設定されていますか？ 

EPSON Scan で適切な解像度を設定してスキャンしてください。 

■ 原稿台から原稿が浮いていませんか？ 

原稿台から原稿び浮かないように、原稿カバーで原稿を軽<押さえ水平に 
してスキャンして<ださい。 

■ EPS 日 N Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプ□フェッシヨナルモードで画像をプレビューした後、 
スキャン範囲を指定してから[自動露出]をク U ックしてみてください。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用してみてください。 

なお、[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用すると、モアレ（網 
目状の陰影）び生じる場合びあります。モアレび生じる場合は、[モア 
レ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル） 

-「ぼやけた画像をくっさりさせる（アンシャープマスク）」 

-「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去)」 

■ 正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

• 写真などの原稿を並べてセットするとさは、写真を置く順番を確認して 
<ださい。 

本書37ページ「写真の焼さ増し<写真コピー>」 

• CD をセットするとさは、原稿台の中央に置いてください。 

本書39ぺージ 「 CD / DVD レーベルへのコピー」 
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スキヤン品質/結果のトラブル 


**ム今つづき 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•画像の色合いびおかしい 
• 画像の色び原稿の色と違ラ 

■ EPSON Scan ® [イメージタイプ]を正しく設定していますか？ 

(全自動モードを除く） 

スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を 
正しく設定してください。 

■ EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使っている場合は 
適切に設定していますか？ 

明るさ調整など、 EPS 日 N Scan の画質調整機能を使うと、原稿と色合 
いび異なる場合びあります。 

■ ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 
セびあるため、正し<調整されていなければ、スキャンした画像び適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 
ださい。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル） 

-「原画とディスプレイ表示とプ U ント結果の色合わせ（カラーマネー 
ジメント)」 

■ アプリケーションソフトでのディスプレイ設定をしていますか？ 

フォトレタッチソフトを使用している場合は、フォトレタッチソフト側の 
[モニタ設定]などで、ディスプレイのキャ U ブレーションを行ってくだ 
さい。 

ディスプレイ設定を行うと、ディスプレイやディスプレイアダプタによる 
クセをソフトウェア上で取り除さ、画像を適切に表示することびでさます。 
詳しい手順は、お使いのフォトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご 
覧ください。 

■ 原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません。 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は、発色方法び違うため、色合いに差 
異び生じます。 

自分び最も気になる部分（肌色など）び合うように、 EPSON Scan ま 
たはフォトレタッチソフトで調整してみてください。 

•裏写りする 

■ 裏が 透けて見えるほど薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿の紙び薄いとさは、裏面や重ねてある紙の画像び裏写りしてスキャン 
されることびあります。その場合は、黒い紙や下敷さを原稿の裏側に重ね 
てスキャンすると、改善でさる場合びあります。 

■ スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設定することによって、八イライト（画像の最ち明るい部分）び真っ 
白になるように調整されるため、裏写りを防止でさます。また、背景地の 
黄色味などの色かぶりを除去でさます。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「雑誌などの記事をス 
キャンして電子スクラップを作ろう」 


つづ <** ん今 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


今つづを 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

• 画像にモアレ(網目状の陰影)び出る 

■ EPS 日 N Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• [モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用している場合は、無効にし 
てみて < ださい。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル） 

-「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去)」 

-「ぼやけた画像をくっさりさせる（アンシャープマスク）」 

■ 原稿の向さを変えて原稿台にセットし、スキャンしてみてください。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使 
いのアプ U ケーシヨンソフトで画像を回転させ、正しい向さに直してくだ 
さい。 

■ EPSON Scan (プ□フェッシヨナルモード）で[解像度]の設定を少し 
変更してスキャンしてみてください。 

解像度を変更することで、モアレを除去でさることがあります。 

• 画像にムラ/シミ/巧点び出る 

■ 原稿台が巧れていませんか？ 

原稿台のガラス面は、されいにしておいてください。 

本書]日]ページ「きれいにコピー/スキャンするために」 

■ スキャンするとさに、原稿を強く押さえ付けませんでしたか？ 

スキャンするとさに原稿カバーや原稿を強く押さえ付けると、原稿台の 
ガラス面に原稿び貼り付いて、ムラや斑点び出ることびあります。強く 
押さえ過ざないようにしてください。写真の紙質や表面の加工状態によっ 
ても、ムラや斑点び出ることびあります。その場合は、原稿のセット位置 
をずらしてみて < ださい。 


く正常にスキヤンでをない> 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

• 画像び切れる 
•隣りの画像の一 
部びスキャンさ 
れる 

•画像び認識され 
ない 

共通 

■ 原稿がセットされていますか？ 

原稿台に原稿びセットされているか確認してください。 

■ 原稿台のガラス面にゴ S がありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、巧れなどびあると、正常にスキャンでさない場 
合びあります。原稿台のガラス面にゴミ、巧れなどびある場合は取り除い 
て < ださい。 


つづ< *ん今 
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スキヤン品質/結果のトラブル 


**ム今つづき 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

• 画像び切れる 
•隣りの画像の一 
部びスキャンさ 
れる 

• 画像び認識され 
ない 

全自動モードで 
スキヤンするとさ 

■ EPS 日 N Scan の全自動モードでスキャンする場合、全自動モードに巧 
応した原稿をセットしていますか？ 

全自動モードでスキャンでさる原稿は下の通りです。 

• カラーおよびモノク□の写真 
• 新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 
全自動モードに対応していない原稿を、全自動モードでスキャンすると、 
正常にスキャンでさない場合びあります。 

なお、上記の原稿をセットしてち、思い通りの結果でスキャンでさない場 
合びあります。その場合は、 EPS 日 N Scan のホームモードまたはプロ 
フェッシヨナルモードのプレビューで[通常表示]を選択してプレビュー 
し、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「プレビュー表示」 

■ 極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合びあ 
ります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 

• 露出びアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェッシヨナル 
モードの通常プレビューでスキャンし、プレビュー画面でスキャンする範 
囲を指定してください。 

EPSON Scan の 
サムネイルプレ 
ビューでスキヤン 
するとさ 

■ サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしていますか？ 

サムネイルプレビューで使用でさる原稿は下の通りです。 

• カラーおよびモノク□の写真 

サムネイルプレビューに対応していない原稿を、サムネイルプレビューで 
スキャンしても、正常にスキャンでさません。 

なお、上記の原稿をセットしてち、思い通りの結果でスキャンでさない場 
合びあります。その場合は、 EPS 日 N Scan のホームモードまたはプロ 
フェッシヨナルモードのプレビューで[サムネイル表示]のチェックをは 
ずしてプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してくだ 
さい。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「プレビュー表示」 

■ 極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

LU 下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合びあ 
ります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 

• 露出びアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェッシヨナル 
モードの通常プレビューでスキャンし、プレビュー画面でスキャンする範 
囲を指定してください。 

■ スキャン領域のサイズを調整してみてください。（全自動モードを除く） 

EPSON Scan ® [環境設定]1しある[プレビュー]画面で、[サムネイ 
ル取込領域]のスライダを調整して、サムネイルプレビューのスキャン領 
域の大ささを調整してください。 


つづく W 今 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


今つづを 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•スキャン節囲び 
おかしい 

写真を複数枚同時に 
スキヤンするとを 

■ 正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

写真などの原稿を並べてセットするときは、 LU 下の点に注意して置いてく 
ださい。 

く写真 コピー 時> 

• 原稿台の原点マークから己 mm じ Lb 離してセットしてください。 

• 写真と写真の間隔を己 mm LU 上あけてください。 

本書37ページ「写真の焼さ増し<写真コピー>」 

く EPSON Scan 使用時> 

• 写真と写真の間隔を2日 mm 上あけてください。 

• 全自動モード-サムネイルプレビュー選択時： 

原稿台の原点マークから己己 mm じ(上離してセットしてください。 

• ホームモード-プ□フェッシヨナルモードの通常プレビュー時： 

原稿台の原点マークから2.己 mm じ(上離してセットしてください。 

テキストデータに変 
換するときの認識率 
び悪い 

■ 原稿が斜めにセットされていませんか？ 

原稿び斜めにセットされていると、認識率び低下するため、原稿はまっす 
ぐセットしてください。原稿カバーは、セットした原稿びずれないよう、 
ゆっくり閉じてください。 

■ EPS 日 N Scan のしきい値を調整してみてください。 

[しきい値]機能を調整してみてください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「雑誌などの記事をス 
キャンして電子スクラップを作ろう」 

■ 原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左ちされます。次の場合、認識率び下 
びることびあります。 

• 何度もコピーした原稿（コピーのコピ ー) 

• FAX 受信した原稿 
• 文字間や行間び狭すざる原稿 
• 文字に畳線や下線びかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の 
ルさな文字び使われている原稿 
• 折り跡やしわびある原稿 
• 本の綴じ込み付近 
• 手書さ文字 
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スキヤン品質/結果のトラブル 


くその他のトラブル> 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•スキヤンに時間びかかる 

■ 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間びかか 
ります。解像度を下げて、画像をスキャンしてください。 

適切な解像度びわからないときは 、 EPSON Scan の全自動モードでス 
キャンして < ださい。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「解像度を上げるとさ 
れいになる？」 


■ USB1.1 を使用してスキャンしていませんか？ 

お使いの環境び US 目2.日対応になっているかを確認してください。 

USB 2 .日に対応している場合、 USB 2 .日を使用すると、 USB 1.1 を使 
用したときと比べて高速に画像をスキャンできます。 

USB 2 .日非対応の機器をお使いの場合には、 USB 1.1 として動作します。 
ただし、 USB 2.0 と比較してデータ転送速度び遅くなります。 

USB 2.0 を使用してち原稿の種類と解像度によっては、スキャンに時間 
びかかる場合びあります。または USB 1.] と比べてもあまり高速な結果 
び得られない場合びあります。 

• PDF お式でスキヤンするとスキヤン 
び止まってしまラ 

■ 原稿を1日日ページより多くスキャンしていませんか？ 

EPSON Scan では]日日ぺージまでスキャンできます。 

] 日日ページを超えるスキャンは、一旦ファイルを保をし、スキャンを再 
開して < ださい。 


■ A- ドディスクの空さ容量は十分ですか？ 

八ードディスクに十分な空さ容量びないと、スキャンび止まってしまうこ 
とびあります。空さ容量びないとさは、空さ容量を増やしてください。 


■ 解像度が適切に設定されていますか？ 

解像度の設定は、スキャン後のデータサイズに影響を与えます。解像度を 
上げるとスキャン後のデータサイズび大さくなるため、スキャン後の総 
データサイズの制限を超えてしまうことびあります 。 EPSON Scan で 
解像度の設定を下げてスキャンし直して<ださい。適切な解像度について 
は LU 下をご覧ください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「解像度を上げるとさ 
れいになる？」 

• 画像が画面に大きく表术される 

■ 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

通常ディスプレイの解像度は7日〜90か i くらいしかありません。しか 
し、アプ U ケーシヨンソフトによっては、スキャンした画像データの各画 
素（画像を構成している細かな点の ] つ]つ）を画面の解像度に対応さ 
せて表示するちのびあります。その場合、高解像度の画像データは大さ< 
表示されますので、アプ U ケーシヨンソフト上で縮ルしてご確認いただけ 
れば、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 

• プレビュー画像の色びおかしい 

■ [環境設定]画面の[高速プレビュー]をチェックしていませんか？ 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで[高速プレビュー]のチェック 
を外すと、プレビュー画像び高品位になります。 



つたときは(トラブル巧処方法) 








パソコンか SEP 刷/スキヤン 
でまない 



印刷を実行してち何も印刷されない、プ U ンタび動作し 
ない場合は、じ(下の手順でノくソコンをチェックしてくだ 
さい。 

Mac OS X の場合およびスキャンでさない場合は、本 
書] 34ページをご覧ください。 


0 印刷待ちのデータが残っている場 S ホ 、デー 
夕をちクリックして、[キャンセル]または 
[ E 口刷中止]などをクリックします。 

く Windows XP の 場合> 


D USB ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにします。 

0 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルタ’を開きます。 

く Windows XP の 場合> 

[スタート]-[コント□ールノ くネル]の順にク U ッ 
クし、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク 
U ックして、[プ U ンタと FAX ] をク U ックします。 


く Windows 98/ Me /2 日日日の 場合> 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にク U ッ 
クします。 



①印刷待ちのデータがありませんか？ 

パソコンに印刷待ちのデータび残っていると、印刷び始 
まらない場合びあります。データび残っている場合は、 
一旦取り消してください。 

n 上記[プリンタ]フオルダの [EPS ON 
PM - A 82 0] アイコンを夕'ブルクリックしま 
す。 




⑥ r 通常使うプリンタ」の設定になって 
いまずか？ 


n [プリンタ]フオルダの [EPSON PM - A 820] 
アイコンにチェックマークび付いていること 
を確認します。 



EKON 
PM-A の日 


0 マークが付いていない場合はアイコンをち 
クリックし、[通常使うプリンタに設定]を 
クリックしてチェックを付けます。 
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パソコンか5 EP 刷/スキヤンできない 


③プリンタが[一時停止]の^犬態になつ 
ていませんか？ 

n [プリンタ]フオルダの [EPSON PM - A 820] 
アイコンをちクリックして、一時停止の状態で 
ないことを5崔認します。 

く Windows XP の場合> 

:ファイル®漏集のま吊がおちに入り姐ツール①ヘルブ賦か 

i ;'J - ;.J ホ yP なま11; — I 刻び惊 ちクリック) 

i アドレス ( e ， ii - 占プリ>夕と FAX J V 因巧め 


④[オフライン]の状態になっていませんか？ 

Windows XP の場合のみ確認してください。 

n [プリンタ]フオルダの [EPSON PM - A 820] 
アイコンをちクリックして、オフラインの状態 
でないことを確認します。 


-1①ちクリック J 

古 

Bb 巧く (Q) 


巧刷設定を)… 
一時信止を） 


回プリンタのィシスト-ル 
^巧刷ジョブのま示 
0 En 刷設定の进巧 
巧刷の再開 
扭このプリンタのちち 
域！このプリンタのをおをま 
Xこのプリンタの肖り除 
違 プリンタのプ□バ 5V の設ミ 

团巧巧目 

^鹤适元:の Web サイト 


J 巧く (の 

J 巧刷設走(む.. 

共有な 

プリンタ 

^オフライ:/で恃巧する灿 

ショート 
刖除な 
をおの 

^ットの巧巧を） 

凹） 

プ□パう 

ME) 


フリンタをすンフインで1ま用する石 U； 


ショートカツ KD 化巧を） 
肖 I 聯屯） 

るおの変更(凹） 


⑨確認 


[7 d 確認 


《[印刷の再開]び表示されている場合は一時 
停止の状態です。 

く Windows 98/ Me /2 日日日の場合> 

J ファイルの編集怎） 表元 W 接巧を） temc 

I & ’進 t ，身ぶ最。截 》| 

0アドレス(目)恆フリンタ jJI 

r リンタ~~ ] 

圆—— r ①ちクリック I 


《[プ U ンタをオンラインで使用する]び表示されてい 
る場合はオフラインの状態です。 

オフラインの状態になっている場合は、[プ 
リンタをオンラインで使用する]をクリック 
します。 

オンラインの状態になります。 


^ 次の項目をチェック 


— i ③確認 

巧击ほクゾリぶた巧疋の 、 ' 

巧刷ドキュメントの削除を） 

ショ-トカゥトの巧がを） 

刖餘屯） 

さ!おのをま ( M ) 

_プ□バティ哦_ 

呈|遽巧されたブリンタでの En 刷を中がします。 ム 

《[一時停止]にチェック ( V ) び付いている 
場合は一時停止の状態です。 

—時停止の状態になっている場合は、解除し 
まず。 

く Windows XP の場合> 

[印刷の再開]をク U ックします。 

く Windows 98/ Me /2 日日日の場合> 

[一時停止]をク U ックしてチェック( V )を外 
します。 


⑥印刷先(ポート)の設定は正しいでずか？ 

印刷先び [ LPT 1 (プ IJ ンタポート)]などの US 目切外に 
設定されていると、印刷びでさません。印刷先び US 目ポー 
卜に設定されているか確認してください。 

n [プリンタ]フオルダの [EPSON PM - A 820] 
アイコンをちクリックし、[プ□パテイ]をク 
リックします。 

I ——[①ちクリック I 


■巧く (の 

印刷設定©… 

一時巧止を） 

其ち(ぶ… 

ブリンタをねラインでほ用する e 

ショ-トカゥトの巧ぶを） 

削除⑩ ,_ 

名■おの変更(凹） 「 


次の項目をチェック 


《 Windows 98 /Me 
の場合は、メニュー 
が異なります。 


[^ク IJ ック 


つづ 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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印刷先（ポート）の設定を確認します。 

く Windows 2000 /XP の場合> 

[ポート]タブをク U ックし 、 [USBxxx EPSON 
PM - A 820] (X には数字び入ります）び選択さ 
れていることを確認します。 



く Windows 98 /Me の場合> 

[詳細]タブをクリックし、正 PUS 目 X: (EPSON 
PM - A 82 日)] (X には数字び入ります）び選択さ 
れていることを確認します。 



ク 


⑥もう一度印刷を実してください 


じ(上を確認してち印刷でさない場合は、ドライバをイン 
ス I -ールし直してください。 

本書] 3己ページ「ドライバの再インス!-ール」 



じ Lb で、「パソコンから印刷できない （ Windows )」 の 
説明は終了です。 
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,パソコンから印刷できない (Mac OSX ) , 


印刷を実行しても何ち印刷されない、プ U ンタび動作し 
ない場合は、じ I 下の手順でノくソコンをチェックしてくだ 
さい。 



③もう一度印刷を実してください 

上記を確認しても印刷でさない場合は、プ U ンタ U スト 
から該当プ U ンタを削除してから、ドライバをインス 
I -ールし直してください。 

本書] 3己ページ「ドライバの再インス!-ール」 

じ Lb で、「パソコンから印刷できない （ Mac 日 SX )」 の 
説明は終了です。 



本製品の電源びオンになっていること、 US 目ケーブル 
び接続されていることを確認してください。 

それでちスキヤンでさない場合は、ドライバをインス 
I -ールし直してください。 

本書] 3日ページ「ドライバの再インス!-ール」 

1；1上で、「パソコンからスキヤンできない」の説明は終 
了です。 













パソコンか5 EP 刷/スキヤンできない 


ドライバの再インストール 


スキヤナドライバ/プ U ンタドライバをインス!-ールし 
直します。 

n 本製品の電源をオフにして、 USB ケーブル 
をパソコンに接続します。 

0 起動しているアプリケーションソフトをす 
ベて終了します。 

0 『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンにセツ 
卜します。 

MacOSX の場合は、表示された画面内のアイ 
コンをダブルク U ツクします。 

B 1 U 下の画面が表示されますので、[おすすめ 
インストール]をクリックします。 


ク IJ ック J 



0 [インストール]をクリックします。 

画面の指示に従ってインス I -ールを進めてくだ 
さい。 



I ク：•でトウ X アな献ミ ■ 

ク IJ ツク I 

- 

• 電源オンを指示された5、本製品の電源を 
オンにして < ださい。 


■ a ドライバのインストールが終了すると、下 
19の画面び表示されます。図をクリックして 
画面を閉じます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



ctf> - 

• アプリケーションソフトを再インス!-ール 
する場合は、[次へ]をクリックします。 


B インストールが終了した5、原稿のスキヤン 
や印刷を実行してみてください。 

1；(上で、「ドライバの再インス I -ール」の説明は終了です。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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その他のトラブル 


くパソコンにエラー画面が表示される> 


症状/トラブル状態 

r 用紙びセットされていません。」 
などの エラー 内容び表示される 


用紙がたットされていません。 


MiiE 


;□ 画 Q 麵 

ICY50 ICBKSO I 江な 0 1CLM50 にが 



確認/巧処方法 

■ 本製品にエラーが発生している場合は、解除してください。 

エラー内容の下に対処方法び表示されている場合は、その対処方法に従つ 
て < ださい。 

何ち対処方法び表示されていない場合は、下のページを参照してエラー 
を解除してください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷で 
さない」 


L 巧が ~I i 巧解止 n L 聊巧ちが g ま示 


r 通信エラー」や r 書き込みエラー」 
などのメッセージび表示される 


み器 


PM - 編)： 

プリンタがちかねポートに試ミされているかどうか調べてください。 


〔 0K 1 


Windows で、「高速ではない USB 八 
ブに接続している高速 USB デバイス」 
と表示される 

I JS ちまで tt ない USB /けにな误している亩ま USB デバイス曲1 


次の原因によって表示される可能性があります。 

• プ U ンタドライバび正しくインス I -ールされていない場合 
• パソコンと本製品びケーブルで正しく接続されていない場合 
• 「印刷先のポート」設定び、実際に本製品を接続しているポートと合っ 
ていない場合 

下のページにそれぞれの確認ち法を説明していますのでご確認 < ださい。 
『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷で 
さない」 

お使いのパソコンは USB 2.0 に対応していません。 

ちし、パソコンに USB 2 .日の差込□びある場合は、そこにケーブルを接 
続し直してください。 USB 2 .日の差込□びない場合でも、 USB 1.1 とし 
てご使用いただけます。画面を閉じるには、ち上の [X] をク U ックします。 
『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「パソコン画面にエラー 
び表示される」 


Windows 2000で、「デバイスの取り外 ■ パソコン起動中に本製品の電源をオフにすると表示されます。 


しの警告」画面び表示される 


へ规 


b 田巧がおみ i な宜重紀-夕が关わ瓶こ巧嚇おこ 


feUSB ホ容き記憶装置デバイス 
レ況巧ボリュ-ム 


このデバイスを巧巧け脚ホすぶ要がある巧合は、すぐに巧りホしができるようじタスクバ— 
にアイコンをま示することができまんこのが'ンヨシを读巧才る巧合はホのチで)クボッウスを 
わじしてく微、： 

17々スウ バーに 邮りホし]アイコンをま示するの 


パソコンの電源をオフにしてから、本製品の電源をオフにするようにして 
<ださい。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「メモ U カードドライ 
ブとしての使い方」 


に 0 K I 
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その他のトラブル 


くその他のトラブル> 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

へッドクリーニングび動作しない 

■ 本製品にエラーが発生していませんか？ 

エラーび発生している場合は、解除してください。 

また、十分なインク残量がないときは、へッドク U —ニングびできません。 
新しいインクカート U ッジに交換してください。 

本書]日2ページ「インクカート U ッジの交換」 

黒巧刷しかしていないのに、カラーイ 
ンクび減つている 

■ カラー印刷外にも、カラーインクを使ラ場合があります。 

本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場 
合びあります。また、印刷時じ1外にも、じ(下の動作時にブラック/カラー 
それぞれのインクび消費されます。 

• へッドク U —ニング時 
• セルフク U —ニング時 

セルフク U —ニングとは、プ U ントへッドのノズルの目詰まりを防ぐため 
に、すべてのインクを微量吐出してノズルの乾燥を防ぐ機能で、印刷実行 
前などに自動的に行われます。 

くクリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由> 

ノズルにインクび詰まると、インクび出なくなったりかすれたりして正常 
に印刷でさなくなります。黒のみの印刷をしていても、ある曰突然カラー 
印刷をしたくなった際に、カラーインクび出ないということでは使い物に 
なりません。そのため、双方のノズルをク U —ニングして、常に良好な状 
態にしておく仕組みになっています。 

連続して印刷をしている途中、 EP 刷速 
度び遅くなった 

■ 高温によるプリンタ内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中*に、プ U ンタの動作び一旦停止し印刷速度び極端に遅<なっ 
た場合は、印刷を中断し電源オンの状態で3日分程度放置してください。 
印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるようになります。 

※印刷速度び遅くなっても、印刷を続けることはでさます。 

※電源をオフにして放置してち、印刷速度は回復しません。 

* :3日分上、印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なります） 

製品に触れた際に電気を感じる 
(漏洩電流） 

■ 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感 
じることがあります。 

このようなとさには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めいたします。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


エラー 表示 一覽 


本製品にエラーび発生すると、液晶ディスプレイにメッセージび表 
示されますので、画面の指示に従ってエラーを回避して<ださい。 
巧処方法び複雑なエラーについては次の表をご覧の上、対処して< 
ださい。 



__ 巧口 

囚 ICY 日0 回 ICBKSO 
画 ICLC 50 画] ICLM 50 
[ BICM 50 QICC 50 
インク量び限界化 1 U 下のため 
カートリッシ''巧巧ぴ必要です。 
⑩ホへ_ 


メッセージ 

娜防法 

スキャナエラーび発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 

■ 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 

それでちエラーび発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、または 
エプソンの修理窓□へご相談ください。 

プリンタエラーび発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 

■ 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 

それでちエラーび解除されない場合は、電源をオフにしてスキャナユニッ 
卜を開け、内部に異物（輸送用の青い保護テープ、用紙など）び入ってい 
ないか確認し、電源をオンにしてください。 

用紙または CD/DVD トレイび 
詰まりました。スタートボタンを 
押してください。トレイび排出さ 
れない場合は手で取り出してく 
ださい。 

■ 【スタート】ボタンを押して<ださい。 

詰まった用紙または CD / DVD トレイび排出されない場合は、 LU 下のペー 
ジをご覧の上、用紙を取り除いてください。 

本書]]9ページ「詰まった用紙の取り除き方法」 

詰まった用紙と同じサイズの用 
紙を1枚縦方向にセットし、ス 
タートボタンを押してください。 

■ 名刺またはカードサイズの用紙が詰まりました。 

下のページをご覧の上、用紙を取り除いてください。 

本書]]9ページ「詰まった用紙の取り除き方法」 

CD/DVD トレイび正しくセット 
されていません。正しくセットし 
てスタートボタンを押して<だ 
さい。 

■ —旦 CD/DVD トレイを引き抜き、本製品の動作が完全に止まっているこ 
とを確認してか5、正しくセットし直してください。【スタート】ボタン 
を押すと印刷が始まります。 

本製品はプ U ントへッドの目詰まりを防ぐために、自動的にク U —ニング 
を実行します。そのときに CD / DVD トレイび挿入されていると、プ U ン 
トヘッドび接触して損傷するおそれびあるため、一旦 CD / DVD トレイび 
排出されます。 

な 本書22ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

CD/DVD ガイドの位置び正しく 
ありません。 CD/DVD レバーを 
下げて、 CD/DVD EP 刷位置（上 
段）にしてください。 

■ CD/DVD ガイドを上段にしてください。 

な 本書22ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

排紙トレイび CD/DVD EP 刷位 
置になっています。 CD/DVD レ 
バーを上げて、通常の EP 刷位置 
(下段）にしてください。 

■ 排紙トレイを通常の印刷位置（下獻にしてください。 

電源をオンにするとき、または CD / DVD 印刷じ1外の印刷実行時に排紙卜 
レイび上段になっていると、操作でさません。 

本書23ぺージ 「 CD / DVD の取り出しち法」 

■ CD コピー時に用紙種類が[普通紙]に設定されています。 

CD / DVD レーベルにコピーする場合は、用紙種類をに D レーベル]に 
設定してください。 

普通紙にお試し印刷をする場合は、排紙トレイを通常の印刷位置（下段） 
にしてください。 

手書き合成シートび正しくセッ 
卜されていません。正しくセット 
して再度実行してください。 

■ 手書き合成シートを正しくセットしてください。 

な 本書62ページ「③合成シートをスキャンして合成写真プ U ント」 

文字飾りのマーキングび正しく 
ありません。文字飾りを1つだけ 
選んで正しくマークしてくださ 
し、。確認後、再度実行してくださ 
い。 

■ 正しくマーキングをしてください。 

分本書61ぺージ「②手書き合成シートに記入」 
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つづく**ム今 




その他のトラブル 

**ム今つづき 


メッセージ 

巧処方法 

オーダーシートび正し<セット 
されていません。正しくセットし 
て再度実行してください。 

■ オーダーシートを正しくセットしてください。 

な 本書己8ページ 「③ オーダーシートに記入して写真プ U ント」 

オーターシートとメモリカードび 
一致していません。シートを印刷 
し直して再度実行してください。 

■ もラー度オーダーシートを印刷してください。 

写真の印刷び終了するまでメモ U カードの内容を変更しないでください。 
本書己7ページ「マークシートち式で簡単印刷くオーダーシート印刷 >」 

手書き合成シートとメモリカー 
ドび一致していません。シートを 
E |] 刷し直して再度実行してくだ 
さい。 

■ もラー度手書き合成シートを印刷してください。 

写真の印刷び終了するまでメモ U カードの内容を変更しないでください。 
な 本書6日ページ「手書きの文字やイラストを合成して印刷く手書き合 
成シート >」 

バックアップを中止しました。 
(エラーコー ド ： XXXXXXXXj 

■ バックアップ時に問題が発生したため、バックアップを中止しました。 

表示されているエラーコードを控えて、お問い合わせください。 

インク量び限界値！; TF のため 
カートリッジ交換び必要です。 

■ インク残量が限界値*1を下回りました。新しいインクカートリッジに交 
換してください。 

廃インク吸収パッドの吸収量び 
限界に近付いています。お早めに 
お買い求めの販売店か修理セン 
ターへ交換をご依頼ください。 

■ 廃インク吸収パッド* 2 の吸収量が限界に近付いています。 *3 

お客様ご自身による交換はでさません。お早めにお買い求めいただいた販 
売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依 
頼ください。 

廃インク吸収パッドの吸収量び 
限界に達しました。お買い求めの 
販売店か、修理センターへ交換を 
ご依頼ください。 

■ 廃インク吸収パッド* 2 の吸収量が限界に達しました。 *3 

お客様ご自身による交換はでさません。お買い求めいただいた販売店、ま 
たはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼くださ 
い。 


* ] :本製品はプ U ントヘッドの品質を維持するため、インクび完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。 
*2 :ク U —ニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。 


*3 :お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますび、廃インク吸収パッドの交換び必要になります。メッセージび表示さ 
れたら、エプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後は有償となります。 

なお、パッドの吸収量び限界に達した場合、インクびあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷びでさないよ 
ラになっています。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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トラブルが解巧しないとまは 


本製品をパソコンと接続して使用している場合は、 『 PM - A 820 活用+ヴポ-トガイド』をご覧ください ] 

イ 


ドライバと同時にインス!ルされた 『 PM - A 82 日活用+ヴポートガイド』の「トラブル巧処方法」には、パソ 
コン接続時のトラブ J レ対処方法びより詳しく記載されています。 

面 本書9日ページ「活用+ヴポートガイドの表示方法」 



インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をご覧ください 


『 PM - A 82 日活用+サポートガイド』をご覧いただいても問題び解決しない、ちょっとわからないことびある。こ 
んなとさに、お客様の環境びインターネットに接続でさる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 
エプソンなら購入後ち安必。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 
ぜひご活用ください。 

く http :// www . epson . jp / faq / > 

上記 『 PM - A 82 日活用+サポートガイド』の「インターネット FAQ のご案内」からち接続できます。 


本体び故障していないかをご確認の上、お問い合わせください 


動作確認の方法、お問い合わせ先は、 iU 下のページをご覧ください。 
本書] 42ページ「サービス-ヴポートのご案内」 
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本章のを < じ 


■ サービス-ヴポートのご案内 . 

各種サービス.サポートについて . 

「故障かな？」と思ったら（お問い合わせの前に) 

修理/アフターサービスについて . 

本製品に関するお問い合わせ先 . 

付属のソフトウエアに関するお問い合わせ先 ....... 

マニュアルデータのダウン□ー ドサービス . 

■ 製 S 仕様 . 

■ Epson Color について . 

Epson Color とは . 

Epson Color で印刷するためには . 

■ 索引 . 

■ 設定項目一覧 . 
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付録 


ヴービス•サポートのご案巧 


各種ヴービス • ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートについては、下のページでご案内しています。 
分本書] 44 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

本書 ] 4 日ぺージ「マニュアルデータのダウン□-ドサービス」 


r 故障かな？ J と思ったら（お問い合わせの前に) 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」、および 『 PM - A 82 日活用+ヴポートガイド』 
の「トラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いびないことを必ず確認してください。 
それでもトラブルび解決しない場合は、本体び故障していないかご確認の上、お問い合わせください。 


本体の動作確認方法 


本体のパネル操作でノズルチェックパターンを印刷して、動作確認を行います。パソコンと接続していない状態で 
ノズルチェックパターンを印刷することにより、プ U ンタび故障しているか確認でさます。 

①本製品の電源をオンにします。 

③オートシートフィーダに用紙をセットします。 

③【セットアップ】ボタンを押してノズルチェックを実行します。 

本書]日6ぺージ「ノズルチェック」 


ックノ くターンが EP 刷でさない 


ックパターンが EP 刷できる 


ク 


ク 



故障している可能性びあります。 
お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 
分本書] 44 ページ「本製品に関するお問 
い合わせ先」 


修理に出す際は、下のページをご確認く 
ださい。 

本書] 43 ぺージ「修理/ア フターサー 
ビスについて」 

本書] ]4 ページ「輸送時（引っ越し 
や修理のとさ）のご注意」 



カラ U オインフォメーシヨンセンターへご 
相談ください。 

分本書] 44 ページ「本製品に関するお 
問い合わせ先」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソ 
コンの型番、アプ U ケーションソフトの名 
称やバージョン、その他周 S 機器の型番な 
ど）と、本製品の名称をご確認の上ご連絡 
<ださい。 
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サービス-ヴポートのご案内 


修理/アフターヴービスについて 


保証書について 


保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書 
の記載事項をよ < お読み < ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れびないかご確認 
ください。これらの記載びない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことびあります。記載漏 
れびあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 


補修用性能部品および消耗品の保有期間 


本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後己年間です。 
《改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


保守サービスに関しての受付窓 □ 


保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書 ] 44ページの一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日吐曰祝祭日-弊社指定の休日を除く）9 :日日〜] 7 : 30 


保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につさましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理げ金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持 
ち込みまたは送付いたださ、一旦お預かりし 
て修理いたします。 

無償 

基本料+技術+部品代 
修理完了品をお届けした 
とさにお支払い<ださい 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社びご指定の場所に修理品を引 
さ取りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金び必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料金 
のみ） 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


製造番号の表示位置 


保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号び必要になる場合びあります。下図のラベル内容をご確認ください。 
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本製品に関ずるお問い合わせ巧 


争エプソンのホームぺージ http :// www . epson.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 



エプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 
http://www.epson.jp/faq/ 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提イ共サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 



カンタンな質問に答えて会員登まま。 


参カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

【電話番号】 050-3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 日祝日 10:00 〜 17:00(1 月 1 日、弊社指定か日を 除く） 

上記電話番号は KDD 職式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない場合があります。 
上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 042-589-5251 におかけください。 


参修理品送付 • 持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

ホし幌修理センター 

干 060-0034 化幌市中央区化4条ま 1-2-3 ホし幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市ネ申林1563エプソンサービス㈱ 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

092-622-8922 

ミ中縄修埋センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30術日、弊社指定イ木日を除く） 

* 予告なく住巧•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承〈ださい。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指をの場所へ、指を業者が修埋品をお引取りにお伺いし、修埋完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*捆包は業者が行し、ます。 

【電話番号】 0570 -090-090 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00〜17:30 (祝日、弊社指を休日は 除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株）の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電各社へご化頼ください。また、携帯電話 ‘PHS 端ホ ’CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へ 
お問い合わせください。 


受イ寸拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

北あ道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国•九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊な指をイ木日を除く） 

* 松本修埋センターは365日受付可（平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指を休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 
(365 日受付可）にて日通誠訪支店で代行いたします） 

* ドア to ドアサービスついて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ 


〇スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 

東京 TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/school/ 

0 シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご'確認いただけます。 http://www.epson.jp/showrooiin/ 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪府大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

〇消耗品のご購入 

おおくのェプソン商品取扱店巧びェプソン 0A サプライでお買い求めください。 

(ホームぺージアドレス http://epson-supply.jp またはフリーコール01 20-251-528) 

OFAX インフォメーシヨンェプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1)221— 791 1東京 (042) 585—8500名古屋 (052)202— 9532大阪 (06) 6397—4359福岡 （092)452— 3305 

〇エプソンデイスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法•料をなど、詳しくは上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご確認ください。 

コンシューマ （ SPC ) 2006 .5 


144 





サービス.ヴポートのご案内 


付属のソフトウエアに関するお問い合わせ先 


読ん de !! ココパーソナル 


。マイルのお実の括ま化）巧ま运）ホモが風再がオフ•'ン1ンり〉ウィンの地） U フ。(が 


壁 i ♦お;^ I 歲 

自 ggiff スイル ー中 一 . 巧 :^ か 



戸イ•ソフト株式会社 

エー. アイ.ソフ ト株式会社び提供するヴ ポー トサービスの内 

容について 

ユーザーズマニュアルの「サポートサービス総合案内」もしく 
はホームぺージ く http :// www . aisoft . co . jp / support > 

r 製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 

ユーザーズマニュアルは liTF の手順に従って確認できます。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](また 
は[プ□グラム])-[読ん de !! ココ]-[ド 
キュメント]一[ユーザーズマニュアル]の 
順にクリックします。 

Mac 日 SX 版：[アプリケーション]-[読ん de !! ココパー 
ソナル]-[ユーザーズマニュアル]-[ユー 
ザーズマニュアル. html ] の順にクリックし 
ます。 

お問い合わせ窓□もこち5で確認できます。 

liTF の手順に従って製品ユーザー登録をお願いします。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](また 
は[プ□グラム])-[読ん de !! ココ ]- [Web 
ユーザー登録]の順にクリックします。 

Mac 日 SX 版：[アプリケーション]-[読ん de !! ココパー 
ソナル ]- [Web ユーザー登録]-[ユーザー 
登録. html ] の順にクリックします。 


上記外のソフトウェアに関するお問い合わせは、カラリオインフォメーシヨンセンターへお問い合わ 
せ < ださい。 


マニュアルデータの ダウン □ー ド サービス 


製品マニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。マニュアルを紛 
失してしまったとさなどにご活用ください。 

く http :// www . epson . jp / guide / pcopy / > 


m 
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付録 


製品仕様 


技術的な仕様について記載しています。 


電気関係仕様 


プリンタ部基本仕様 


ノズル配列 

黒インク： 90 ノズル 

カラー:90 ノズル X 已色（シアン、マゼンタ、イエロー、 
ライトシアン、ライトマゼンタ） 

印字ち向 

双ち向最短距離印刷（□ジカルシーキング付さ） 

解像度 

最大已7巨 0 *x ] 440 dpi 


* :最ル]/已7目0インチのドット間隔で印刷します。 

紙送0方式 

ASF 方式フ U クションフィード 

入カデータバッファ 

2已 6 Kbyte 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 ~1 10 V 

定格周波数 

已〇〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.已〜60.已 Hz 

定格電流 

0.6 A 

消費電力 

コピー時 ：約 ]6 W ( IS 0 /IEC 10561レター 

パターン原稿コピー） 

低電カモード時 ：約4.已 W 
ス U - プモード時：約 2.4 W 
電源スイッチオフ時：約 0.2 W 


ス丰ヤナ部基本仕様 


走査ち式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取0センサ 

CIS 

原稿サイズ 

A4、US レターまで 

最大有効領域 

21 6 X 297 mm 

最大有効画素 

ま走査 ] 0200画素 X 副走査 ] 4040画素 （1200 clpi ) 

解像度 

ま走査：1200 dpi 副走査： 2400 dpi 

読み取り解像度 

已〇〜4800 dpi まで （1 dpi 刻みで設定可能)、 

7200 dpi 、 9600 dpi 

階調 

] 目 bit (入力）/1、 8 bit (出力） 

読み取り時間 

.] 200 dpi 、 A 4 データ転送時間含まず 
モノク□:約10 msec/line 
フルカラー：約2日 msec/line 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

型番 

黒インクカート U ッジ：に BK 已〇 
カラーインクカート U ッジ： 

ICC 50 (シアン）：に M 已〇 (マゼンタ）： ICY 50 (イエロー） 

に LC 已〇 (ライトシアン）：に LM 日0 (ライトマゼンタ） 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から日力月じ(内 

保を温度 

保を時：一 30で〜40で （40 での場合1力月な内） 

本体装着時：一 20で〜40で （40 での場合1力月な内） 

カート U ツジが形寸法 

幅] 2.7 mm x 奥行さ目8.0 mm x 高さ47.0 mm 


cs> 

• インクは 一1 目で下の環境で長時間放置すると凍 
結します。万一凍結した場合は、室温 （2 己で）で3 
時間上かけて解凍してから使用してください。 

•インクカートリッジを分解したり、インクを詰め 
替えたりしないでください。 

• 初めて取り付けるインクカートリッジでは、本製品 
を印刷可能な状態にするためにもインクが使用さ 
れるため、2回目！;!降に取り付けるインクカート 
リッジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。 


総台仕様 


プ U ントへッド寿命 


湿度 


日0億ショット （] ノズルあたり） 

動作時：10で〜3已で 

保を時： -20 で〜40で（〇での場合]力月） 

動作時： 20〜80%俳結露） 

保を時：已〜85% (非結露） 


湿度け。） 



(で） 


この範囲で使用してください。 


製品質量_約] 2 k 旨_ 

製品外お寸法 幅4日 0 mm X 奥行を 4] 8 mm x 高さ209.7 mm 

(収納晚 

幅4已 0 mm X 奥行き 480 mm x 高さ300 mm (使用時) 


環境基本仕様 


消費電力 

コピー時 ：約1目 W ( ISO / IEC 10561レター 

パターン原稿コピー） 

低電カモード時：約4.已 W 
ス U - プモード時：約 2.4 W 
電源オフ時 ：約 0.2 W 

《消費電力を 0 W にするためには、電源ボタンで電源 
をオフにしてから、電源プラグをコンセントから抜い 
て < ださい。 

省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮ル機能を使 
用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することびで 
をます。 

回収 U サイクル体制 

インクカート U ツジのリサイクル 
弊社は、環境保全活動の一環として、 r 使用済みインクカー 
卜 U ツジ回収ポスト」をエプソン製品取り扱い店に設置 
し、使用済みインクカート U ツジの回収、再資源化に取 
り組んでいます。使用済みインクカート U ツジは、最寄 
りの回収ポストまでお持ちいただをますよラご協力をお 
願いいたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、い 
<つかの保守サービスをご用意しております。詳細につ 
きましては本書]43、 ] 44ページをご覧ください。 

補修用性能部品の 
保有期間 

製品の製造終了後己年 

消耗品の保有期間 

製品の製造終了後己年 
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製品仕様 


USB インターフェイス仕様 


印刷領域 


規格 Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for 
Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 480 Mbps (High Speed Device) 

適合コネクタ USB Series B 

入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 

ピンま号]信号名1^力/出力1 機能 

1 VCC ー ケーブル電源、最大電流 2mA 

2 - DATA 双ち向 データ 

3 + DATA 双ち向 データ、 ] .已 kD の巧抗を経由して 

+ 3.3V にプルアップ 

4 Ground -- ケーブルグラウンド 

USB ケーブルについて 

本製品に付属のケーブルをお使い<ださい。 

接続条件 

• Windows 98/ Me /2 日日日/ XP プレインストールパソ 
コン、または Windows 98/ Me /2 日日日プレインス 
I -- ) レモデ J レからアップグレードしたノ くソコン 

• US 巳インターフェイスを標準搭載した Mac OS X 
via 2.8 LU 降 

USB 2.0対応について 

• USB 2 .日としてご使用いただくためには、 USB 2.0 
に対応したケーブルをお使いください。また、パ 
ソコン側も USB 2 .日に対応している必要びありま 
す。 US 目2.日非対応のパソコンをお使いの場合は、 
USB 1.1 として動作します （ USB 2 .日と比較してデー 
夕転送速度び遅 < なります)。 

• US 目2.日用インターフェイスボードまたは PC カー 
ドによって増設した場合には、マイク□ソフト社製 
USB 2.0 ドライバび必要になります。マイク□ソフト 
社製 USB 2 .日ドライバの入手方法はマイク□ソフト 
株式会社のホームページでご確認ください。 

• USB 2.0 対応日 S は Windows 2日日日/ XP、Mac 
OS X vl 日. 2.8 LU 降です 。 Windows 98 /Me では、 
USBl . l として動作します。 

• USB 2.0 を使用しても原稿と解像度によっては、ス 
キャンに時間びかかる場合びあります。また、 USB 1.1 
と比べてちあまり高速な結果び得られない場合びあり 
ます。 

• US 目八ブをお使いになる場合は、 US 巨2.日に対応し 
ているちのをお使いください。 

• USB 2 .日非対応の八ブをお使いの場合は、 USB 1.1 
として動作します （ USB 2 .日と比較してデータ転送速 
度び遅くなります)。 


下図の斜線およびグレーの領域に印刷されます。ただし、 
本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質び低下する場合 
びあります。 

定お紙 


通常印刷時 四辺フチなし印刷時 

3 3 



逆位： mm ) 


※用紙幅が21目 mm を超える場合は、ち側のを白が 
3 mm じ(上になります。 


封筒 

長形3号 



洋形1/2/3/4号 




(単位： mm ) 

※印刷データによっては、印刷品質が低下する場合が 
あります。 

つづく**ん今 
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付録 


CD/DVD 

下図のグレーの領域に印刷されます。印刷機能、 CD / DVD のサイズにより、印刷できる領域び異なります。 


CD コピー 時*3 


メモ U カード 
印刷時 A 3 _ 
パソコン 
使用時 AS 


1 2 cm CD/DVD 


1 2 cm CD/DVD 
ワイドエ U アタイプ* 



_内径 
46 mm 


43 mm 


43 mm 


_ 外径 
114 mm 


116 mm 


116 mm 


内径 J __ 外径 
印刷設定画面で 
設定します。* 4 
印刷設定画面で 
設定します。* 4 


26 mm 11 6 mm 


1 8 cm CD/DVD 


8 cm CD/DVD 
ワイドエ U アタイプ 



内径外径 



外径 


内径 J _外径 J _内径 J _外径 
選択でさません。 


選択でさません。 


43 mm /6 mm 26 mm /6 mm 


* ] :印刷可能範囲び広いタイプ（内側ギ U 半 U まで印刷可能）の CD / DVD 。 

* 2 :付属のアプ U ケーシヨンソフト [EPSON Multi - PrintQuickerJ を使用する場合の、標準設定の数値です。 

* 3 :内径は最小] 8 mm まで、外径は最大] 20 mm まで設定可能ですび、設定値によっては CD / DVD やトレイび巧れるお 

それびあります。ご使用になる CD / DVD レーベルの印刷範囲内で設定してください。 

* 4 : CD / DVD 内径調整、 CD / DVD 外径調整で設定してください。 

とぞ本書 4] ページ「印刷設定」 

な 本書72ページ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 


CD / DVD 印刷時のご注意 


EP 刷前 

. CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、ゴミ、巧 
れやキズなどによって、記録時に書さ込みエラーになるおそれびあります。 

• CD / DVD の種類や印刷データによっては、にじみび発生する場合びあります。不要な CD / DVD を使用して試 
し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間じ I 上経過した後の状態を確 
認してください。 

• CD / DVD に印刷するとさの初期設定では、印刷品質を確保するために、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷 
されます。印刷濃度の設定については1；1下をご覧ください。 

く CD コピーの場合> 

本書 4] ページ「印刷設定」 

< メモリカードか！ 5 EP 刷する場合> 

本書72ぺージに D / DVD 印刷時の印刷設定」 


E 剛後 

• 印刷後は、 CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。挿入したままの状態でプリントヘッドのク U — 
ニングなどを行うと、プ U ントへッドびトレイの先端と接触するおそれびあります。 

• 印刷後は、24時間じ I 上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットし 
ないで < ださい。 

• 直射曰光を避けて乾燥させて<ださい。 

• 印刷面びベたついて乾燥しない場合は、印刷濃度び濃いことび考えられます。 LU 下をご覧の上、印刷濃度を調整 
して印刷することをお勧めします。 

く CD コピーの場合> 

本書 4] ページ「印刷設定」 

<メモリカードか！ 5 印刷する場合> 

本書72ぺージに D/DVD 印刷時の印刷設定」 

• 印刷面に水滴などび付くと、にじみび発生するおそれびあります。 

• 印刷位置びずれて CD/DVD トレイ上に印刷された場合や、 CD/DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、 
すぐに店\さ取ってください。 

• 一度印刷したレーベル面に再度印刷しても、されいに仕上びりません。 
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カードス□ット仕様 


カードス□ット規格 

く上段スロット> 

• xD-Picture Card ™ スロット 

xD-Picture Card ™ Card Specification Version 
].2 日準拠 Type M/H 対応 

• Memory Stick ス□ット 

MemoryStick Standard version 1.42-00 準拠 

• Memory Stick PRO ス□ット 
MemoryStick Standard Memory Stick PRO 
Format Specifications version 1.02-00 準拠 

• SD/SDHC スロット 

SD Memory Card Specifications / PARTl.Physical 
Layer Specification Version 2.0 準拠 

• MultiMediaCard ス□ット 

MultiMediaCard System Specification Version 
3.31 準拠 
< 下段ス□ット > 

• CF Type II ス□ット 

CF + and CompactFlash Specification Revision 
3.0 準拠 

対応メモリカード 


EP 刷でさる画像ファイルお式 

本製品で印刷でさる画像ファイルの形式は ii (下の通りです。 


デジタルカメラ 

DCF が Version 2.0 規格準拠 

対応画像ファイル 
フ オー マット 

DCF が Version 1 .0 または2.日規格準 
拠のデジタルカメラで撮影した 」PEG 
形式 、 TIFF AS 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横8日〜92日日ピクセル、 

縦8日〜92日日ピクセル 

最大ファイル数 

999個 


• 2 : DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本 

電子工業振興協会）で標準化された 「 Desi 呂 n rule for 
Camera File system 」 規格の略称です。 

*3 : Exif Version 2.21 準拠。 

ダイレクト印刷仕様 

デジタルカメラから USB 接続でダイレクトプ U ントを 
行う際は、 LU 下の点にご注意ください。 

対応規格 

• USB DIRECT-PRINT 

• PictBridge 


下記は2日日6年7月現在の情報です。最新情報はエプ 
ソンのホームページでご案内しています。 
< http :// www . epson . jp > 

• xD-Picture Card ™ 

• xD-Picture Card ™ Type M 

• xD-Picture Card ™ Type H 

• Memory Stick (メモ U —セレクト機能付きを含む） 

• Memory Stick PRO (著作権保護機能は非対応） 

• Memory Stick Duo *i 

• Memory Stick PRO Du 日* ] 

• MagicGate Memory Stick (著作権保護機能は非 
対応） 

• MagicGate Memory Stick Duo *] 

• SD メモ U —カード 

• SDHC メモ U - 力ード （Speed Class は非対応） 

• miniSD 力ード* 1 

• miniSDHC 力ード （Speed Class は非対応 ） *i 

• microSD 力ード* ] 

• microSDHC 力ード （Speed Class は非対応） 

• MultiMediaCard 

• Compact Flash ( True-IDE モード対応のメモリ 
力ードのみ） 

• Microdrive 

* 1:必ず専用アダプタを使用して、本製品にセツトすること。 

対応電圧 

3.3 V 専用または 3.3 V /5 V 兼用、供給電圧は 3.3 V の 
み対応 

※ 3.3 V /5 V 兼用メディアへは 3.3 V を供給 
※メモ U カードへの供給電流は最大己日日 mA 
※己 V タイプのメモ U カードは非対応 


ま意 

• お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定値、 

設定方法、操作方法などび異なります。詳し<はデジ 
タルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

• 印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定び 
優先されます。ただし、「標準設定」*4などを選択した 
場合やデジタルカメラ側で設定でさない機能について 
は、本製品側の設定び反映されます。なお、設定内容び 
本製品の仕様上実現不可能な組み合わせの場合は、実 
現可能な組み合わせに自動調整して印刷されます。 

《この調整結果び本製品側の設定値と一致するとは限 
りません。 

• CD/DVD に印刷する場合は、本製品側で印刷の設定 
をしてから、デジタルカメラ側で写真を選択して印刷 
を実行してください。 

ただし、お使いのデジタルカメラによっては、 DP 日 F が 
設定での CD/DVD 印刷びでさない場合びあります。 

• セピアまたはモノク□で印刷したい場合は、本製品側 
でセピア印刷またはモノク□印刷の設定をしてくださ 
い。 付 

• TIFF 画像の印刷はでさません。 TIFF 画像を印刷した i 巧 
い場合は、メモ U カードから直接印刷してください。 

*4 :本製品側の設定を反映させる設定値（設定値の名称はデ 
ジタルカメラによって異なります。例：「標準設定」「プ 
U ンタ指定」など） 

* 已 ： DPOF く Verl . l 日 >に対応したデジタルカメラであら 
かじめ印刷設定した「プ U ント指定ファイル」により印 
刷する機能（ファイル指定の名称はデジタルカメラによっ 
て異なります。例： 「 DP 0 F 」 「プ U ント予約」など） 
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付録 


Epson Color につし、て 


Epson Color とは 


Epson Color で印刷するためには 


Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のこと i 

です。 

人物の顔を自動判別し、肌色を中こ写真の色合いをさ 
れいに自動補正する「オートフォトファイン！ EX *」 と 
耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、 
そして美しい仕上びりを誇る「エプソン製写真用紙」び 
組み合わさることで実現されます。 

* :オートフオトファイン！ EX は人物写真だけでなく、 

風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 


エプソンお薦めの写真品質 



< 51 > 

• 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データ 
そのちのは補正/加工されません。 

•才ートフオトファイン！ EX は、被写体の配置など 
を解析して画像処理を行います。このため、被写 
体の配置が変わる操作（回転、拡大/縮ル、トリ 
ミングなど）を行ラと、印刷される色合いが変わ 
ることがあります。また、四辺フチなし印刷時と 
フチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わる 
ため、色合いが変わることがあります。 

• 印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加され 
ていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 


Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応 
用紙に印刷してください。 

Epson Color 巧応用紙 

• 写真用紙ク U スピアく高光沢> 

• 写真用紙<光沢> 

• 写真用紙<絹目調> 

• 写真用紙<絹目調>はがき 
• 写真用紙エント u —< 光沢> 

印刷手順 

プ U ンタに Epson Color 巧応用紙をセットし、拥紙種 
類]で対応の用紙を選択すれば 、 Epson Color で印刷 
されます。 

※自動画質補正機能は[オートフォトファイン！ EX ] に 
設定してください。 

■プリンタ単体で EP 刷する場合（パソコンを 
使用しないで EP 刷） 

Epson Color 巧応用紙を選択して印刷します。 

このとき設定画面に 「Epson Co lor 」 □ゴび表示され 
9 〇 



■付属の写真 EP 刷ソフトウェア 「EPSON 
Easy Photo Print 」 か SEP 刷する場合 

Epson Color 巧応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画面に [Epson Color 」 
□ゴび表示されます。 

■市販のアプリケーションソフトか 5 EP 刷す 
る場合 

プ U ンタドライバの隆本設赶画面で Epson Color 
対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[基本設定]画面に 「Epson Color 」□□ 
び表示されます。 

cs> 

• Mac 日 SX では、市販のアプリケーションソフト 
か5 Epson Color をご利用いただけません。 
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Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft . Windows、Windows NT は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 


MagicGate 、 マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duo 、 メモリースティック、メモリースティック Duo 、 メモリー 
スティック PRO Duo 、 および MEMORY STICK PRO、Memory Stick □ゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカード 、 SDHC □ゴは、株式会社東芝、松下電器産業株式会社、米国 SanDisk 社の商標です。 
xD-Picture Card 、 xD-Picture Card □ゴは富 ± 写真フイルム株式会社の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

目 luetooth は、その権利ちが保有している商標であり、セイコーエプソン株式会社は、ライセンスに基づき使用しています。 

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

トラブル解決アシスタント 、 EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、EPSON Multi - PrintQuicker は、セイコーエプソン株式会社 
の登録商標です。 

本文中で用いる P 」. F . は PRINT Image Framer の略称です。 


Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® 
Windows ® 2000 operating system 日本語版の表記について本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows 
Me、Windows 200 0 と表記しています。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional operating system 日本語版の表記について本書では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場 S ま 、 「Windows 
98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは Mac OSXvl 0.2.8 lU 降です。 

本書中では、上記オペレーティングシステムを 「 MacOSX 」 と表記しているところがあります。 


本製品を日本国外へ持ち出す場ちの注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰本国外ではお受けでをませんの 
でご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でさないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることが 
ありますが、辭社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
下の行為は、法律により禁止されています。 

.紙階、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があってち不可） 

. 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがさなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

.民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために 
複製する m 外は著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすこ 
とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考え5れますので、必ず指定されたケーブルを使用してくださ 
い。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示) 


電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。 


ごま意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点がありましたら辭社までご連絡ください。 

. 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

.本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、辭社および辭社指定 m がの、第兰萄こよって修理や変更されたことなどに起 
因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

. エプソン純正品外あるいはエプソン品質認定品外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内で 
あってち責任を負いかねますのでご了承ください。 
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C CD/DVD . 22 
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設定頃目-覧 


各モードのメニュー/設定 


印刷設定 


丘]コピーモード （コピー設定） 

- - • コピー 枚数 


吊1巧 

モバロ IB 
原稿種：文字•写を 
レイアウト：惜準 コビー 
苦通紙， A 斗，きれい， 

10035_ 

1 = 


• カラー/モノクロ 
• 文字/ 

文字-写真/ 

写真 

誌ち変を I • レイアウト- 

づ とぞ本書4日ぺージ 


ぶ本書29 ぺージ 。 半 貢 4 u '、一^ 

※写真のコピーは、フアンプリント 
モードになります。 


>(レイアウト/割り付け） 

. 標準 コピー 

ぶ本書 3] ページ 
• フチなし コピー 
とぞ本書 3] ページ 
• 半 U ギ U コピー 
ぶ本書 3] ページ 
. U ピート 自動 
な 本書36ページ 
• ポスター] 6 
とぞ本書34ページ 
. 2アップ コピー 
な 本書3已ページ 
(バラエティ用紙に印刷） 
• CD コピー 

な 本書39ページ 
• ミラーコピー 
な 本書32ページ 
•フォトシール 全面 
な 本書33ページ 

. ミニフォトシール]6 

な 本書33ページ 


(印刷設定 1) 

• 倍率 
• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 品質 
• コピー 濃度 

ぶ本書 4] ページ 


(印刷設定 2) 

• フチなし領域 


巧メ f I 、力— ドモ—ド（印刷方法）一 

- • すべて印刷 




I すべての写草き En 刷します 
を: L 判コチなし印刷 

画 


とぞ本書48ページ 
選んで印刷 
とぞ本書46ページ 
曰付選択印刷 
ぶ本書49ページ 


CD/DVDEn 刷 

パモ U 方ード巧の写ちを 
レーバル 面 こ EP 刷します。 


@9決走03遇巧 


3■—ちーシート 
ぶ要な写草きシートに 
?^ークして EP 刷します。 


@9決走03遇巧 


(印刷方法）- 

. CD/DVD 印而 IJ 
ぶ本書已4ページ 


(印刷方法）- 

• 才ーダーシー h 
な 本書已7ページ 

(その他） 

• スライドシヨー 

な 本書69ページ 


CD / DVD レーべ J レ 
/^^本書已4ページ 
CD / DVD ジャケッ h 
な 本書已已ページ 


(印刷設定 1) 

(印刷設定 2) 

(印刷設定 3) 

• 用紙種類 

♦ 

フチなし領域 

. コントラスト 

• 用紙サイズ 

♦ 

フィルタ 

• シャープネス 

• レイアウト 

♦ 

自動調整 

• 鮮やかさ 

• 品質 

♦ 

補正モード 

• 日付印刷 

• 赤目補正 

♦ 

明るさ調整 

• 撮影情報 

(印刷設定 4) 




• 卜 U ミング 




• 双ち向印刷 




とぞ本書70ぺ一 

づ 



(印刷設定 1) 

(印刷設定 2) 

(印刷設定 3) 

• メディア種 

♦ 

赤目補正 

. シャープネス 

• 用紙種類 

♦ 

フィルタ 

• 鮮やかさ 

• 用紙サイズ 

♦ 

自動調整 

• CD 外径内径 

• レイアウト 

♦ 

補正モード 

調整 

• 印刷濃度 

♦ 

明るさ調整 


な 本書72ぺ一 

づ 




オーダー シー h を印刷 
オーダー シートから写 
真プ U ント 


(シート上で印刷設定） 

• 用紙種類/用紙サイズ 
• フチなし/フチあり 
• 曰付を入れる 
• 印刷枚数 
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設定項目一覧 



各モードのメニュー/設定 

印刷設定 


スお儿て巧リ占-ドへ■(呆巧 

原稿のスキャンデータを 
モ1」カードに■(呆巧します。 

(メニユ ー ） 

. スキヤンしてメモ U 
カードへ保を 
な 本書 84 ページ 

(スキヤン 設定） 

• 保を形式 
• スキヤン範囲 
• 原稿タイプ 
• 保を品位 



ファンプリントモード（メニユー） 

• 手書さ合成シート 
な 本書60ページ 

(印刷方法） 

• 合成シート印刷 
. 合成シートを使ってプ 
U ントする 

(印刷設定） （シート上で印刷設定） 

• 用紙種類 • 文字飾り 

• 用紙サイズ • 印刷枚数 

• レイアウト 
• 合成フレーム 

(メニユ ー） 

• 写真 コピー 

な 本書37ページ 

(スキヤン設定） 

• 退色復元 

(印刷設定 1) (印刷設定 2) 

• 用紙種類 • 赤目補正 

• 用紙サイズ • フィルタ 

• レイアウト 
• 品質 

• フチなし領域 

な 本書42ページ 

(メニュ ー） 

• ケータイで文字入力 
な 本書64ページ 

(レイアウト設定） 

• 八ガキ（縦/横） 

• カード（縦/横） 

• L 判（縦/横） 

. KG サイズ（縦/横） 

(印刷設定 1 ) (印刷設定 2) (印刷設定 3) 

• テキスト] • 赤目補正 • 明るさ調整 

の色 • フチなし領域 • コントラスト 

. テキスト2 . フイルタ . シャープネス 

の色 • 自動調整 • 鮮やかさ 

• 画像の回転 • 補正モード 

• 用紙種類 
• 品質 

(携帯電話での 

設定） 

• テキスト] 

. テキスト2 

(レイアウト設定） 

• 八ガキ宛名面 

(携帯電話での設定） 

• 電話帳データ 
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プリントへッド(ノズル)の目詰まり 


プリントへッドのノズルが目詰まりすると、下のサンプルのような症状が現れること 
があります。このような場合は、まずノズルチェックを行い、必要に応じてプリントへッ 
ドのクリーニングを実行してください。 

ぶ本書106ページ「ノズルチェックとへッドクリーニング」 


サンプル 0 

正常時 目詰まり時 



全体の色彩/色味がおかしい 


サンプル© 

正常時 目詰まり時 



部分的に色彩/色味がおかしい 


サンプル @ 

正常時 目詰まり時 



V 


全体や部分的にスジが入る 


J 











インクカートリッジの型番 


ブラック 

ICBK 50 

シアン 

ICC 50 

ライトシアン 

ICLC 50 

7ゼンタ 

ICM 50 

ライト7ゼンタ 

に LM 已〇 

イエ □ — 

ICY 50 

お得な6色パックもあります。 

6色パック 

: IC 6 CL 50 


イメージ写真：ふ5せん 



※パッケージのイメージ写真と番号を、お買いホめいただく 
際の目印としてご活用ください。 


【インクカートリッジは純正品をお勧めします】 

プ IJ ンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧めします。純正品じ(外のものをご使用にな 
りますと、プ IJ ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、プ U ンタ本体の性能を発揮でさない場合びあります。非純正品の使用に起因して生 
じた本体の損傷、故障については、保証期間内であってち有償修理となります。エプソンは純正品外の品質や信頼性について保証でさません。 
非純正品の場合、ドライバなどでインク残量は表示されません。 


インクカート y ツジの回収について 


インクカートリツジの回収にご協力ください 

環境保全の一環として、使用済みイン 
クカート U ツジの回収ポストをエプソ 
ン製品取り扱い店に設置しています。 

回収されたインクカート U ツジは、原 
材料に再生し、 U サイクルしています。 

最寄りの回収ポスト設置店舗はエプソ 
ンのホームページでご案内しています。 

く http :// www . epson.jp > 


使用済みインクカートリツジの回収による 
ベルマーク運動 

ベルマーク運動参加校は、学校単位での 
使用済みカート U ツジの回収数量に応じ 
て、一定のベルマークポイントび付与され 
ます。これにより、資源の有効活用と廃棄 
物の減少による地球環境保全を図るととち 
に、教育支援活動に参画しています。 

詳細はエプソンのホームページでご案内しています。 

く http :// www . epson . jp / toner / > 





Memory Stick tm 


Memory Stick PRO 



xD-Picture CarcT 



け 

DPOF 

Digital Print Order Format 


r( 

PictBridge 



^ く ^ pson Color 



ExifPnnt 



* 410639100 * 


◎セイコーエプソン株式会社2006 
Printed in Japan XX.XX-XX XXX 



本製品は、 PRINT Image Matching III に対応 
しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、 
セイコーエプソン株式会社び所有しています。 
PRINT Image Matching に関する情漸ホ、ェ 
プソンのホームページをご覽ください。 



この取扱説明書は再生紙を使用していま 
す。本書はリサイクルに配慮して作成し 
ています。不要になった場合は資源物と 
してお取り扱いください。 





































